
 

 

 

 

 

 
  

LABS2615 

 طلا و فلزات گرانبها  ارسنجیع
 KM2918 مدل

KM2918 

 

 دانلود رایگان سنجطیف کتابچه راهنما
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 2 سنجطیف 

 مشخصات کلی دستگاه

 تشخیص سریع و دقیق 

 عملکرد آسان و مستقل 

 برداری میدانیآماده بهره 

 کردن نمونهعدم نیاز به برش 

 یعوس یکارکرد در دامنه دما 

 یلمستمام رنگی  یشصفحه نما  

 یینغلظت پاسطح  یریگاندازه ییتوانا 

  آشکارسازSi-PIN  خوببا قدرت تفکیک 

 یطیمح یدشد یطعملکرد مداوم در شرا 

  یزآنال یجهمراه نتا به نمونه یرتصوذخیره  

 دوربین داخلی برای قرارگیری درست نمونه همراه با 

 یقاز طر  یانهاتصال به را یتقابل USB انتقال داده یبرا 

 شده یاز نمونه با استفاده از پرتو مواز  یبخش کوچک زیآنال 

 تاحیضوت

دستگاهی مقرون به صرفه با آنالیز سریع و محصول شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد،  KM2918مدل  طلا و فلزات گرانبها یارسنجع

بر اساس تکنیک پرتویی،  KM2918 .باشدغیر مخرب است که به طور خاص برای تجزیه و تحلیل دقیق آلیاژهای طلا مناسب می

و  ینطلا، فلزات گروه پلات یاژهایعناصر همه آل یبترک یینتع ییدستگاه توانا ینا کند. یم یینطلا موجود در نمونه را تع یقدرصد دق

 گذارد.یم ینمونه را دست نخورده باق یزیکیو ف یمیاییش یاتمخرب است و خصوص یرکاملًا غ یریگاندازه یندفرآ. نقره را دارد یاژهایآل

KM2918 جواهرات و  یخرده فروش یهافروشگاه مورد استفاده در یزآنال یهایستمالزامات س یهبه کل ییپاسخگو یبطور خاص برا

 شده است. یکارخانه جواهرات طراح
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 مشخصات فنی دستگاه
 KM2918 
 طلا و فلزات گرانبها ارسنجیع نوع

 )استاندارد( 1نسخه   نسخه
 ورودی)ها( 

Power  آداپتورDC  وات 41با ماکزیمم توان 
 خروجی)ها( 

 دهیای و سرویستنظیمات کارخانه برای USBدرگاه  USBدرگاه 
 ارتباط تحت شبکه LANدرگاه 

  کنترل)ها( 
Power key دکمه روشن و خاموش دستگاه 

 ها(و خواندن داده می)تنظ یلمس شیصفحه نما قیاز طر  ماتیکنترل تنظ صفحه نمایش لمسی
 نشانگر)ها( 

Power نشانگر پاور 
 )رنگ قرمز: فعال بودن تابش اشعه ایکس و رنگ سبز: خاموش بودن تابش اشعه ایکس(  LEDنشانگر نوری  هشدار نورینشانگر 

 CFPنشانگر لوگو  لوگو
 یشصفحه نما 
  گرافیکی تمام رنگی LCD نوع
 pixels 800 × 1280 ,"10.1 ابعاد
 عملکرد فنی 
 هیثان 120 – 10به طور معمول  یر یگزمان اندازه

 Fe ،5.89 keVدر انرژی  eV  200کمتر از FWHM وضوح انرژی
 ثانیه 60زمان  در طلابرای  %1کمتر از  تکرارپذیری

 برای طلا 0.5% دقت
 آشکارساز 
 Si-PIN ایکسآشکارساز 

 μm25برلیوم با ضخامت  پنجره ورودی
 چشمه

 کیسرام -فلز  وپیجنس ت
 تنگستن لامانیف جنس کاتد
 ~mm0.5 یاندازه کانون

 mm1ثابت با قطر  روزنه )کولیماتور(
 نمونه یابیتیموقع

 یبصورت دست موقعیت نمونه
 CCDبا وضوح بالا  یرنگ نیدورب نیدورب

 برابر 4و یا  2، 1به صورت دیجیتالی  ییبزرگنما
 نمونه یر یقرارگ هیپا

 ثابت هیپا یطراح نوع
 kg5 حداکثر وزن نمونه

   2mm320 × 310 نمونه یر یحداکثر مساحت قرارگ
 داده یآور و جمع یزآنال 

 بالاتر یهاو ورژن 7 یندوزو عامل یستمس
 KM2918افزار نرم افزارنرم

 یریگاندازه 
 50kV - 0 ولتاژ بالا

 100µA – 0 جریان باریکهاندازه 
 2mm اشعه سایز نقطه تابش
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 کاربردهای دستگاه

 نقره یزآنال 

 طلا آلیاژ یزآنال 

 ینآنلا بازرسی 

 یدانشگاه تحقیقات 

 یفیتو کنترل ک یشگاهآزما  

  ینگروه پلات یلو تحل یهتجز 

 مکانیکی و شرایط محیطیالکترونیکی،  مشخصات

 Unit : KARAT METER 
 عیارسنج طلا و فلزات گرانبها نوع

 )استاندارد( 1نسخه  نسخه
 الکترونیک 

 AC - 220V - 50Hz یازتوان مورد ن
 مکانیکی

 350mm x 400mm x 285mm (L x W x H) ابعاد
 kg30  وزن

 طراحی مکانیکی

 
 KM2918-Mechanical 
 محیطی 
 C to 50°C°0 داریدمای نگه

 C to 45°C°10 دمای عملیاتی
 

 رابط کاربری

GUI دستگاه 
KM2915  خواهد بوددر دستگاه به صورت مستقل اینچی قادر به نمایش نتایج  10.1با استفاده از نمایشگر . 

   CSV, TXT, MCA :یفرمت داده خروج

 طلاعات سفارشا
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 توضیحات عکس قطعه

KM2918 

 

+ تیوپ ایکس)شامل  KM2918مدل بها طلا و فلزات گران ارسنجیع
 ( زگر ی، واحد ولتاژ بالا + آنالSi-PINآشکارساز 

ACCE2918001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2918002 

 

 بندی دستگاهبسته یمحفظه چوب

ACCE2918003* 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2918012 

 

 کابل برق

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد ) *
خواهد کامل ارائه  یرتعمكند. در صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه، سرویس های خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 (KM2918 - Manualلطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید. ) شد. برای استفاده از شرایط گارانتی

 یاری شاملو خدمات اخت یلوازم جانب

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2918004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2918005 

 

 آموزش

ACCE2918006** 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک
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 6 سنجطیف 

ACCE2918010 

 

 برای اتصال به رایانه USBکابل 

ACCE2918011 

 

 کابل پرینتر برای چاپ نتایج

ACCE2918013 

 

 نمونه کالیبراسیون استاندارد

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
 (021-57416073فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. )
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