
ساای   دستگاهی است که به منظور ذخیره MA-DR10-RTدیتالاگر 

، طراحی و ساخته RTDها  دریافتی ای سنسورها  دما ای نوع  داده

تاوا  دماا را ای سناسورها   شده است. به کمک این دساتگاه می

RTD  انیاه دریافات و ذخایره کارد. ثباار در  01با حداکثر سارتت

، پااا ای تقویاات و RTDمقااادیر انااادوی دریااافتی ای سنااسورها  

اتمال ضرایب کادیبراسیو ، به معادل دیجیتاال بار حاسب در اه 

شااوند. ایاان دسااتگاه ای  سااانتی گااراد یااا فارنبایاات تباادی  می

بند   و انواع سیم PT1000و  PT100سنسورها  استاندارد مانند 

هااا   کنااد. داده پاایتیبانی می RTDساایمه سنااسورها   4و  3، 2

توا  با سرتت قاب  تنظیم، رو  کارت  دریافتی ای سنسورها را می

تعبیه شده رو  دستگاه، ذخیره نماود. همننیان  micro SDحافظه 

 USBایاان امنااا  فااراهم شااده اساات تااا بتااوا  ای طریاا  واساا  

مایاهده و ثبات  mDASافااار  ها  دریافت شده را رو  نرم داده

افااار، امناناات باسیار  ای  مااه امناا  مایاهده  کرد. ایان نرم

هاا را در اختیاار کاربار  سای  مقادیر تماامی ورود  انلاین و ذخیره

ها  در نظر گرفتاه شاده بارا  ایان  دهد. ای دیگر قابایت قرار می

گیر  شااده ای طریاا   دسااتگاه، امنااا  انتقااال مقااادیر اناادایه

است. همننین کانادبا  خرو ای  Modbus RTUاستاندارد صنعتی 

نیا در نظر گرفتاه شاده اسات to 20mA 4 یا   to 20mA 0انادوی

گیر  شاده باه ساایر  توا  ای انبا  بت انتقال مقادیر اندایه که می

ها اساتااده نماود. تعاداد و مدادوده  PLCتجبیاات صنعتی مانند 

 ها  انادوی خرو ی، توس  کاربر قاب  ساارش است. کانال

www.mahdasystem.com 

 RTDقابایت اتصال مستقیم  انواع سنسورها   •

 USBقابایت اتصال به کامپیوتر ای طری  واس   •

 micro SDها رو  کارت حافظه  سای  داده قابایت ذخیره •

ها و تجبیاات صنعتی )ای طاریا  PLCقابایت اتصال به انواع  •

 ها  انادوی( واس  مدباس و خرو ی

 ها به طور نامددود توس  کامپیوتر سای  داده قابایت ذخیره •

 (mDASافاار قدرتمند با کارایی بالا ) نرم •

های‌بارز‌ویژگی  

 بررسی‌اجمالی
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 دما  مدی پایش  •

 ها  کنترل فرایند گیر  و ثبت دما در سیستم اندایه •

 ها  کنترل صنعتی اور  و ثبت داده در سیستم  مع •

هاا و تاجابایااات تسات  گیر  و ثبت دما در سیساتام اندایه •

 ایماییگاهی

 کاربردها

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 



 اطلاعات‌سفارش

 مشخصات‌فنی

 افزار‌شمای‌کلی‌نرم

www.mahdasystem.com 

General  

Operating Temp. range -10°C to +50°C 

Dimensions 220 x 120 x 40 mm 

Input voltage (VIN) DC 12-24V  

Power consumption  <5W  

Analog Inputs  

Number of input channels 4/6/8 Channels 

Input range  Handles 100Ω to 1kΩ (at 0°C) Platinum RTDs (PT100 to PT1000)  

Sampling frequency  10 SPS (Max) 

Isolation Digitally-isolated  

Analog input connector 4-Pin (5.08mm pitch) 

Wiring Compatible with 2, 3, and 4-Wire Sensor Connections  

Connectivity 

Power DC 12 to 24V, Connector: 2-Pin (5.08mm pitch) 

Data communications USB, Connector: Type B 

External memory Micro SD card (Optional) 

Software 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On micro SD Card: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel file (.xls) / Mahda Log File (.MLF) 

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx) 

Other features User-configurable calibration coefficients, Active channels selection capability, Online moni-

toring of 4 channels per chart. 

MA-DR10-RT-08

Type of sensor
RT=RTD

Number of Input 
Channels
04: 4 Input Channel
06: 6 Input Channel
08: 8 Input Channel

MA-CAT-DR10-RT-10/21(2) 
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