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GRANULES SAMPLER 
Linier-Gunny Series   

Hamedan Azmoon Kavoshgar Co. 

 تغییر حق .دارد قانونی پیگرد برداري کپی هرگونه و بوده کاوشگر آزمون همدان شرکت به متعلق طرح این حقوق تمام: هشدار
 .میباشد محفوظ کاوشگر آزمون همدان شرکت براي قبلی اطلاع بدون شده، درج موارد سایر و فنی مشخصات اطلاعات،

کند. را فراهم می و حمل مناسب و کم خطرنگهداري  امکان
بردارها، نوك این نمونهلازم به ذکر است که براي هر سه نوع 

، که به درخواست باشدها و زوایاي مختلف موجود میبا شکل
 شود.مشتري ارائه می

 

ي جهت برداشت نمونه GS-Lمدل  بردارهاي کیسهنمونه
حاوي هاي کاغذي یا نخی میانگین بصورت افقی از کیسه

شوند. به جهت سادگی استفاده میمواد گرانول و پودري 
بردار آسیب ببیند و دچار لوله بودن، چنانچه نمونهو تک 

شود و کمی انحنا شود، در عملکردش مشکلی ایجاد نمی
دار نیاز به تمیز کردن مداوم نخواهد همانند سري غلاف

 3داشت و دچار گیر نخواهد شد. این نوع نمونه بردار در 
 شود. سایز طولی مختلف تولید می

 

، در سایزهاي مختلفی GS-Lمدل اي بردار کیسهنمونه
متناسب با اندازه،شکل و چسبندگی ذرات طراحی و تولید 

ترین تنوع توان گفت که گستردهو به جرأت می استشده
در سایز و با کیفیت ترین نمونه بردارهاي تولید شده در 

زنگ نزن مقاوم از فولاد  ،جنس لوله و نوك ایران هستند.
مینیوم وجنس پلی آمید یا آلدسته از  و ساخته شده است

آل، براي کاربري آسان، و با شکلی ارگونومیک و ایده
است که کاربر با کمترین نیرو و در اي طراحی شدهبگونه

ثبت و برداري را انجام داده  کمترین زمان ممکن، نمونه
این شرکت  مینیومیوآلدسته  بردارهايکند. نمونه

اي تعبیه دسته حفره. در انتهاي ندداراتوکلاو  قابلیت
است که امکان خروج نمونه از انتهاي دسته را فراهم شده
گاه کند. دسته در سمت لوله پهن شده تا هم تکیهمی

باشد و هم  بردار در نمونهدست در هنگام فرو بردن نمونه
کند. کیف  از فرو رفتن بیش از حد درون کیسه جلوگیري

 شود که می ارائه بردار بصورت جداگانهمخصوص این نمونه

بردار کیسه نمونههاي منحصر به فرد بطور خلاصه ویژگی 
 شرکت همدان آزمون کاوشگر:

 گسترده ترین تنوع در اندازه طول و قطر•
 و کاربري آسان ارگونومی مناسب•
 محکم و مقاوم، سبک•
 امکان خروج نمونه از انتهاي دسته•
 سهولت در تمیز کردن •
 ها و زوایاي مختلفشکلبا  نوك قابل تعویض•
 304جنس لوله و نوك از فولاد ضد زنگ •

 
 

 سال خدمات پس از فروش 5

 ماه گارانتی 36

 بردار کیسه بدون غلافنمونه
 

 هاویژگی
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208 38 27 8×350 10 12 30 PA 385 110 533 GS-L5512 

178 42 39 10×350 12 14 30 PA 385 110 537 GS-L5514 

270 45 54 12×350 14 16 30 PA 385 110 540 GS-L5516 

270 51 79 15×350 17 19 30 PA 385 110 546 GS-L5519 

366 57 109 18×350 20 22 30 PA 385 110 552 GS-L5522 

354 62 145 21×350 23 25 30 PA 385 110 557 GS-L5525 

346 38 27 8×350 10 12 30 AL 385 110 533 GS-LA5512 

316 42 39 10×350 12 14 30 AL 385 110 537 GS-LA5514 

358 45 54 12×350 14 16 30 AL 385 110 540 GS-LA5516 

386 51 79 15×350 17 19 30 AL 385 110 546 GS-LA5519 

502 57 109 18×350 20 22 30 AL 385 110 552 GS-LA5522 

508 62 145 21×350 23 25 30 AL 385 110 557 GS-LA5525 

252 38 47 8×600 10 12 30 PA 635 110 783 GS-L8012 

274 42 67 10×600 12 14 30 PA 635 110 787 GS-L8014 

316 45 92 12×600 14 16 30 PA 635 110 790 GS-L8016 

384 51 136 15×600 17 19 30 PA 635 110 796 GS-L8019 

452 57 188 18×600 20 22 30 PA 635 110 802 GS-L8022 

444 62 249 21×600 23 25 30 PA 635 110 807 GS-L8025 

390 38 47 8×600 10 12 30 AL 635 110 783 GS-LA8012 

412 42 67 10×600 12 14 30 AL 635 110 787 GS-LA8014 

404 45 92 12×600 14 16 30 AL 635 110 790 GS-LA8016 

500 51 136 15×600 17 19 30 AL 635 110 796 GS-LA8019 

588 57 188 18×600 20 22 30 AL 635 110 802 GS-LA8022 

598 62 249 21×600 23 25 30 AL 635 110 807 GS-LA8025 
____________________ 

 آمیدپلی  1
 آلومینیوم 2

 

زن
و

 )
gr( 

ر  
شیا

تا 
ك 

 نو
صه

فا
F)

m
m

( 

ه 
مون

م ن
حج

)
m

L
( 

ه 
یچ

در
اد 

ابع
)

m
m

( 
D

×E
لی 

اخ
ر د

قط
 )

m
m

( 

جی
خار

طر 
ق

 )
m

m
( 

ك 
 نو

یه
زاو

α 
ه)

رج
(د

 

ته
دس

س 
جن

 

ثر 
مو

ل 
طو

C )
m

m
( 

ه 
ست

ل د
طو

B )
m

m
( 

ول
ط

A )
m

m
( 

دل 
م

 

148 31 16 8×200 10 12 45 ۱PA 220 85 336 GS-L3512 

144 33 22 10×200 12 14 45 PA 220 85 338 GS-L3514 

174 36 30 12×200 14 16 45 PA 220 85 341 GS-L3516 

202 40 45 15×200 17 19 45 PA 220 85 345 GS-L3519 

260 43 62 18×200 20 22 45 PA 220 85 348 GS-L3522 

252 47 83 21×200 23 25 45 PA 220 85 352 GS-L3525 

256 31 16 8×200 10 12 45 ۲AL 220 85 336 GS-LA3512 

254 33 22 10×200 12 14 45 AL 220 85 338 GS-LA3514 

270 36 30 12×200 14 16 45 AL 220 85 341 GS-LA3516 

310 40 45 15×200 17 19 45 AL 220 85 345 GS-LA3519 

362 43 62 18×200 20 22 45 AL 220 85 348 GS-LA3522 

370 47 83 21×200 23 25 45 AL 220 85 352 GS-LA3525 

 

سانتی  35با طول  ابردارهاین نوع نمونه
برداري تا عمق باعث سهولت نمونه متر
سانتی متري از کیسه ها و گونی  25

-هاي غلات، کود و مواد گرانول می
گردند. با توجه به طول کوتاه، حمل آنها 
آسان و نمونه برداري بسیار ساده و 

هایی سریع خواهد بود، ولی براي کیسه
که محتویاتشان همگن نیستند توصیه 

شود و باید توجه داشت که ینم
بردار به مرکز دسترسی با این نمونه

 .ممکن نخواهد بود ،کیسه
 

 55با طول  بردارهااین نوع نمونه
برداري باعث سهولت نمونه سانتی متر

ها و متري از کیسهسانتی 45تا عمق 
هاي غلات، کود و مواد گرانول گونی

در حالت معمول، زاویه  گردند.می
نوك این نمونه بردارها نسبت به مدل 

متري، تیزتر بوده که باعث سانتی 35
تري روي کیسه ایجاد حفره مناسب

 شود.  می
 
 

سانتی  80با طول  بردارهااین نوع نمونه
برداري تا عمق باعث سهولت نمونه متر
هاي مواد سانتی متري از کیسه 70

گردند. با توجه به طول گرانول می
هاي ها و کیسهبلندش، تمام طول گونی

دهد. زاویه معمول بازار را پوشش می
بردار تیز نوك آن در هنگام ورود نمونه

به کیسه، باعث ایجاد حفره مناسب 
پارگی بیش از حد  روي سطح آن بدون

 شود.می

 GS-L35مدل 
 

 GS-L55مدل 
 

 GS-L80مدل 
 

 مشخصات فنی

 


