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DIFFUSION VACUUM PUMPS 
  DIVAC ديفيوژنيخلاء هاي پمپ

  
  
 
  

  
  
توانايي خلاء نهايي بالا،  وتوان به سرعت تخليه ها ميآنهاي از ويژگي.ارائه مي شوند ليتر بر ثانيه 30000تا  300در سايزهاي  DIVACسري  ديفيوژنيهاي خلاء پمپ

توانند به تنهايي از فشار اتمسفر شروع به كار نمي به كار رفته و (High Vacuum)صرفا براي تامين خلاء بالا اين نوع پمپ ها . اشاره نمودو كاملا بي صدا  دائم كردكار

  .شوند، وارد مدار ميءل خلاكانيكامهاي پس از رسيدن فشار سيستم به مقداري مشخص توسط پمپبه همين دليل ، نمايند

 براي فعال شدن دارند (Backing Pump)ضمنا پمپ هاي خلاء ديفيوژني نياز به پمپ پشتيبان 

به تنهايي يا به صورت پكيج با پمپ روتز  (RPVAC D)و روتاري پيستوني  (RVVAC D)، دو مرحله اي (RVVAC S)اي تك مرحله اي هاي روتاري پرهاز انواع پمپ

(ROVAC)ي سري هاپمپ. پمپ هاي ديفيوژني در مدار خلاء استفاده نمود توان به عنوان پشتيبان، ميDIVAC  در صنايع ي تآزمايشگاهي، تحقيقاتي و صنعكاربردهاي

 .دهندرا پوشش مي .... و، مهندسي مكانيك، صنايع هوافضاهاي خلاء، متالورژي، لايه نشاني، انواع كوره

سطح و وضعيت روغن، با استفاده از روغن نماي . به گونه اي است كه دسترسي به المنت هاي دستگاه به آساني از بيرون امكان پذير است  DIVACطراحي پمپ هاي 

به راحتي روغن در صورت نياز تخليه قابل كنترل است، و مسير تخليه روغن نيز در پايين ترين قسمت مخزن قرار داده شده تا ) به بالا 3000در سايزهاي (تعبيه شده 

  .امكان پذير گردد
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DIFFUSION VACUUM PUMPS 
  DIVAC ديفيوژنيخلاء هاي پمپ

   ابعاد 

    

 

30000  12000  8000  3000  1000  300  DIVAC 

800 ISO-F  500 ISO-K  400 ISO-K  250 ISO-K  160 ISO-F  100 ISO-F  DN  

160 ISO-K  100 ISO-K  63 ISO-K  63 ISO-K  40 ISO-KF  25 ISO-KF  DN1  

1460  1010  785  560  484  328  h  

870  470  402  250  132  120  h1  

600  420  349  240  270  156  a  

1034  713  589  394  253  170  b  

920  550  450  290  230  152  dØ  

808  509  406  266  149  89  d1Ø  

890  -  -  -  190  121  d2Ø  

14  -  -  -  18  19  d3Ø  

30º  45º  30º  90º  90º  90º  α  

-  30º  55º  45º  -  -  1α  

DIVAC 300 / 1000  :پايين راست  - DIVAC 3000   :  بالا راست-  DIVAC 8000 / 12000  :بالا وسط  - DIVAC 30000   :ابعاد بر حسب  - بالا چپmmمي باشد.  
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Technical Data  DIVAC 300 DIVAC 1000 DIVAC 3000 مشخصات فني 

High vacuum / forevacuum 
connection 

DN 
100 ISO-F / 
25 ISO-KF 

160 ISO-F / 
40 ISO-KF 

250 ISO-K / 
63 ISO-K 

 سايز اتصال ورودي و خروجي

Pumping speed for air below  
1 x 10-4 mbar 

l x s-1 285 950 3000 ظرفيت پمپ 

Operating range mbar 
(Torr) 

< 10-2 to 10-7 
(0.75 x 10-2 to 
 0.75 x 10-7) 

< 10-2 to 10-7 
(0.75 x 10-2 to 

0.75 x 10-7) 

< 10-2 to 10-7 
(0.75 x 10-2 to 

0.75 x 10-7) 
 محدوده عملكرد

Ultimate total pressure mbar 
(Torr) 

< 5.0 x 10-7 
(3.75 x 10-7) 

< 5.0 x 10-7 

(3.75 x 10-7) 
< 5.0 x 10-7 

(3.75 x 10-7) 
 فشار كلي نهايي

Max. permissible forevacuum 
pressure 

mbar 
(Torr) 

6.0 x 10-1 
(4.5 x 10-1) 

6.0 x 10-1 
(4.5 x 10-1) 

6.0 x 10-1 
(4.5 x 10-1) 

 حداكثر فشار شروع به كار مجاز

Pump fluid filling, min. / max. l 
(qts) 

0.1 
 (0.11) 

0.3 
 (0.33) 

1.0 / 1.4 
(1.1 / 1.5) 

 بيشترين/ حجم روغن، كمترين 

Mains connection: Standard 
EURO, 50 Hz 

V 230 ~ 1 Ph 230 ~ 1 Ph 230 ~ 1 Ph جريان برق اصلي 

Heating power kW 0.45 1.450 2.4 توان مصرفي 

Number of heating set  1 1 2 تعداد المنت 

Heating up time min < 15 <15 < 25 مدت زمان گرم شدن 

Cooling water (minimum)     حداقل جريان آب سرد 

for pump l x h-1 
(gal/min) 

22.7 
(0.1) 

30 
(0.13) 

160 
(0.7) 

 براي پمپ

for cold cap baffle l x h-1 
(gal/min) 

5 
(0.02) 

9 
(0.04) 

20 
(0.09) 

 cold cap baffleبراي 

max. supply pressure bar (psig) 2 (29)  2 (29) 6 (87) حداكثر فشار آب 

Number of cooling circuits 
(including cold cap baffle) 

 2 2 2 
تعداد مدارهاي خنك كننده 

  )cold cap baffleشامل (

 Cooling water connection     اتصال آب سرد 

for pump G(BPS) 1/8" 1/8" 3/8" براي پمپ 

for cold cap baffle G(BPS) 1/8" 1/8" 1/4"  برايcold cap baffle 

Weight, approx. Kg (lbs) 5 (11) 15.3 (33.7) 29 (64)  تقريبيوزن 

Recommended backing pump     پمپ پشتيبان پيشنهادي 

at operating pressures 
> 10-4 mbar (> 0.75 x 10-4 
Torr) 

 
RVVAC 8D + 
Accessories 

RVVAC 48D + 
ROVAC 250 

RVVAC 65D + 
ROVAC 250 

  در خلاءهاي
 > 10-4 mbar   

(> 0.75 x 10-4 Torr) 

at operating pressures 
< 10-4 mbar (< 0.75 x 10-4 
Torr) 

 RVVAC 8D RVVAC  24D RVVAC 24D 
  در خلاءهاي

 < 10-4 mbar  
 (< 0.75 x 10-4 Torr) 
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Technical Data  DIVAC 8000 DIVAC 12000 DIVAC 30000 مشخصات فني 

High vacuum / forevacuum 
connection 

DN 
400 ISO-K / 

63 ISO-K 
500 ISO-K / 
100 ISO-K 

800 ISO-F / 
160 ISO-K 

 سايز اتصال ورودي و خروجي

Pumping speed for air below 
1 x 10-4 mbar 

l x s-1 8000 12 000 30 000 ظرفيت پمپ 

Operating range mbar 
(Torr) 

< 10-2 to 10-7 
(0.75 x 10-2 to 

0.75 x 10-7) 

< 10-2 to 10-7 

(0.75 x 10-2 to 
 0.75 x 10-7) 

< 10-2 to 10-7 
(0.75 x 10-2 to 

0.75 x 10-7) 
 محدوده عملكرد

Ultimate total pressure mbar 
(Torr) 

< 5.0 x 10-7 

(3.75 x 10-7) 
< 5.0 x 10-7 
(3.75 x 10-7) 

< 5.0 x 10-7 
(3.75 x 10-7) 

 فشار كلي نهايي

Max. permissible forevacuum 
pressure 

mbar 
(Torr) 

6.0 x 10-1 
(4.5 x 10-1) 

6.0 x 10-1 

(4.5 x 10-1) 
6.0 x 10-1 

(4.5 x 10-1) 
 حداكثر فشار شروع به كار مجاز

Pump fluid filling, min. / max. l 
(qts) 

1.7 / 3.4 
(1.8 / 3.6) 

2.4 / 5.3 
(2.5 / 5.6) 

7.0 / 15.0 
(7.4 / 15.9) 

 بيشترين/ حجم روغن، كمترين 

Mains connection: Standard 
EURO, 50 Hz 

V 400 ~ 3 Ph Y 400 ~ 3 Ph Y 400 ~ 3 Ph Y جريان برق اصلي 

Heating power kW 4.8 7.2 18 توان مصرفي 

Number of heating set  6 9 18 تعداد المنت 

Heating up time min < 25 < 25 < 30 مدت زمان گرم شدن 

Cooling water (minimum)     حداقل جريان آب سرد 

for pump l x h-1 
(gal/min) 

290  
(1.28) 

500 
(2.2) 

900 
(4.0) 

 براي پمپ

for cold cap baffle l x h-1 
(gal/min) 

30 
(0.13) 

50 
(0.22) 

80 
(0.35) 

 cold cap baffleبراي 

max. supply pressure bar (psig) 6 (87) 6 (87) 6 (87) حداكثر فشار آب  

Number of cooling circuits 
(including cold cap baffle) 

 2 2 3 
تعداد مدارهاي خنك كننده 

  )cold cap baffleشامل (

 Cooling water connection     اتصال آب سرد 

for pump G(BPS) 1/2" 1/2" 1/2" براي پمپ 

for cold cap baffle G(BPS) 3/8" 3/8" 3/8"  برايcold cap baffle 

Weight, approx. Kg (lbs) 70 (154) 102 (225) 296 (653) وزن تقريبي 

Recommended backing pump     پمپ پشتيبان پيشنهادي 

at operating pressures 
> 10-4 mbar (> 0.75 x 10-4 
Torr) 

 
RPVAC 200 D + 

ROVAC 250 
RPVAC 200 D + ROVAC 

500 
RVVAC 300 S + 
ROVAC 1000 

  در خلاءهاي
 > 10-4 mbar   

(> 0.75 x 10-4 Torr) 

at operating pressures 
< 10-4 mbar (< 0.75 x 10-4 
Torr) 

 RVVAC 65 D + 
ROVAC 250 

RVVAC 65 D + ROVAC 
250 

RPVAC 200 D + 
ROVAC 250 

  در خلاءهاي
 < 10-4 mbar  

 (< 0.75 x 10-4 Torr) 

 

 


