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  الزامات
 5.5( آنالوگ دقت بالا يا ديجيتال مترولت Digits( 

  500اسيلوسكوپMHz جهت بهره بردن از حداكثر توانايي دستگاه 

  (در بسته بندي موجود است) دستگاهكاري منبع تغذيه متناسب با توان 

 با توجه به حساسيت بالاي حسگر، در صورت نبود اتصال به زمنين مناسب، نويز  استاندارد اتصال زمين)
  محيطي به ميزان قابل توجهي بر عملكرد حسگر تأثيرگذار خواهد بود.)

دستگاه (ذكر شده  باشد و با توجه به دقت خروجيبسيار دقيق و حساس مي ،حسگر لازم به توضيح است كه اين
 200MHz بهتر ازدقت  با اسيلوسكوپياز هاي دستگاه، مفيد از قابليتاي استفاده شود برميتوصيه  ،در جدول)

  .استفاده شودو بالاتر)  MHz 500ترجيحاً (

به خريداري شده از محصولات شركت را حسگر  با توجه به نكات ايمني،لازم است اندازي دستگاه ابتدا براي راه
خروجي دستگاه را به اسيلوسكوپ با اتصال مناسب در محل موردنظر قرار دهيد  ،پرتوصورت عمود بر محور انتشار 

 متصل نماييد.

متصل اسيلوسكوپ ) را به  BNC(درگاه  خروجي آنالوگ دستگاه ،بنديبستهدر ادامه با استفاده از كابل موجود در 
متصل  ورودي تغذيه دستگاه سپس آداپتور همراه دستگاه را به برق شهر متصل كرده و سر ديگر آنرا به .كنيد
بصورت استاندارد متصل  سيم اتصال به زمين دستگاهشود كه توصيه مياكيداً  ،تربراي گرفتن نتايج دقيق كنيد.

  ذكر شده وجود دارد.  ACدر غيراينصورت امكان تغيير در مشخصات گردد. 

پايان كافيست با روشن نمودن منبع پرتو در  .شود، دستگاه بصورت خودكار روشن مياتصال منبع تغذيهبعد از 
  گيري لازم را انجام دهيد.مسير انتشار، اندازهموانع ورودي و يا حذف 

را دارد به  ليزرهاي با پهناي پالس متفاوتخروجي اين دستگاه با توجه به سفارش قابليت كاليبراسيون براي 
  كند.ده به حسگر نوري را گزارش ميتابيده ش خيز و افت دقيقزمان طوريكه خروجي دستگاه، مقدار 

  



      دفترچه راهنما
    يو نگهدار ريتعم

 

١٠   co.ir-www.asha 

  تعمير و نگهداري
  نگهداري

جهت تعمير طراحي نشده است. درصورت برخورد با هرگونه  هاديآشكارگر فوق سريع نيمههاي هيچ يك از بخش
شود با بخش پشتيباني شركت تماس گرفته اكيداً توصيه مي هاديآشكارگر فوق سريع نيمهمشكل در استفاده از 

  شود.و پشتيباني خدمات نامه تواند باعث لغو ضمانتهرگونه دستكاري در دستگاه مي شود.

منابع در غير اينصورت و استفاده از ديگر  براي استفاده از اين دستگاه صرفا از آداپتور موجود در جعبه استفاده شود
   .شركت خارج ميشود و پشتيباني خدمات از خدمات ضمانتدستگاه تغذيه، 

آشكارگر فوق سريع دستگاه مربوطه توجه ويژه داشته باشيد. هاي تواني نوشته شده در جدوللطفاً به محدوديت
مطلوبي در گذر زمان دارد (حدود شش ماه). شركت نمايه پرتو آشا با هدف و كاليبره بودن پايداري  هادينيمه

   كند بصورت ساليانه براي كاليبراسيون اقدام نماييد.و كارايي اين دستگاه، توصيه مي حفظ دقت

  گارانتي و خدمات
 محصول اين پس از فروش خدماتباشد. شامل گارانتي نمي محصول اينبه دليل تابش پرتوهاي پرانرژي، حسگر 

 هاهزينه پرداخت قبال در و مشتري درخواست با خدمات اين ارائه. گرددمي تضمين شركت توسط ماه ٢٤ مدت به
  بود. خواهد ميسر

  گردد:مي خارج گارانتي از(در صورت داشتن گارانتي)   دستگاه گردد، احراز زير موارد از يك هر كه صورتي در
 غبار و گرد خورنده، شيميايي مواد و آب نفوذ يا تماس زياد، حرارت يا سوزيآتش و نقل، حمل از ناشي صدمات 

 راهنماي دفترچه در شده ذكر هايدستورالعمل به توجهي بي يا و غلط استفاده و ضربه طبيعي، حوادث شديد،
 دستگاه.

 راهنما. دفترچه در مندرج شرايط از خارج موج طول يا شدت توان، با پرتو تابش 

 غيره. و الكترون پروتون، نوترون، ايكس، گاما، مانند انرژي پر ذرات يا پرتوها تابش 

 است. شده باز هاآن جعبه يا و اندشده دستكاري كه هاييدستگاه 

 دستگاه. روي شده، نصب هايهولوگراممهر و موم و  در آسيب يا و دستكاري نوع هر 

  باشد.نمي گارانتي شامل  دستگاه همراه آداپتورو  كابل


