
 

 

 

 

 

 

 

 

استیل هود شیمیایی   

 220ارتفاع   80عمق   120ابعاد طول  ❖

در ابعاد متناسب با هود و در قسمت زیرین مجهز به پایه های قابل تنظیم و  30* 30کلاف بندی از جنس پروفیل   ❖

 مقاوم در برابر خوردگی. 

 316یا  304بدنه هود از جنس   ❖

 استیل  رویه اصلی هود از جنس  ❖

 پلکسی ایمن در برابر انفجار و شکستگی شیشه درب هود از جنس  ❖

 تجهیزات هود  ❖

شیر آب ، شیرگاز،کاپ سینک پلیمری ضد اسید درجه یک ایرانی،لامپ مهتابی،کلید و پریز برق،فن   •

 1400دسی بل و دور موتور   65با صدای کمتر از   PVCسانتریفیوژ تمم 

 

گی هستند با توجه  و خورد می باشد که ضد اسید    316ا و ی   304هودهای شیمیایی استیل از جنس ورق های استیل   ❖

شگاه ها از این نوع  آزمایسیاری از و اسیدی ب  از آزمایشگاه ها و کار با مواد شیماییسیاری به اسیدی بودن محیط ب

 .  ستیل می باشد ه میکنند که سطح رویه کار هم از اهودها استفاد 


