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به‏مواد‏‏يقاتياز‏رو‏به‏رشد‏صنعت‏و‏مراکز‏تحقيبا‏هدف‏برآورده‏کردن‏نف پارس يزلالان شرشرکت‏

ات‏شکل‏يتجرب‏ين‏شرکت‏بر‏مبنايت‏شکل‏گرفته‏است.‏ايفيبا‏ک‏يبا‏خلوص‏بالا‏به‏ويژه‏آب‏و‏گازها

نسبت‏به‏ارائه‏محصولات‏خود‏بر‏‏يها‏و‏مراکز‏پژوهش‏دانشگاه‏يقاتيل‏تحقيگرفته‏در‏صنعت‏و‏پتانس

 د.ينما‏يدر‏سراسر‏کشور‏اقدام‏م‏يبانيو‏پشت‏يبوم‏يدانش‏فن‏يمبنا

‏حوزهف پارس يزلالان شر ‏گازها‏يها‏در ‏خالص، ‏فوق ‏و ‏خالص ‏فرآ‏يآب ‏يندهايخالص،

‏و‏نيز‏عبور‏گازها‏از‏فيم‏ها‏و‏غشاها‏تيفيخلوص‏و‏ک‏يريگاندازه‏يهامواد‏و‏دستگاه‏يساز‏خالص

بر‏چند‏قرارداد‏‏يمبتن‏ين‏شرکت‏ارائه‏دستاوردهايت‏مشغول‏است.‏ايبه‏ارائه‏دستاوردها‏و‏انجام‏فعال

ن‏شرکت‏در‏کنار‏ارتباط‏با‏يم‏فعال‏در‏ايد.‏تينمايف‏را‏دنبال‏ميشر‏يسانس‏با‏دانشگاه‏صنعتيحق‏ل

ق‏مؤسسه‏يز‏طردهها‏دستگاه‏آب‏فوق‏خالص‏ا‏يباني،‏سابقه‏ارائه‏و‏پشتيو‏دانشگاه‏يمراکز‏پژوهش

‏بر‏عهده‏داشته‏است.‏اشيپژوهان‏از‏پان‏دانشيبن کننده‏نين‏سوابق‏تضميگامان‏صنعت‏آب‏کشور‏را

‏است.‏‏يو‏پژوهش‏يشرفته‏صنعتيپ‏يها‏از‏در‏دستگاهيت‏و‏خلوص‏مورد‏نيفيبه‏ک‏يابيدست

‏

ميزان‏عبور‏گازهاي‏مختلف‏از‏غشاها‏و‏فيلم‏هاي‏مورد‏استفاده‏در‏صنايع‏گوناگون‏اعم‏از‏غذايي،‏

‏ ‏دفاعي‏و ‏دارويي، ‏محدوديت‏غيرهشيميايي، ‏نيز ‏و ‏کاربرد ‏نوع ‏کننده ‏بنابراين‏هاي‏آنتعيين هاست.

يز‏حوزه‏ها‏و‏غشاها‏نسبت‏به‏گازهاي‏مختلف‏در‏صنعت‏و‏نگيري‏و‏سنجش‏عبوردهي‏اين‏فيلماندازه

‏هاي‏پژوهشي‏اهميت‏زيادي‏دارد.‏

امروزه‏براي‏اندازه‏گيري‏نرخ‏عبورپذيري‏فيلم‏ها‏و‏غشاهاي‏مختلف،‏سيستم‏هاي‏عبوردهنده‏غشايي‏

اين‏سيستم‏ها،‏پس‏از‏اعمال‏فشار‏گاز‏مورد‏نظر‏بر‏يک‏طرف‏اغلب‏گاز‏متفاوتي‏طراحي‏شده‏اند.‏در‏

‏ ‏زمان، ‏گذر ‏و ‏غشاء ‏ديگري ‏حامل ‏گاز ‏غشاء ‏ديگر ‏سمت ‏يک‏در ‏سمت ‏به ‏را ‏کرده ‏عبور گاز

کند.‏تغييرات‏غلظت‏گاز‏عبور‏کرده‏در‏سمت‏کروماتوگراف‏و‏يا‏به‏طورکلي‏يک‏شناساگر‏هدايت‏مي

ندازه‏گيري‏شده‏و‏اين‏تغيير،‏معياري‏از‏ميزان‏گاز‏عبور‏کرده‏از‏غشاء‏و‏درنتيجه‏خواص‏ديگر‏غشاء‏

ها‏و‏غشاهاي‏مورد‏آزمون،‏عبورپذيري‏است.‏با‏توجه‏به‏اينکه‏اغلب‏فيلم‏آنکنندگي‏عبوردهي‏و‏حل

‏دقت‏اندازه‏گيري‏در‏اين‏سيستم‏ها‏کمي‏در‏مدت‏زمان ‏براي‏آزمون‏دارند، هاي‏درنظر‏گرفته‏شده

از‏طرفي‏همراه‏کردن‏کروماتوگراف‏گاز‏با‏تراواسنج‏مستلزم‏صرف‏هزينه‏بسيار‏حائز‏اهميت‏است.‏

‏اجراي‏آن‏زمان‏بر‏است.‏بالايي‏است‏و‏زمان
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است‏که‏با‏دقت‏و‏قابليت‏اطمينان‏بالايي‏ميزان‏گاز‏عبوري‏از‏غشاهاي‏‏شما‏تراواسنج‏گازيدستگاه‏

‏کند.تخت‏با‏محدوده‏وسيعي‏از‏ضخامت‏و‏تنوع‏ساختار‏را‏اندازه‏گيري‏مي

هاي‏موجود‏‏نسبت‏به‏دستگاهگاز،‏اين‏دستگاه‏بدليل‏استفاده‏از‏خلاء‏و‏ايجاد‏نيرومحرکه‏براي‏تراوايي‏

سرعت‏بيشتري‏داشته‏و‏در‏همان‏حال‏به‏لحاظ‏سادگي‏و‏عدم‏نياز‏به‏شناساگرهاي‏گران،‏قيمت‏توليد‏

در‏‏تري‏نيز‏دارد.‏حجم‏کم‏و‏سهولت‏به‏کارگيري‏آن‏نيز‏از‏ديگر‏مزاياي‏اين‏دستگاه‏است.‏بسيار‏پايين

‏ ‏اجتناب‏از‏طراحي‏و‏ساخت‏اين‏دستگاه ‏در‏عين‏‏پيچيدگيبا ‏و‏تجهيزات‏جانبي‏متعدد‏و‏گران، ها

سادگي؛‏سرعت‏و‏انعطاف‏پذيري‏بالايي‏در‏تغييرات‏فشار‏ورودي،‏نوع‏و‏ضخامت‏فيلم‏هاي‏غشايي‏

‏مورد‏مطالعه‏و‏نوع‏گاز‏مورد‏آزمون‏وجود‏دارد.

‏از‏جمله‏مهمترين‏مزاياي‏آن‏مي‏توان‏به‏موراد‏زير‏اشاره‏کرد:‏

)کروماتوگراف‏گازي(‏و‏يا‏حساس‏به‏عوامل‏محيطي‏)ترميستور(‏‏حذف‏شناساگرهاي‏پيچيده -

‏تر/‏دقت‏بالاتر(‏و‏جايگزيني‏آن‏ها‏با‏يک‏سنسور‏ساده‏گاز‏مورد‏نظر‏)قيمت‏پايين

حذف‏گاز‏مرجع‏و‏بنابراين‏حذف‏احتمال‏تداخل‏عبور‏آن‏و‏نيز‏حذف‏کپسول‏گاز‏حامل‏ -

‏)سهولت‏کاربري‏و‏دقت‏بالاتر(

ه‏با‏حذف‏گاز‏حامل‏در‏محفظه‏پائين‏دستي،‏فشار‏ممانعت‏کننده‏استفاده‏از‏سيستم‏خلاء‏ک -

شود.‏بنابراي‏سيستم‏تر‏گاز‏از‏فيلم‏ميآن‏را‏حذف‏کرده‏و‏موجب‏سرعت‏نفوذ‏و‏عبور‏سريع

هاي‏تر‏به‏حالت‏پايدار‏و‏تعادلي‏خود‏نزديک‏شده‏و‏مدت‏زمان‏لازم‏براي‏انجام‏تستسريع

 يابد‏)سرعت‏بالاتر(اي‏کاهش‏مي‏مقايسه

‏امکان‏مطالعه‏بازه‏ - لحاظ‏نکات‏فني‏خاص‏در‏طراحي‏و‏ساخت‏اختراع‏حاضر‏براي‏ايجاد

وسيعي‏از‏ساختارهاي‏غشايي‏با‏ضخامت‏هاي‏مختلف‏)‏انعطاف‏پذيري‏بالاتر‏و‏نيز‏سهولت‏

‏دليل‏حذف‏تاثيرات‏ ‏به ‏تحقيقات، ‏از ‏نتايج‏حاصل ‏بر ‏حاکم ‏دقت‏بالاتر ‏و کاربري‏دستگاه

‏دستگاه ‏تغيير ‏لزوم ‏از ‏و‏‏ناشي ‏ساختار ‏با ‏غشاها ‏از ‏طيف‏وسيعي ‏مطالعه ‏در آزمايشگاهي

 هاي‏مختلف‏(ضخامت

سرعت‏عمل‏در‏کنترل‏آب‏بندي‏درست‏سيستم‏و‏يا‏سوراخ‏بودن‏فيلم‏با‏بررسي‏سريع‏پاسخ‏ -

‏سنسور‏)سرعت‏بالاتر‏و‏سهولت‏کاربري‏دستگاه(
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فشردگي‏متفاوت‏طراحي‏پلکاني‏لپ‏بالاو‏پائين‏به‏انضمام‏دو‏اورينگ‏با‏ضخامت‏و‏قابليت‏ -

براي‏ايجاد‏محدوده‏ي‏وسيعي‏از‏فشار‏کاري‏مختلف‏و‏نيز‏کاهش‏احتمال‏خروج‏گاز‏و‏گير‏

 انداختن‏گازهاي‏فراري‏احتمالي‏)دقت‏و‏ايمني‏بالاتر(

از‏آن‏که‏امکان‏شناسايي‏سريع‏و‏بدون‏‏قرار‏دادن‏سنسور‏در‏زير‏محفظه‏پائين‏و‏با‏فاصله‏کم -

‏عت‏و‏دقت‏بالاتر(کند‏)سرتغيير‏فشار‏را‏فراهم‏مي

 
 

‏د:يريگ‏يل‏ميل‏را‏تحويذ‏يهال‏دستگاه‏بخشيشما‏در‏زمان‏تحو

‏به‏همرا‏سنسور‏گازهاي‏انتخابيدستگاه‏‏يبدنه‏اصل 

‏پمپ 

 هالنگياتصالات‏و‏ش 

 يدکيوز‏يبهمراه‏فکابل‏برق‏ 

 ‏راهنمادفترچه‏ 

 CDراهنما‏ 

پمپ‏‏يکيد‏در‏نزديباشد.‏دستگاه‏بايمبه‏سيستم‏خلاء‏و‏اتصالات‏گاز‏هدف‏اتصالات‏‏يدستگاه‏دارا

‏اتصالات‏توسط‏کارشناس‏خلاء‏و‏تا‏حد‏امکان‏در‏نزديکي‏کپسول‏گاز‏مورد‏نظر‏ قرار‏داشته‏باشد.

‏مي‏شود.نصب‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏
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 حاتيتوض مشخصات فيرد

 تراواسنج گازدستگاه  محصول نام 1

 ZGP104 محصول  کد 2

 سنسور 3
بسته به سفارش نصب همزمان سنسور انواع گاز های اکسيژن، دی اکسيد کربن، ايتلن، متان و ... به صورت همزمان 

 وجود دارد

 داراستميکرون را  1555تا  05قابليت سنجش تراوايی انواع غشاها با ضخامت بين دستگاه  ضخامت غشاء 4

 است cm 7حداقل اندازه مورد نياز برای نمونه، دايره ای به قطر  اندازه غشاء 0

 ساعت است. 1حداکثر زمان انجام آزمون برای ضخامت ها و جنس های مختلف غشاء بين چند دقيقه تا      تست   سرعت 6

 دارای پمپ خلاء از نوع گردشی )روتاری( است پمپ 7

 نرم افزار 8
ثبت و گزارش دهی داده ها )تغييرات فشار، دما(، نمودارگيری و محاسبه پارامترهای عبوری نظير ضريب ت يقابل یدارا

 نفوذ، حلاليت و عبورپذيری غشاء است

 پمپ خلاء -2 محفظه اصلی و سنسورقسمت  -1دستگاه در دو قسمت جدا از هم قرار دارد  اندازه  و   باکس  تعداد 9

 را دارد. bar15دستگاه قابليت اعمال فشار گاز هدف تا  ورودي  گاز  فشار 15

 گراد را داراست. یدرجه سانت 155تا  -25ن يب  دستگاه قابليت اندازه گيری عبوردهی انواع گازها در محدوده دمايی کاري  دماي 11

 دستگاه يمنيا 12
گاز ورودی قابل استفاده بوده و درصورت افزايش فشار بی شاز اين مقدار، شيرهای ورودی بسته   bar15دستگاه تا فشار 

 می شوند.

 کيلوگرم است. 18 وزن محفظه و سنسور  کيلوگرم و وزن پمپ   دستگاه   وزن  13

 .مرتبط  یشاخه هاکال و يني، کل یکشپز یمي، نانو ، صنعت نفت ، پتروش یميش یشگاههايه آزمايدر کل کاربري 14

 باشد. یکاربر م یبمنظور راحت (TOUCH SCREEN) یکنترل با استفاده از صفحه لمس یدارا يصفحه لمس 10

  LCD يمنوها 16
به  یدستگاه ، صفحه دسترس یخطاها وآلارم ها یتوان به صفحه راهنما یصفحات مختلف بوده و م یدارا LCDصفحه 

 .دا نمود يپ یدستگاه دسترستا لاگر يمات دستگاه و ديتنظ

 دستگاه ياخطارها 17
افزايش فشار و يا عملکرد نا مناسب شيرها و مرتبط با  یها، اخطارراتييه تغيکلعلاوه بر ذخيره دستگاه هوشمند بوده و 

 . شودیم نمايش داده LCDشگر ينما یبر رو سنسور

 .سال خدمات پس از فروش دارد 15بمدت  فروش   از   پس   خدمات 18

 .باشد یم یگارانت یماه از زمان نصب دارا 12دستگاه بمدت  گارانتي 19

 آموزش   و   نصب   به   نياز 25
 ی.اهد گرفت. در ضمن کاربران مولم نحوه استفاده قرار خيشامل ف یآموزش CD دفترچه راهنما و کيبهمراه دستگاه 

 ند.يمطرح نمات شرکت و تماس با کارشناسان مربوطه سوالات خود را يتوانند با مراجعه به سا
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