
 شركت پويافرآزما

 مشاهده ای اشعه ايکسمشخصات فني دستگاه 

 شامل:

 بدنه فلزی حفاظ گذاری شده برای عدم خروج اشعه ایکس 

 دارای لامپ اشعه ایکس 

 صفحه قرارگیری فیلم حساس عکاسی 

  منبع تغذیهHV درونی برای برانگیختگی و تولید اشعه ایکس 

 یک بسته داردی ظهور و ثبوت 

  حساس عکاسییک بسته فیلم 

 
 محدوده هاي آزمايش:

عه برای بررسی و نشان دادن اشعه ایکس بر روی فیلم حساس عکاسی و تحقیق عوامل موثر در جذب اش
 ه بتوانند بعنوان آشکارساز اشعه ایکس در دزیمترها استفاده شوند.ایکس و یافتن موادی ک

 
 

 نگهداري و تعمير:
 نگیرد. دستگاه در معرض تغییرات دمایي شدید قرار .1
 در محل نوسانات برق وجود نداشته باشد. .2
 درب دستگاه هنگام استفاده حتما بسته باشد. .3

 

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و و گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزینه ها می  11فروش بمدت دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي، آتش یا  .1

 طبیعي، حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث

شده براي دستگاه یا  ز دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعییناستفاده غلط ا .2

 .دستگاه عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهیزات و لوازم  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه صدمات و خرابی .3

 جانبي غیر سازگار یا معیوب

 .تعمیر شودپویا فرآزما یی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت ها دستگاه .4

 
 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتیگراد1تا 55محدوده دمایي بین  -1
 %11 -% 65محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2
 ولتاژ برق ثابت باشد. -3



 

 شرايط کاليبراسيون:

 .دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد

 

 آزمون تحويل دهی:

 نیروی شرکت جهت نصب و آموزش به محل خریدار فرستاده  اه نیاز به نصب و آموزش دارد، لذادستگ

 می شود.

 

 

 

 


