
 

 

 

 :فنی مشخصات
 درصد 1از با دقت بیش 

دارای سه پورت ورودی آنالوگ 

 دارای دو کانال خروجیOCT 

قابلیت استفاده برای جریان آب آشامیدنی و جریان فاضلاب 

16± قابلیت اندازه گیری سرعت جریان در رنج m/sec  

 طریق مختلف و همچنین به صورت  4امکان نصب ترنسدیوسر بهUser-Defined 

 قابلیتSolidify ترها در داخل تمامی پارامFlash Memory 

 قابلیت اضافه نمودن چندی مدول عملکردی سفارشی بهMain Module 

 نوع پروتکل مختلف ارتباطی با پشتیبانی همزمان  شامل  4بیش ازModbus  وMeter-Bus 

 قابلیت خروجی گرفتن داده ها از طریقData Logger  وPrinter  گرفتن ،زمان شروع ثبت داده ، گام های زمانی، تعداد دفعات ثبت داده خروجیبا امکان برنامه ریزی کامل جهت خروجی 

 قابلیت برنامه ریزی پالس ها برای خروجیOCT 

 دارای رابط موازی برای صفحهDisplay  وKeypad 

 8مجهز به منبع تغذیهVDC~36VDC 50 با امپراژmA  10یاVAC~30VAC  50با آمپراژMa 

 درجه حرارت کاریc˚+90  تاc˚-30 

 

 :عمومی دستگاه مشخصات
 مجهز به دیتالاگر ثبت داده ها همراه باSD Card  گیگابایت 4با ظرفیت 

 مجهز بهHousing مخصوص با درجه حفاظت بالا 

 مجهز به باطریBack up جهت استفاده به هنگام قطعی جریان برق 

 مجهز بهUPS Charger اتوماتیک 

مجهز به نشان دهنده وضعیت باطری 

 متر 10مجهز به سنسور و کابل رابط به طول 

نمایشگر  دارایLCD 

 دارای پورت خروجیRS485  با پشتیبانی از پروتکلModbus RTU 

 20-4دارای پورت خروجی آنالوگ mA 

 با قابلیت اضافه نمودن سیستم های جانبی جهت انتقال داده ها از طریق

 GPRSو  GSMسامانه  

 فلومتر اولتراسونیک

Ultrasonic Flowmeter 


