
 های قابل اعتماد با قابلیت اتصال دوربین علمی با دادهusb2 به کامپیوتر 

 های باشد که قابلیت امکان استفاده دوربین را در پروژهصورت خطی میحساسیت این دوربین به شدت به

 سازد .پذیر مینورسنجی ، اپتیکی و ... امکان

 (0.0001به سرعت بالای شاتر )های اپتیکی با توجه امکان تصویربرداری از پدیده 

 افزارهای برداشت تصویر از قبیل امکان هماهنگی و اجرا با نرمICAP  ،SHARPCAR ... و 

  (640*480فریم بر ثانیه ) 30امکان ثبت ویدئو با سرعت 

  دوربین خارپشتی در دومدل با سنسورهایSONY  ،SHARP 

 های مختلفامکان اتصال انواع فیلترها و عدسی 

 کاربردها :

های فیزیک ، اپتیک ، مکانیک ، برقهای علمی ، آزمایشگاهمناسب تصویربرداری  

 

 

 

  

   

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 دوربین خارپشتی

 

 

  تهران، امیر آباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 

 ، شرکت فناوری کهربا310، واحد2ساختمان شماره

1439813144کدپستی:   

02186093205تلفکس:    02186094102تلفن:   
fanavari.kahroba@gmail.com 
www.fanavari-kahroba.com 

 

قابلیت اتصال به تلسکوپ 

و میکروسکوپ با اتصال 

 C-MOUNTاستاندارد 

 مشخصات فنی

mailto:fanavari.kahroba@gmail.com
http://www.fanavari-kahroba.com/

