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شرکت مهندسی مهاد فن  : نام شرکت توليد کننده   

 آور تهران

 

 هموژنایزر: نام وسيله
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 هدف کاربردی وسیله:

و مواد  برای خردکردن و همگن کردن نمونه های زیستیاز این وسیله 

ولید دارویی تولید شده در آزمایشگاههای تولید نمونه و مواد شیمیایی ت

لولها و نیز لیز کردن س شده قبل از تغلیظ و جدا سازی استفاده میشود 

 استفاده می شود.

 مشخصات فنی :

 MFT-HMZ-01 مدل/مشخصات

 07X07X057 ابعاد

  حداکثر ویسکوزیته

  rpm 05777 محدوده سرعت

مصرفیتوان   وات150 

 200x104x50 ابعاد

گرم 577 وزن  

 دیجیتال کنترلر

 

 

  :آزمون های تحویل دهی

بر اساس نیاز از سری مناسب استفده میشود و آن کلگی مناسب روی  بدنه دستگاه نصب میشود. و ماد آماده شده را زیر درتگاه 

ظیم دور آن را روشن میکنیم و بمدت زمان لازم هموژن میکنیم.قرار داده شده و با تن
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:شرایط محیطی لازم برای نصب ،راه اندازی و نگهداری  

 

 شرایط آزمایشگاهی معمولی برای کارکرد دستگاه مطلوب می باشد 

 

 

  

 

 

 

 

دستور العمل های راه اندازی  :     

 

 

 کالیبراسیون:

 دستگاه نیازی به کالیبره ندارد.
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 عیب یابی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش رفع عیب علت عیب دستگاه   

 دستگاه روشن نمی شود

د کابل تغذیه و صل می باش
-کلید روشن زده شده  -

تفیوز دستگاه سوخته اس  
 -ود کلید روشن کردن زده ش-را به برق وصل نمایید  ترانس

از تخت پشت دستگاه عوض نمایید   

صدای ناهنجار در 
 دستگاه

ب نص بصورت مناسب کلگی
 کلگی را در جای مناسب محکم کنید. نشده

هنگام هموژن کردن 
 دستگاه می ایستد.

غلظت مواد برای کلگی 
 بسته به غلظت کلگی درست انتخاب کنید. مناسب نیست
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