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 STM-AFM - (SPM) ايط لازم براي نصب دستگاهشر

 

 اه انتخاب شود.دستگ ياتاق دستگاه جداگانه برا -الف

اق رور به اتمعبور و  باشد تا اولاً يدستگاه بهتر است محل نصب دستگاه اختصاص يريپذزيت و نويبا توجه به حساس

 ن محل نصب نباشند.يدر ا يگريد يهادستگاه اًيرد و ثانيصورت نگ

 تر شود.تواند موثرمي RFاتاق داراي شيلد استفاده از   -ب

ز يط نيحم يصوت يهازيباشد و نويها صفر من اتاقيدر ا يسيالکترومغناط يهادانيند ميم برآيدانيطور که مهمان

 باشد.يتر مايط محيجه شرايشود در نتيلد نميرد اتاق شوا

 کف اتاق يبراا موکت يصوت از پوشش ضداستفاده  -ج 

 ابد.ييز کاهش مين گرد و غبار نيافته و همچنيکاهش  يصوت يهازين حالت نويدر ا

 است. يميز جداگانه براي مکانيک الزام  -د

 کوچک و سنگين براي مکانيک دستگاه تهيه شود. و ترجيحاًک يمکان يز جداگانه برايک مي

 نويز الزامي است.هاي پربراي مکان بره مخصوصاًميز آنتي ويتهيه  -ه

اه ر 5دار که حداقل زا )بهتر است از يک سيم سيار ارتدار براي دريافت برق تمامي اجمناسب ارت يک پريزتهيه  -و

 داشته باشد استفاده شود.(

 متصل باشد.  حتماً يز استفاده شدهسيم سيار و پر ارت -ز


