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  بسمه تعالی

  مخصوص دور مخازن انعطاف پذیر سیلیکونی هیتر راه اندازي ونگهداري ،شرایط محیطی لازم براي نصب سند 

  لیتري ،کپسول هاي گاز و کپسول هاي هوا 20لیتري ، مخازن  220بشگه اي 

(به دلیل نداشتن تبادل حرارتی، هیتر آسیب می بیند.)نصب نیست، آن را روشن کرد.هیچ گاه نبایست در حالی که هیتر بر روي مخزن -1

ر روي سطحی که هیتر بنشده باشد همچنین  چک کنید که هیتر دچار آسیب دیدگی مانند پاره گی سوراخ شدگی و غیره قبل از نصب  -2

  .آن نصب می شود می بایست فاقد هرگونه لبه برنده و تیز باشد

  .(غور شدگی)که هیتر بر روي بشگه نصب می شود می بایست فاقد هرگونه فرو رفتگی و یا برجستگی باشدمحلی  -3

  سطحی که هیتر بر روي آن نصب می شود حتماً می بایست عاري از هر گونه آلودگی از قبیل چربی ،گرد و غبار و.. باشد. -4

  می باشد. C220˚حداکثر گرماي تولیدي توسط هیتر  -5

درصد توان) 50براي مخازن غیر فلزي حتماً از دیمر استفاده شود. (حداکثر روي  - 6

براي نصب هیتر حتماً از فنرهاي استاندارد همراه هیتر استفاده شود این فنر ها باعث می شود هیتر کاملاً کشیده شود و فاصله هوایی  -7

  به بشگه منتقل شود. بین هیتر و مخزن از بین برود و گرماي تولیدي از هیتر به خوبی

  (در صورت ضعیف شدن فنر بر اثر مرور زمان حتماً نسبت به تعویض آن اقدام شود.)

از برخورد اشیاء برنده و نوك تیز با هیتر که باعث پارگی و یا کنده شدن سیلیکون می شود جلوگیري شود ، این کار باعث آسیب به  -8

) بپوشانید و با RTVونه موارد حتماً محل مورد نظر را به کمک چسب سیلیکون حرارتی (هیتر و یا حتی برق گرفتگی می شود. در این گ

  بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید.

  در هنگام کشیدن و جا انداختن فنر حتماً از انتهاي فنر که در شکل مشخص شده است گرفته شود. -9

  ي شود.از کشیده شدن کابل ارتباطی هیتر و یا له شدن آن جلوگیر -10

  جهت اتصال هیتر به برق حتماً از کابل هاي ارتباطی مناسب استفاده شود.-11

می توانید به کمک دیمر و یا ترموستات گرماي هیتر را تنظیم کنید. -12

  از ریختن مستقیم مایعات بر روي هیتر و یا فرو بردن هیتر در داخل مایعات خودداري شود. -13

یم به دلیل توان بالاي حرارتی این هیتر ها حتماً می بایست به صورت کاملاً کشیده و به سطح صاف و مناسب در انتها باز هم تأکید می کن

  متصل شوند لذا از استفاده هیتر بر روي بشگه هاي نا مناسب (داراي فرورفتگی،سطح آلوده و ...) جداً پرهیز شود.

نید و یا بر روي زمین رها نشود بلکه آن را به صورت حلقوي در آورده و داخل در مواقعی که از هیتر استفاده نمی شود هیتر را تا نک -14

                جعبه یا محلی مناسب قرار دهید.   


