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  بسمه تعالی

  مخصوص دور لوله انعطاف پذیر سیلیکونی هیتر راه اندازي ونگهداري ،شرایط محیطی لازم براي نصب سند 

آسیب می بیند.)(به دلیل نداشتن تبادل حرارتی، هیتر نصب نیست، آن را روشن کرد. ایست در حالی که هیتر بر روي محل مورد نظرهیچ گاه نب-1

ر روي سطحی که هیتر بنشده باشد همچنین  چک کنید که هیتر دچار آسیب دیدگی مانند پاره گی سوراخ شدگی و غیره قبل از نصب  -2

  .آن نصب می شود می بایست فاقد هرگونه لبه برنده و تیز باشد

  .(غور شدگی)ی و یا برجستگی باشدفاقد هرگونه فرو رفتگ بهتر استنصب می شود  که هیتر بر روي لولهمحلی  -3

  سطحی که هیتر بر روي آن نصب می شود حتماً می بایست عاري از هر گونه آلودگی از قبیل چربی ،گرد و غبار و.. باشد. -4

  می باشد. C200˚حداکثر گرماي تولیدي توسط هیتر  -5

شدن سیلیکون می شود جلوگیري شود ، این کار باعث آسیب به  از برخورد اشیاء برنده و نوك تیز با هیتر که باعث پارگی و یا کنده - 6

) بپوشانید و با RTVهیتر و یا حتی برق گرفتگی می شود. در این گونه موارد حتماً محل مورد نظر را به کمک چسب سیلیکون حرارتی (

  بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید.

  وگیري شود.ارتباطی هیتر و یا له شدن آن جل سیماز کشیده شدن  -7

  جهت اتصال هیتر به برق حتماً از کابل هاي ارتباطی مناسب استفاده شود.-8

می توانید به کمک دیمر و یا ترموستات گرماي هیتر را تنظیم کنید. -9

  از ریختن مستقیم مایعات بر روي هیتر و یا فرو بردن هیتر در داخل مایعات خودداري شود. -10


