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 توضیحات:

سوختها و  مورد در ویژه به آنها، عملكرد و ایمني در مهمي تأثير تقطير )فراریت( هيدروکربن ها اغلب خصوصيات

 .است انفجار قابل بخارهاي توليد به هيدروکربن یك تمایل کننده تعيين عامل مهمترین فراریتدارد.  محلولها

 عمليااتي  دماهاي در شدن گرم کردن، روشن بر که باشد مي مهمي عامل جت و موتور سوختهاي براي فراریت

 ميازان  بار  تاوجهي  قابال  طاور  به سوختها در بالا جوش نقطه با اجزاء حضور .است مؤثر دو هر یا بالا، ارتفاعات

 دارد، اثر تبخير سرعت بر فراریت که آنجایي از .باشد مي مؤثر احتراق، از حاصل ریختني دور جامد مواد تشكيل

 ماواد  خصوصيات .باشد مي رود، مي کار به نقاشي در که آنهایي ویژه به حلالها از بسياري درکاربرد مهمي عامل

 ماي  فراریات  نظار  از محصاولات  بودن مناسب دهنده نشان که باشد مي تقطير هاي محدوده شامل اغلب نفتي

 .باشد

 .مدنظر قرار ميگرند  مربوطه هاي منحني و فني مشخصات آوردن دست به و نفتي مواد تقطير ،در دستگاه حاضر

 

 

 



 

 : آزمايش هاي قابل انجام

  نفتي موادتقطير انواع  -

 فرآیند تقطير ابتدایي جوش نقطهاندازه گيري  -

 فرآیند تقطير انتهایي جوش نقطهاندازه گيري  -

 يرتبخ درصد و شده اتلاف درصد کل،شده بازیابي درصد ،مانده باقي درصد ،بازیابي درصدمحاسبه  -

 انجام شدهفرآیند انتهاي در  شده

 

 مشخصات:

 جانبي لوله با بالن -

 ليتر ميلي 011 حجم به مدرج استوانه -

 باشد. شده کاليبره ASTMاستانداردهاي   مطابق باید سنسور اندازه گيري دما که -

 کندانسور -

 هيتر الكتریكي -

 بالن نگهدارنده صفحه -

 گازویيل -

 الاتشيرو  اتصالاتلوله،  -

 فرميكاز جنس کربن استيل با رنگ پودري الكترواستاتيك و با رویه ا پنل دستگاه -


