
vCOAT 4 - HI مشخصات فنی دستگاه لایه نشان چرخشی مدل

هرتز 50 –ولت  220ولتاژ كاري

مترسانتی 24 × 27 × 23اندازه دستگاه

کيلوگرم 4وزن

دور بر دقيقه 9000 – 500سرعت چرخش

ثانيه 59 – 1زمان شيب

برای هر مرحله ثانيه 59دقيقه و  59ثانيه تا  1زمان چرخش

%1کمتر از خطاي سرعت

ريزیمرحله قابل برنامه 9شامل  برنامه چرخش

مترميلی 100هايی با قطر کمتر از مناسب برای زيرپايهنگهدارنده مبتنی بر خلاء -سيستم نگهدارنده
 به سيستم قطع و وصل اتوماتيک سيستم خلاء با شروع حرکتمجهز -

آلومينيوم-نوع زیرپایه
آميدپلی-
-  PTFE

متر ميلی 15های با قطر کمتر از متری مناسب برای زيرپايهسانتی 5ديسک -ابعاد زیرپایه
مترميلی 25تا  15های با قطر بين متری مناسب برای زيرپايهسانتی 5ديسک -
مترميلی 130تا  80های با قطر بين متری مناسب برای زيرپايهسانتی 8ديسک -
 قابليت ساخت ديسک با ابعاد سفارشی-

سيستم چرخان درب برای دو حالت تزريق با سرنگ و پيپت به صورت هم زماندارای  تزریقسيستم 

برای لايه نشانی تحت اتمسفر خاص های ورود و خروج گازآميد مجهز به شيرپلی - نوع درپوش
سيستم قطع اتوماتيک چرخش با باز شدن دربدارای -
قفل مکانيکی برای جلوگيری از باز کردن درب در هنگام چرخشدارای -

تطبيقی PIDمجهز به کنترل  - سایر امکانات

 پايه با قابليت جداسازی توسط کاربر برای شستشوزير-
 دارای رابط کاربری پيشرفته با کاربری آسان-
دستگاه حافظه در زمان - پروفايل سرعت 10دارای قابليت ذخيره سازی -
دارای خروجی مخصوص برای خروج مواد اضافی هنگام لايه نشانی-
دارای نرم افزار واسط کامپيوتری-
های ايزوله با استفاده از واسط کامپيوتریامکان استفاده از دستگاه در محيط-
امکان ذخيره پروفايل سرعت زمان به تعداد نامحدود در کامپيوتر-
دارای قابليت نمايش پروفايل سرعت زمان مطلوب و پروفايل سرعت زمان واقعی سيستم به -
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