
شرکت مهندسی 

:شرایط محیطی نصب و راه اندازي دستگاه به شرح ذیل می باشد 

طول هر . ( نفر طراحی گردیده می باشد و نسبت به تعداد خریداري شده از این ست ،مساحت مورد نیاز تامین گردد 3این ست حداکثر براي )1
)سانتی متر 50گرفته شود و فاصله هر دو ست نسبت به هم حداقل متر در نظر 2ست با میز موتور 

و به همین دلیل بهتر است مکان در نظر گرفته شده در طبقه همکف باشد تا هم حمل و ) کیلوگرم 150حدود ( وزن دستگاه سنگین می باشد )2
.براي کلاسهاي طبقه پایین می گردد اگر در طبقات بالا قرار گیرد باعث مزاحمت،نقل آسان گردد و هم در شرایط کار

. این ست با برق سه فاز کار می کند به همین دلیل در مکان مورد نظر به تعداد ستهاي خریداري شده پریز سه فاز موجود باشد )3
. مکان مورد نظر ارت داشته باشد )4
. ولت استفاده شود 1000بهتر است براي حفاظت بیشتر دانشجو در مقابل هر میز از فرش هاي عایق )5
. آمپر در نظر گرفته شود 8براي کابل ورودي ، هرست حدود )6


