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 یطلاعات عموما

را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به سوال در مورد عملکرد  راهنما كتابچهقبل از استفاده از دستگاه حتما اطلاعات ذکر شده در 

ی شرکت تماس حاصل فرمایید. شایان ذکر است که در صورت شروع به کار با دستگاه فرض بر این است که کاربر نبخش فدستگاه با 

دلیل عدم رعایت ه و هر گونه صدمه به دستگاه که ب تمام اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده است

 پذیرد.ا میموارد ایمنی مندرج در این سند باشد ر

 هدف

 .است پاسارگاد ندیفرآ كنترل شركت PRM2415A-LAB دستگاه كار نحوه از یاطلاعات یحاو راهنما كتابچه نیا

 شرایط وارانتی

ط مناسب استفاده شوند از یمحصولات خود را با مشخصات اعلام شده كه در شرا کلیه یبانیند پاسارگاد خدمات پشتیكنترل فرآ

ن خدمات فقط شامل ی. ااستروز  90ر تا یض قطعات و تعمی، تعوید. قطعات مصرفینمایسال تعهد میک مدت ه فروش بخ یتار 

چگونه یو ه است یفن یسال، شامل مشخصات ذكر شده در راهنما 10. خدمات پس از فروش به مدت استدستگاه  یدار اصلیخر 

ند پاسارگاد یسفارش داده شده بر عهده شركت كنترل فرآ ی. گارانتی لوازم جانبشودمشابه را، شامل نمی جزئیاتپوشش  یبرا یتعهد

دهد. یسال گارانتی انجام م ض محصولات را، در طول مدت زمان یکیرات و در شرایط خاص تعوی، تعمی. شرکت در موارد خرابنیست

شدن هولوگرام، استفاه غیر صحیح )بیش  مخدوششركت علت نقص را اهمال،  یاست كه كارشناس فن ین خدمات در مواردیانجام ا

 .ص ندهدیط نامناسب تشخیکارگیری تحت شراها بیاز توان نامی، تصادف، وارد شدن شوک و...( و 

 نهیمحصول و موارد مشابه هز  یمهیل بیل محصول از قبیخدمات خاص در هنگام تحو ارائهبر  یمبن یصورت اعلام مشتر در 

 شود.یمترقبه نمرین گارانتی شامل حوادث غی. اشودیافت میدر  یاضاف

 خدمات پشتیبانی

سوالی درباره محصولات خود، اعم از كار با دستگاه، كالیبراسیون  شركت كنترل فرآیند پاسارگاد پاسخگویی كامل نسبت به هر گونه

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.و استفاده از آن

 تعمیر و نگهداری

 زمان افزایش: مثال برای. نمایدمی ارائه خود مشتریان برای نیز را خاص فنی پشتیبانی خدمات پاسارگاد فرآیند كنترل شركت

 برای .خود مشتریان هایپروژه در مشاركت و مشاوره و انسانی نیروی پیشرفته هایآموزش اندازی،راه و نصب خدمات وارانتی،

 .نمایید حاصل تماس مركزی دفتر با تركامل اطلاعات

 

 در مستندات اختلافات
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سازی بهینهداند و دائما در حال بررسی و می آوریفنتجهیزاتی با جدیدترین  ارائهشركت كنترل فرآیند پاسارگاد خود را موظف به 

 در عوض مستندات فنی دقیق ؛سرعت امكان پذیر استه دانید تغییرات ظاهری محصولات ب. همانطور كه میاستمحصولات خود 

مورد درخواست مشتریان  جزئیاتممكن است شامل تمام  راهنما رو این كتابچه از این .احتیاج به زمان بیشتری برای تولید دارد

ها، سطح مستقیم )Dc Offset( و یا تغییرات جزئی در سطوح منطقی داشته ، شكل پالساختلافات كمی در مشخصات زمانینباشد و 

 .رسانی آن مطمئن باشیدروزبهباشد. در تمامی موارد ذکر شده از صحت دستگاه و 

 برداریحق كپی

 .استمتعلق به شركت كنترل فرایند پاسارگاد این مستند و محصولات مرتبط با آن تمامی حقوق مادی و معنوی 

 افزارنرم كپی حق

 .است مجاز یک رایانه برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .است رایانه یک رویبر  نصب برای شده ارائه هایافزارنرم تمامی

 پیگرد افزارهانرم از قانونیغیر برداریكپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربریچند هاینسخه از گذاریاشتراک به برای

 .دارد قانونی

 خدمات تعمیر

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. دستگاه

خارج شماره سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی 

 .شودنماید. اعلام دستگاه مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید می

 دات پیشنها

 دات ارزندهی خود مطلع سازید.لطفا برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و پیشنها

  آدرس وبسایت:
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 6 یمترز د 

 مقدمه

گیرد. این دستگاه قابلیت گاما مورد استفاده قرار میایکس و های سنجش و تعیین میزان پرتوبه منظور  PRM2415A-LABدستگاه 

 .داردبرحسب شمارش ایکس و گاما را میزان این پرتوها  تفکیک

گیری برحسب دقیقه . تعیین مدت زمان اندازهشوندمیهای استاندارد ذخیره بندی شده در فرمتصورت مستند و دستهه ها بداده

 100برداری و نمایش آن در حدود . زمان نمونهاست از یک ثانیه تا یک دقیقه قابل تنظیمزمان پاسخ این سیستم  .استقابل تنظیم 

 ثانیه است.یلیم

 های دستگاهویژگی

 چشمه مجهول شناسایی میزان پرتو.  

 توسط مواد مختلف پرتو جذب گیری میزانبررسی و اندازه.  

  نقطه 3600استخراج هیستوگرام پرتوهای ورودی تا.  

 زمینه تابش گیریاندازه.  

  آستانه تنظیم شدهصوتی براساس هشدار. 

 رنگ سبز و قرمز نشانگر دو. 

  با پوشش رنگ الکترواستاتیکی مقاوم مشکی مینیومیآلوبدنه تمام. 

 افزارنصب نرم

ویندوز، و بالاتر  8 نسخهنصب برنامه در  برایعمل نمایید. همچنین  0مطابق بخش  7ویندوز عامل  سیستمنصب برنامه در  برای

 را مطالعه نمایید. 0ابتدا بخش 

 دستورالعمل نصب برنامه

  و آن را توسط رابطرده کدستگاه را روشن  AUX  یاUSB .به رایانه متصل نمایید 

 CD دی قرار دهید. برنامه را داخل درایو سی 

 (.1 شکل)  انتخاب نمایید ،باز شده خودکار که به صورت نصب گزینه نصب را از پنجره 
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 .برنامهخودکار پنجره نصب  

 پنجره نصب

صورت ه نماید. این مرحله را بباشد، برنامه ابتدا اقدام به نصب آن میدات نت فریم ورک در صورتیکه سیستم عامل فاقد  توجه :

 کامل انجام دهید.

 گزینه  2شكل هپس از مشاهدINSTALL .را برای شروع نصب کلیک نمایید 

  نمایدمی اصلی ابتدا اقدام به نصب برنامهافزار نرمدر این مرحله.  

 نصب برنامه به پایان برسد. فرایندمنتظر بمانید تا  3شكل مطابق 

 

 افزار اصلی دستگاه.نرمبه کار آغاز پنجره  
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 8 یمترز د 

 

 .افزار اصلی دستگاهنصب نرم فرایند 

 .(4شكل مطابق)  دینمایم وریدرا نصب به اقدامافزار اصلی پایان نصب نرم برنامه اجرایی پس از

 .استبه رایانه متصل  USBقبل از ادامه کار مطمئن شوید که دستگاه روشن بوده و توسط رابط 

 برای ادامه کار کلیک نمایید. Next گزینهسپس بر روی 

 

 .پنجره ویزارد نصب درایور 

 را Install this driver software anyway گزینه ،5 شکل مطابق درایور نصب برای ویندوز امنیتی پیغام نمایش صورت در :توجه

 .نمایید انتخاب
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 .جدید دستگاههشدار امنیتی ویندوز برای شناسایی یک  پنجره 

کلیک نمایید تا ادامه مراحل  Finish بر روی گزینه The driver was successfully installedپس از اتمام نصب درایور و نمایش پیغام 

 .(7 و 6های شکلمطابق )  نصب برنامه اجرا شود

 

 .پنجره نصب درایور 
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  .پس از اتمام نصب درایور پیغام ویندوز  

 

  

http://www.cfp.co.ir/


11 

 

 

WWW.CFP.CO.IR متریز د 

PR
M

24
15

A-
LA

B
 

 

 و بالاتر 8دستورالعمل نصب برنامه در ویندوز 

 :را انجام دهید زیرمراحل  8قبل از نصب برنامه در ویندوز 

 .(8 شکل)مطابق  سیستم کلیک نمایید Restart گزینه روی را نگه داشته و بر Shiftکلید 

 
 .Restartپنجره  

 .(9شکل )مطابق  کلیک نمایید Troubleshootگزینه بر روی  Optionپنجره در 

 

 .Optionپنجره  
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 .(10شکل )مطابق  کلیک نمایید Advanced optionsگزینه بر روی  Troubleshoot پنجره درسپس 

 

 .Troubleshootجره نپ 

 .(11شکل )مطابق  کلیک نمایید  Startup Settingsگزینه بر روی Advanced options  پنجره در

 

  Advanced options.پنجره  
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 (.12شکل )مطابق  کلیک نمایید Restartبر روی گزینه  Startup Settingsپنجره  دردر انتها 

 

 Startup Settings. پنجره 

را  Disable Driver Signature Enforcementگزینه  ،از منوی ظاهر شده F7 عملکردی کلید فشردنبا اندازی مجدد رایانه، بعد از راه

 عمل نمایید.  0برای نصب برنامه مطابق دستورالعمل بخش  ،در ادامه .(13 شکل)مطابق  اندازی شودانتخاب نمایید تا ویندوز راه

 

  .انهیرا مجدد یانداز راه از بعد Startup Settings پنجره 
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 اندازی دستگاهراه

 شکلمطابق زمینه ویندوز پس. صفحه دبفشاریرا  powerبه برق شهر دکمه مرکزی رایانه پس از اتصال  ،برای روشن نمودن دستگاه

به آشکارساز  USB. قبل از اجرای برنامه از اتصال کابل رابط کندشروع به کار میبرنامه  ،PRM2415A-LABو با اجرای برنامه  است 14

 سیستم اطمینان حاصل نمایید.

 

 .روی دستگاهر ویندوز ب زمینهپسصفحه  

 

 .برنامه در هنگام اجرا شدن SPLASHصفحه  
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 شناسایی دستگاه

به  هشدار صوتی ودهد تغییر وضعیت می نشانگر آن به رنگ سبز ،پس از اتصال دستگاه توسط کابل رابط همراه آن به رایانه

افزار اقدام با اجرای برنامه، نرم .استکه نشان از اتصال تغذیه و روشن شدن دستگاه شود میمدت یک ثانیه روشن و سپس خاموش 

شود. در به رنگ سبز نمایش داده می USBدر صورت اتصال صحیح دستگاه و نصب درایور آن علامت  نماید.به شناسایی دستگاه می

 شود.در نوار وضعیت نمایش داده می 16شكلمطابق   Disconnectedپیغام ونشان داده شده صورت این علامت به رنگ قرمز  غیر این

 .سنسور یحعدم اتصال صح
 

 .)نمایش مدل و سریال( اتصال صحیح سنسور
 

 

 .رایانهسنسور به صحیح عدم اتصال  
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 16 یمترز د 

 .(17شكل)مطابق  شودنشان داده می (روشن ثابت ) دستگاه به رنگ سبزروی  نشانگر موجود بر ،در صورت اتصال صحیح دستگاه

 

 .رایانهبه سنسور اتصال صحیح  

 شود.افزار نمایش داده میپیغامی مبنی بر شروع شناسایی دستگاه توسط نرم 18شكلمطابق با اتصال صحیح سنسور به رایانه، 

 شود.در نوار وضعیت نمایش داده می 19شكلشماره سریال و نام دستگاه مطابق دستگاه، در صورت اتصال صحیح 

در روی دستگاه باید یکسان باشد. ر شماره سریال و نام دستگاه نمایش داده شده در نوار وضعیت با شماره سریال لیزری مندرج ب

 ل نمایید.گونه مغایرت با شرکت تماس حاص هرصورت مشاهده 

 

  .تلاش سیستم برای اتصال به سنسور 

http://www.cfp.co.ir/
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 .رایانهاتصال صحیح سنسور به  

 زمینه محیطآوری پسجمع

 دستگاه بر هشدارح سط. (20 شکل)مطابق  شودگیری میتوسط دستگاه اندازه زمینه محیط تابش ،گیریاندازه فرایندهر  آغازدر 

 .شودمیتنظیم  σ 5/0  فرضصورت پیشه اساس این عدد ب

Alarm Thershold = Avg +  √BG 

 

 .زمینه محیط تابشگیری اندازه 
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 18 یمترز د 

 ( FREEآزاد )گیری پیوسته یا اندازه حالت

نماید. خود شروع به کار میهشدار فرض اساس تنظیمات پیش بر)آزاد( صورت پیوسته ه دستگاه ب ،گیری زمینهپس از اندازه

میزان دز  ،روی آن مشخص شده است صورت علامت مربعی بره دستگاه بر اساس پرتوهای رسیده به قسمت آشکارسازی خود که ب

 .(22 شکل)مطابق  دهددریافتی را محاسبه و نشان می

 Doseضریب تنظیم دز به شمارش ) ،(Alarm Sigma) (، آستانه هشدارSource Type CAL) پرتوزانوع چشمه شامل  چهار گزینه

Ratio )و زمان پاسخ( گوییResponse Time) ( در منوی تنظیماتSetting) که در ادامه به شرح جزئیات  قابل تنظیم استکاربر  توسط

 .پرداخته شده استها این گزینه

 (Settingتنظیمات )

 :است کاربر اختیار درزیر  هایگزینه ،صفحهدر این  

 زمان سنجش آنالیز بر حسب دقیقه (Timer (min) :) برای است که دقیقه برحسب دستگاه کار زمان مدت تنظیم به منظور گزینهاین 

 .استثانیه میلی 100 ،بردارینمونه نقاطدقیقه تا یک ساعت قابل تنظیم است. فاصله زمانی  1ی دهد و در بازهمی معنا آنالیز حالت

 زمان پاسخ گویی  :(Response Time) یک این زمان از  گویی سیستم به پرتو ورودی است.تنظیم زمان پاسخ به منظوراین گزینه

 .استثانیه قابل تنظیم  60ثانیه تا 

 پرتوزا چشمه نوع (Source Type CAL):  است توسط کاربر قابل انتخاب براساس نوع پرتوی ورودیاین گزینه. 

  آستانه هشدار (Alarm Sigma):  که در آن  دستگاه است هشدار تنظیم میزان حساسیت آستانه به منظوراین گزینهoff  وضعیت

  است. 5و  5/0بیشترین و کمترین حساسیت به ترتیب  وبوده فعال غیر

 شمارش به دز تنظیم ضریب (Dose Ratio):  

 .است آنی صورته ب آنها اعمال و بوده تغییر قابل پیوسته آنالیز حالت در هاگزینه این

 آنالیز  حالت

روی آن مشخص شده  صورت علامت مربعی بره در این حالت دستگاه بر اساس پرتوهای رسیده به قسمت آشکارسازی خود که ب

 دهد.میزان دز دریافتی را محاسبه و نشان می (،21 شکل)مطابق  است

 

 .محل قرارگیری آشکارساز دستگاه )مربع سفید رنگ( 

http://www.cfp.co.ir/
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  صورته ب زد ،باشد بتا از نوعورودی  پرتوی اگر و )دز محیطی معادل( H*(10)صورت ه دز ب، از نوع گاما باشدورودی اگر پرتوی 

D tissue(0.07) شودمی محاسبه. 

 آنالیز حالتشروع به کار 

 زمان آنالیزمدت این پارامترها شامل  انتخاب نمایید. Settingصفحه پارامترهای موردنظر را از ابتدا  ،آنالیز فرایند برای شروع

کلیک نمایید. پنجره ویزارد  Analysisبر روی گزینه  کار،برای شروع  .استو نوع چشمه  گویی، مدت زمان پاسخدقیقه( 1فرض )پیش

 علامت صورته ب کهحساس دستگاه  قسمت روی نمونه را بر حالت،گیری در این . برای اندازهشودمی نشان داده 23شكلآنالیز مطابق 

در شود. غاز میآاساس تنظیمات صورت گرفته  آنالیز بر، Runروی گزینه  قرار دهید. با کلیک بر ،است شده مشخص آن روی بر مربعی

 .نمایددستگاه دز محیطی محل را آنالیز می پرتوزا،صورت عدم استفاده از نمونه 

 

 

   .(Freeپیوسته )گیری اندازهپنجره اصلی برنامه در حالت  
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 20 یمترز د 

 

 .PRM2415Aپنجره ویزارد شروع آنالیز دستگاه  

شود. پس از اتمام شمارش زمینه برنامه شروع به در شروع هر فرایند آنالیز اجرا می (Back ground Survey) گیری زمینهاندازهپیغام 

و زمان سپری شده  تدرصد پیشرف ،Progressصفحه نماید. در این مرحله در اساس زمان تنظیم شده می های اصلی برخوانش داده

 . (24 شکل)مطابق با  شودنمایش داده می

 

 .آنالیزحالت پنجره اجرایی  

 

 

 پنجره نتایج آنالیز 

http://www.cfp.co.ir/


21 

 

 

WWW.CFP.CO.IR متریز د 

PR
M

24
15

A-
LA

B
 

 

ذخیره امکان شود. این پنجره میزان پرتو گاما نمایش داده می . درشودنتایج آنالیز نمایش داده میپس از اتمام آنالیز، پنجره 

 به آنالیز انجام گرفته اضافه نماید توضیحاتی را صورت انتخابیبه تواند میسر است. کاربر می PDFو  CSV هایفرمت با نتایج حاصل

)مطابق با  شودنمایش داده می Descriptionهمراه با فایل ذخیره و در چاپ در قسمت  ،است. این توضیحکاراکتر  150 محدود به که

  .(25 شکل

 

 فرایند آنالیز. پنجره نتایج پس از اتمام 

ذخیره  Desktop\Dataفرض با شماره شناسایی یکتا در مسیر پیش CSVفرمت  بااطلاعات آنالیز  ،Saveدر صورت انتخاب گزینه 

  .(26 شکل)مطابق با  شودمی

 

   Desktop\Data. فرضشیپ ریمس در CSVفرمت  با زیآنال جینتا رهیذخ 
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 22 یمترز د 

 خروجی هایفایل

 نماید.نتایج حاصل از آنالیز را ذخیره می PDFو  CSVدستگاه در دو فرمت 

 CSVفایل کلی آنالیز در فرمت 

 (:27 شکل)مطابق  شودمیلاعات زیر به ترتیب ذخیره طدر این فایل ا

 مدل دستگاه.  

 روی دستگاه یکسان باشدر شماره سریال دستگاه که باید با شماره لیزری مندرج ب. 

  فایل آنالیز ذخیره شدهیکتا شناسه.  

  اساس  زمان انجام آنالیز بر( سیستم مورد استفادهPC).  

 آنالیز با توجه به پرتو ورودی. حالت 

  زمان تنظیم آنالیز دستگاه برحسب دقیقه. 

 شمارش. به ثابت دز تنظیم ضریب 

 ها( برحسب های خام )متوسط تمامی دادهآنالیز داده ینتیجه نهای.CPS 

 گیری شده بر حسب نتیجه دز اندازهμSv/h. 

 توضیحات کاربر. 

 های خام خوانده شده برحسب دادهCPS  ثانیهمیلی 100با زمان تفکیک. 

 

 . EXCELافزاردر نرم CSV فرمت با آنالیز کلی فایلنمونه  

 PDFفرمت  بافایل گزارش آنالیز 

. در این پنجره (28 شکل)مطابق با  شودنمایش ظاهر میاطلاعات آنالیز در قالب پیش Print previewدر صورت انتخاب گزینه 

 وجود دارد Printو یا چاپ توسط چاپگر متصل به آن در صورت انتخاب گزینه  Save as PDFی توسط گزینه PDFفرمت با امکان ذخیره 

 .(29 شکل)مطابق با 

http://www.cfp.co.ir/
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  .حاصل از آنالیز جنمایش چاپ نتایپیش 

 

  PDF. فرمت با آنالیز گزارش فایلنمونه  

 پایداری سنسور

هادی احتمال توقف ثبت داده و از اعمال ضربه به دستگاه جدا خودداری شود. در صورت اعمال ضربه به دلیل وجود سنسور نیمه

قبل از شروع  دستگاه باید . بنابرایناستجایی و ضربه حساس هبنسبت به جا PRM2415A-LABخرابی دستگاه وجود دارد. دستگاه 

 . شودجایی دستگاه در زمان کار خودداری هبدر مکانی ثابت قرار گیرد و از جاافت نتایج صحیح منظور دری بهآنالیز 
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 24 یمترز د 

 

 جایی دستگاه در زمان کار.بهری از جاخوددا 

به رنگ قرمز تغییر وضعیت  Sensor Stability، دستگاه دچار عدم پایداری شده و نشانگر زدنجایی شدید و ضربههبصورت جا در

 شود.نمایش داده میبه رنگ سبز  مجدد نشانگراین ، با ثابت شدن دستگاه .(31 شکل)مطابق با  دهدمی

 
 .ناپایداری سنسور بر اثر ضربه 
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 هشدار صوتیتنظیمات 

 هشدار صوتیسازی سیستم فعالفعال یا غیر 

  .شودنمایش داده می 32مطابق با شکل بلندگو در نوار وضعیت نماد  ،فعال باشدهشدار صوتی در صورتیکه سیستم 

  

 ال بودن سیستم هشدار صوتی.فع 

 تغییر نماید. 33مطابق با شکل آن نماد بلندگو کلیک نمایید تا نماد بار بر روی  برای غیر فعال نمودن آن یک

 

 غیرفعال بودن سیستم هشدار صوتی. 

 هشدار صوتیتنظیم سطح آستانه 

در پنجره تنظیمات مقدار سطح  Alarm Sigma نماید و با توجه به پارامترگیری میمتوسط زمینه را نمونهفرایند هر آغاز سیستم در 

نماید. اگر میزان شمارش محیط از این آستانه تجاوز نماید، با توجه به میزان اختلاف از سطح آستانه را برای هشدار صوتی محاسبه می

ه یابد. بکانس صدا تشدید میبا افزایش اختلاف از سطح مجاز، فر  به این صورت که .شودمیمجاز، فرکانس صدا مشخص  آستانه

شود. بنابراین می cps 110 ((sigma×1 +)100)آستانه صدا برابر  معیار،یک برابر انحرافباشد در  cps 100زمینه عنوان مثال اگر سطح پس

از بخش  sigmaتواند با تنظیم مجدد پارامتر صدا شنیده خواهد شد. همچنین کاربر می شود، cps 110شمارش بیش از آهنگ اگر 

 تنظیمات مقدار این حساسیت را تغییر دهد.

 و نشانگر بر دهدتغییر رنگ میبه رنگ نارنجی نمودار  36 شکلمطابق با همچنین با بالاتر رفتن میزان شمارش از سطح آستانه، 

  .(34 شکل)مطابق با  دهدروی دستگاه به رنگ قرمز تغییر وضعیت می

 

 آستانه )رنگ قرمز نشانگر بر روی دستگاه(.بالاتر رفتن میزان شمارش از سطح  

تغییر هشدار صوتی شود و شدت آن متناسب با میزان پرتو همانند زن خاموش و روشن میاین نشانگر به صورت چشمک

نشانگر به رنگ سبز ثابت تغییر وضعیت این هشدار صوتی، علاوه بر قطع شدن  ،از سطح آستانهمیزان شمارش  کاهشبا  نماید.می

 .(35 شکل)مطابق با  دهدمی
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 26 یمترز د 

 

  (.روی دستگاه  نشانگر براز سطح آستانه )رنگ سبز  شمارشپایین آمدن میزان  

سیستم  تا کلیک نماید Acquire Backgroundبر روی گزینه تواند کاربر می ،پیوسته حالتگیری مجدد سطح آستانه در برای نمونه

 .انجام دهدها را هگیری از دادمتوسط فرایند مجدد

 

 (.نمودار نارنجی شدن رنگ ) از سطح آستانهبالاتر رفتن میزان شمارش  

 پنجره تنظیمات

بر روی  برای باز کردن پنجره تنظیمات از نوار پایین برنامه .(37 شکل)مطابق با  کلیک نمایید     نماد

 

 

 نماد تنظیمات در نوار پایین برنامه. 

در این پنجره اطلاعات مربوط به کالیبراسیون، مشخصات دستگاه شامل تاریخ کالیبراسیون،  .شودمیباز  38 شکل با ی مطابقاپنجره

دستگاه پس از اتصال  شود.گیری شده توسط دستگاه نمایش داده میدز تجمعی اندازه افزار و همچنین مقدارنرمنسخه  تاریخ ساخت،
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این مقدار  کند.گیری و در حافظه خود ذخیره مینماید و دز دریافت شده را اندازهصورت مستقل شروع به کار میه به منبع تغذیه ب

 کرده است.نماید که دستگاه از تاریخ تولید چه مقدار دز دریافت مشخص می

 

 

 .تنظیماتصفحه  

 شود.شامل شمارش و دز معادل آن در جدول سمت چپ نمایش داده میدر این پنجره همچنین اطلاعات کالیبراسیون دستگاه 

 شده است.نشان داده مربوط به آن در سمت راست نمودار همچنین 

شمارش پرتو و دز گیری دستگاه پس از روشن شدن شروع به اندازه کند.کار میافزار از نرم به صورت مستقل PRM2415Aدستگاه 

این سطح  کند.میهشدار صوتی  پخش به شروع دستگاه ،آن یبرا شده فیتعر  آستانه سطح از دز شیافزا با نماید.میمعادل آن 

با استفاده از  .است μSv/h2 فرض آن که مقدار پیشاست در پنجره تنظیمات قابل تنظیم  Hw. Alarm Thresholdآستانه توسط پارامتر 

کند متناسب با افزایش دز دریافتی تغییر میهشدار صوتی شدت پخش  توان مقدار جدید را به سخت افزار ارسال کرد.می Setگزینه 

 .شودمطلع  زاتا کاربر از شدت منبع پرتو
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 28 یمترز د 

 عملکرد مستقل دستگاه

 هک صورتی در نماید.گیری میمستقل از ارتباط با رایانه شروع به کار کرده و مقدار دز محیط را اندازه ،دستگاه پس از روشن شدن

نشانگر به رنگ سبز نمایش داده پرتو ورود با  ،باشد( μSv/h2فرض مقدار پیششده در دستگاه ) از سطح آستانه تنظیمکمتر  یدز دریافت

هشدار و سیستم دهد تغییر وضعیت میزن چشمکقرمز  حالتبه نشانگر  ،. با افزایش دز از سطح آستانه تعریف شده برای آنشودمی

که با افزایش  به این صورت .شودمیمجاز، فرکانس صدا مشخص  با توجه به میزان اختلاف از سطح آستانه .شودمیفعال صوتی 

 یابد. اختلاف از سطح مجاز، فرکانس صدا تشدید می

 مشخصات فنی دستگاه

  ایکس و گامابه منظور آشکارسازی پرتوهای هادی نیمهآشکارساز. 

  ولتالکترونکیلو 10000تا  30محدوده انرژی. 

  سیورت در ساعتمیکرو 20000تا  0.1محدوده خطی دز از. 

  سیورت در ساعتمیکرو 200000تا  0.1محدوده کاری دز از. 

 ت گاما یحساس (µSv/h)/ cpm  07135/0  برایCs137. 

  گراددرجه سانتی +50تا  -20دمای کاری : محدوده. 

 گرم. 44 :وزن سنسور 

 گیگابایت  2همراه ه هرتز بگیگا 83/1با فرکانس  چهار هستهدارای  :رایانهتم پردازنده سسیRAM. 

 اینچی 7 خازنی نمایشگر لمسی.  

  8سیستم عامل ویندوز. 

 4  درگاهUSB. 

  بایتگیگا 64و  32حافظه. 

  درگاه شبکه.Rj45 

 سیم اتصال بیWIFI و بلوتوث. 

 درگاه .TF Card   

  درگاه خروجیHDMI. 

  

http://www.cfp.co.ir/
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 مشخصات ظاهری و ابعاد

 150×95×40 حدود آنبندی ابعاد بستهو (، 39 شکل)مطابق با  متر( میلیطول×عرض×ارتفاع) 2/132×32×15 حدوددستگاه  ابعاد

 .استگرم  130بندی آن گرم و وزن بسته 44وزن خالص دستگاه  است.متر میلی (40 شکل)مطابق با ( طول×عرض×ارتفاع)

  

 .ابعاد فیزیکی دستگاه 
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 30 یمترز د 

های متفاوت خودداری نمایید و بندی. از پذیرفتن این دستگاه در بستهنشان داده شده است 40در شکل بندی دستگاه بسته

 مراتب را به شرکت اعلام نمایید. 

 

 .PRM2415Aبندی دستگاه نحوه بسته 

 بندیاستاندارد درون بسته ملحقات

  رایانه دستگاهPIPO صورت نصب شدهه افزارهای مورد نیاز برای کارکرد صحیح بهمراه نرمه ب. 

  فرمت با فایل راهنمای کاربریPDF  دستگاه موجود است(میزکار )بر روی. 

  دستگاهPRM2415A-LAB. 

  کابل رابط مبدلAUX   به .USB  

  رایانه.آداپتور برق مستقیم سیستم 

 .جعبه مقوایی دستگاه  

 

 

 اطلاعات سفارش

http://www.cfp.co.ir/
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 PRM2415A-LAB-STD  

 حاتیتوض عکس قطعه

PRM2415A-LAB-STD 
main 

 

 استاندارد آزمایشگاهی نسخه( یکسپرتو قابل حمل )گاما و ا یشپا سامانه

 PRM2415A- LAB-STD. مدل یشگربدون نما

ACCE2415001-LAB-STD 

 

CD  یک نسخه(راهنمای کاربر(. 

ACCE2415002-LAB-STD 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

STD-LAB-*3ACCE241500 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2415011-LAB -STD 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل
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 32 یمتردوز  

 PRM2415A-LAB-STD-SSDL  

 توضیحات عکس قطعه

PRM2415A-LAB-STD-
SSDL 
main 

 

 استاندارد آزمایشگاهی نسخه( یکسپرتو قابل حمل )گاما و ا یشپا سامانه

 PRM2415A-LAB-STD-SSDL. مدل یشگربدون نما

ACCE2415001-LAB-STD-
SSDL 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2415002-LAB-STD-
SSDL 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

ACCE2415003*-LAB-
SSDL-STD 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2415008-LAB-STD-
SSDL 

 

 گواهی کالیبراسیون کرج.

ACCE2415011-LAB –
STD-SSDL 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 PRM2415A-LAB-PRO  

 توضیحات عکس قطعه

PRM2415A-LAB-PRO 
main 

 

 ایحرفه آزمایشگاهی نسخه( یکسپرتو قابل حمل )گاما و ا یشپا سامانه

 .PRM2415A-LAB-PRO مدل یشگربدون نما

ACCE2415001-LAB-PRO 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2415002-LAB-PRO 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

http://www.cfp.co.ir/
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PRO-LAB-*3ACCE241500 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2415011-LAB -PRO 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 PRM2415A-LAB-PRO-SSDL  

 توضیحات عکس قطعه

PRM2415A-LAB-PRO-
SSDL 
main 

 

 بدونای آزمایشگاهی حرفه نسخه( یکسپرتو قابل حمل )گاما و ا یشپا سامانه

 .PRM2415A-LAB-PRO-SSDLمدل  یشگرنما

ACCE2415001- LAB-
PRO-SSDL 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2415002- LAB-
PRO-SSDL 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

ACCE2415003*- LAB-
SSDL-PRO 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2415008-LAB-PRO-
SSDL 

 

 .گواهی کالیبراسیون کرج

ACCE2415011- LAB-
PRO-SSDL 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 PRM2415A-LAB-BETA  

 توضیحات عکس قطعه

PRM2415A-LAB-BETA 
main 

 

بدون بتا  آزمایشگاهی نسخه( یکسپرتو قابل حمل )گاما و ا یشپا سامانه

 .PRM2415A-LAB-BETA مدل یشگرنما
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 34 یمتردوز  

ACCE2415001-LAB-
BETA 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2415002-LAB-
BETA 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

ACCE2415003*-LAB-
BETA 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2415011-LAB -
BETA 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 PRM2415A-LAB-BETA-SSDL  

 توضیحات عکس قطعه

PRM2415A-LAB-BETA-
SSDL 
main 

 

 بدون بتا آزمایشگاهی نسخه( یکسپرتو قابل حمل )گاما و ا یشپا سامانه

 PRM2415A-LAB-BETA-SSDL.مدل  یشگرنما

 
ACCE2415001- LAB-

BETA-SSDL 
  

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

 
ACCE2415002- LAB-

BETA-SSDL 
  

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

 
ACCE2415003*- LAB-

BETA-SSDL 
 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2415008-LAB-
BETA-SSDL 

 

 .کالیبراسیون کرجگواهی 

 
ACCE2415011- LAB-

BETA-SSDL 
  

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  یکتضمین كامل  یکاین شرکت با ارائه  کند.جانبه میهمه ( از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
 یاکامل و  یرتعمسرویس  صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه،كند. در های خود تضمین میمواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاهدستگاه، 

 .(PRM2415A-LAB- Manual) دستگاه مراجعه فرمایید کتابچه راهنما. برای استفاده از شرایط گارانتی لطفا به شدخواهد ارائه  یگزینی دستگاهجا

http://www.cfp.co.ir/


35 

 

 

WWW.CFP.CO.IR  یمتردوز 

PR
M

24
15

A-
LA

B
 

 



 

 

PR
M

24
15

A-
LA

B
 

 

 36 یمتردوز  

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2319004 

 

 .اندازینصب و راه

ACCE2319005 

 

 .آموزش

**0062319ACCE 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 (سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک)

ACCE2319007 

 

 .داخلی با فوم کیف حمل و نقل

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
 فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید

http://www.cfp.co.ir/
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