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 EX.1200 – 45/4T.3Z.v.Splitي مدل مشخصات فني كوره

 دماي كاركرد  
  :1200حداكثر دماي كوره °C  

  :1100حداكثر دماي كاركرد دائم °C  

 :!در صووورا افووتفاده ات بوته در داخر كوره، دماي حداكثر كاركرد تا فووكث حداكثر دماي حابر تسمر توفووا بوته كاهش   توجه

 خواهد يافت. 

 اتمسفر كاركرد  

   اتمسفر هوااين كوره صورفا  ههت افتفاده تست (Clean Air)  و فشار مسيا طراحي شده افت و افتفاده ات آن تست فشار يا

 باشد. هاي خنثي، نيتروژن، هيدروژن، اكسيژن، هيدروكربن، خلأ و فاير مجات نميا ات حبير: گاتتست فاير اتمسفره

 ي حرارتيمحفظه
 شوداي بات ميي عمودي بوده و به صورا لپهي حرارتي كوره به شكر افتوانهمسفظه. 

  :ابعاد مفيد مسفظه حرارتي كوره 

 4ي حرارتي: حطر داخلي ناحيه cm 

 15ي حرارتي: ناحيه ارتفاع هر cm 

 تعداد نواحي حرارتي مستكر: فه عدد 

 45.5: ي حرارتي و فواصر بين آنهاناحيهبا احتساب فه ارتيحر مسفظه كر ارتفاع cm 

 3افتفاده:  حابر يحطر داخلي لوله cm 

 3.5افتفاده:  حابري حطر خارهي لوله cm 

 باشد(.ها در معرض ديد نميي حرارتي: مافر )المنتنوع مسفظه 

 ي فراميك بر پايهواي ات هنس كمپوتيت فراميكنوع مافر: بدنهα-SiC. 

  المنت حرارتي: آلياژAl-Cr-Fe   

 بوردهاي فبك فراميكي هاي حرارتي: الياف و عايق 

  :ترموكوپرNi-CrNiنوع ،-K   

  :افت كوره تعبيه شده گانهفهعدد ترموكوپر در نواحي فه تعداد ترموكوپر 

  برق مصرفي 
 ي حرارتي اول : ناحيهP = 0.7  kW  توان  %100در حالت گرمايش با 

 ي حرارتي دوم : ناحيهP = 0.7  kW توان  %100ت گرمايش با در حال 

 ي حرارتي فوم  : ناحيهP = 0.7  kW  توان  %100در حالت گرمايش با 

  2.1توان   %100حداكثر توان مصرفي در حالت گرمايش با kW .افت 

  آمپر افت 3.2كند، حداكثر هريان هر ناحيه  معادل ولت كار مي 214الي  274كوره با برق فه فات. 

 كنترلر دما

 به يكديگر  متر 2ي به طول )مشوتمر بر مدار حدرا و فويسوتم كنترلر( به صوورا مجوا بوده و توفا كابل      منبع تغذيه كوره و

 .شوندمتصر مي

 گردد.دماي هر ناحيه به صورا هداگانه توفا يك دفتگاه كنترلر ديجيتالي حرائت و كنترل مي 

 فيستم كنترل دما ات نوعPID   ماركAutonics  مدلTZ4S باشدكره مي فاخت. 
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 ابعاد خارجي و وزن  

  بعاد خارهي 

  28 = : حطرملسكااكوره بدون cm =60،  ارتفاع cm 

 :77 ارتفاع كر كوره با احتساب پايه نگهدارنده cm  

  32 = عرض پولك افتير نگهدارنده كوره ابعاد cm ،43= طول cm  

  : 18.5عرض= كنترلر cm =39.5،  ارتفاع cm =31،   طول cm 

  وتن 

  34.5ملسكاا: كوره بدون kg 

  55: ملسكااكوره با kg 

  :10كنترلر kg 

  ساير مشخصات كوره

    3.5ي با حطر خارهي حداكثر يوك عودد لولوهcm  و با حدرا تسمر دمايي متنافوووا با دماي كاركرد، ات داخر كوره حابر عبور

 باشدمي

 باشدههت اتصال به ديوار ميني ي تستاني و فوحاهداگانه يكوره داراي دو پايه. 


