
 

 ( UVدستگاه شتابدهنده تابش فرابنفش ) تست 

 

 

 



          دستگاه تست تابش فرابنفش() تابش شتابدهنده مشخصات فنی دستگاه 

 

  دستگاه هوا زدگی مصنوعینام : 

 (  فرا بنفش ) اتو 40چهار عدد لامپ  سیستم تابشی 

  بر اساس سفارش مشتری   لامپ های باهمچنین بیشتر و  سیستم با لامپ های و ساخت طراحیامکان 

 براز جنس استیل و با قابلیت طراحی متفاوت بر حسب نیاز کارگهدارنده های نمونه ن 

  کالیبره شدهکنترل دما و رطوبت محیط با سنسورهای دیجیتال 

 سیستم کنترل الکترونیکی و نرم افزار دستگاه بصورت یکپارچه  

  مطابق استانداردهای مورد نظر کاربر و تامین دمای محیط سیستم چگالش، پاشش آبدارای 

  کلیدی برای نمایش مربوط به سنسورها و نمایش زمان تابش برای  25اینچی کیپد  7دارای صفحه نمایش

 نمونه های مختلف

  ی به نمونه هاتابشی و پاششمتنوع قابلیت برنامه دهی 

 ثبت همزمان وضعیت تست برای چهار دسته نمونه بصورت مستقل 

 سوییچ قطع اضطراری برق سیستم برای حفظ ایمنی در موارد خاص 

  های فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاعتثبیت و تراز دستگاه به کمک پایه 

  استاتیک کوره ایرنگ و پایه ها با تمام استیل بخش تست دستگاه بدنه 

  :فاز با تابلوی برق تکبرق مورد نیاز   

  :کیلوگرم 100وزن تقریبی دستگاه 

 :سانتیمتر )ارتفاع، عمق، عرض( 150  130×55×ابعاد تقریبی دستگاه 

 

  



 

 


