
نوع کاربري 

مشخصات فنی دستگاه:

§شامل مقاومت، مقاومت متغیر، سلف،خازن در 50 رنج مختلف

ON-OFF و NO-NC کلیدھای§

§دارای بار اھمی و القایی

§استفاده از مکانیزم جک و فیش جھت مونتاژ سریع مدارات

§قابل استفاده با انواع میزھای مسان

§یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 

مجموعه آزمایشگاهی S7070ELC براي آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی 1 و 2 طراحی گردیده است. وجود 

امکانات کامل در این مجموعه باعث گردیده تا نیاز به دستگاههاي جانبی به حداقل برسد.قطعات و وسایل به 

کار رفته در این مجموعه از سطح حفاظتی بسیار خوبی برخوردار می باشد و مکانیزم جک و فیش در کنار 

پانل رنگی سهولت استفاده از این مجموعه را فراهم نموده است. لازم به ذکر است که ماژولهاي دستگاه در 

این مدل قابلیت تفکیک و جدا شدن از بدنه اصلی را دارد که همین امر تعمیر بسیار آسان در شرایط مورد 

نیاز را به همراه دارد.

§منبع تغذیه 20volt DC-0 ، 3 آمپر – منابع ثابت ولتاژ 5 ، 12 ولت با محافظ جریان (مدل  PS50 با کیس مستقل)

§منبع 6 فاز سینوسی 24 ولت با کنترل جریان تا 3 آمپر، حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه (مدل PS60 با کیس مستقل)
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