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هاي شيميايي و جامد  هودهاي بخارات شيميايي بدون لوله، آلوده كننده

يا زغال چوب فعال شده( حذف  HEPA) هوا را از طريق فيلترها

دوباره به آزمـايشگـاه بـرمـي گـرداننـد )شكـل كرده و سپس اين هوا را 

هاي آموزشي يا تست  را ببينيـد.( عمـدتـا ايـن هودها براي استفاده 4

ها معمولا كردن هستند. اين يونيت  fan  اي دارند كه در بالاي هود

نصب شده است. هوا از طريق دريچه جلويي هود و از فيلتر به داخل 

شود. سپس از كشيده مي  fan  عبور كرده و به هواي اتاق پس داده

شود بايد قادر باشد مواد خطرناك و مضر را حذف كند. با توجه به اين كه براي  شود. فيلتري كه در اين هود استفاده مي مي

 مواد متفاوت نياز به فيلترهاي متفاوت است، اين هودها بايد تنها زماني استفاده شوند كه ماده ي خطرناك به خوبي شناخته

ها فعاليت و مواد مورد استفاده يا  شده است و تغيير هم نمي كند. اين هودها اغلب براي كـاربـردهـاي تحقيقـاتـي كـه در آن

مواد توليد شده، نــاشـنــاختـه انـد، منـاسـب نيستنـد. سيستـم فيلتـر هـودهـاي بـدون مـجـرا، معمولا متشكل از يك سري 

عال شده اسـت كـه بـه نحوي طراحي شده اند كه ذرات جــامــد و بــرخـي از بـخـارات و زغال چوب ف HEPA فيلترهاي

شـيـمـيـايـي را گـيـر بياندازند. برخي از هودها ، فيلترهاي مجهز به يك سري مانيتور دارند كه زماني كه سيستم فيلتر 

تواند با استفاده از آن ها، اشباع  و اپراتور مي  رندهايي دا ها نيز كيت دهد. برخي از آن شود، آلارم مي اشباع يا گرفته مي

شدن فيلتر را تست كند. فيلترها بايد فقط توسط پرسنل مجرب تعويض شوند و براي اجتناب از آلودگي بيش از حد در 

 .آزمايشگاه بايدمراقبت هاي لازم به عمل آيد

ــگ يــا فــايـبــرگــلاس سـاختـه شـده انـد وبـسـيـــاري از ايـــن هـــودهـــا از جـنــس اسـتـيــل ضــدزن  sash هــاي

هاي هـود و فـراهـم كـردن امكـان  در دهانه face كـشـويـي عـمـودي از جـنـس شـيـشـه نشكن براي كنترل سرعت

ها دارند دستـرسي به ناحيه كاري داخلي آن بسته  هاي فلورسنت، سطوح كاري باز و اين هودها همچنين مجهز به لامپ .

Fan .شونده و مانيتورهاي مدخل هوا هستند هاي بـاي پـس بـراي كنترل تلاطم و  ها يا ورودي هاي بدون لوله، ايرفويل



ها قابل حمل هستند، محلي براي تخليه آب )كه نياز به اتصالات  سرعت هوا در جلوي هود را ندارند. از آنجا كه اغلب آن

 .لوله دارد( ندارند

 پیش فیلتر كردن

وليـن مرحله ي فيلتر كردن شامل يك مانع فيزيكي معمولا از جنس فوما  open cell  است كه از عبور ذرات بزرگ

كند. اين نوع فيلتـر، معمـولاً ارزان اسـت و بستـه بـه كـاربـرد، تقريبا شش ماه عمر دارد جلوگيري مي . 

 فیلتر كردن اصلي

ي مواد شيميايي گذرنده از آن را جذب  گذرند كه عمده چوب فعال شده مي بعد از پيش فيلتركردن، بخارات از يك لايه زغال

هاي فيلتركردن خاص  توان تكنيك كنند. مي كند. البته آمونياك و مونوكسيدكربن از اغلب فيلترهاي كربني عبور مي مي

 .دارد ديگري را هم بسته به نياز اضافه كرد. فيلتر اصلي معمولا بسته به كاربرد حدود دو سال عمر

كنند كه اين  توصيه مي  ،(AIHA) همراه با انجمن بهداشت صنعتي امريكا (ANSI) موسسه استانداردهاي ملي امريكائي

اغلب هودهاي بدون لوله  .هايي استفاده شوند كه خطر در معرض قرار گرفتن وجود نداشته باشد هودها تنها در موقعيت

تخليه و سيستم لوله كشي ندارند و لذا نياز است كه به  plenumا هيچ شوند. زيرا اين هوده روي ميز قرار داده مي

با اغلب هودهاي تخليه متفاوت هستند و در آن يك   در ديوارهاي آزمايشگاه متصل شوند. اين هودها  هاي تخليه خروجي

آزمايشگاه را با عبور از هواي   ،fan .دمنده به صورت تركيبي در بالاي هود بالاي فيلتر قرار گرفته است /fan موتور و

 .كشد و از طريق سوراخي كه در بالاي هود وجود دارد هوا را به آزمايشگاه برمي گرداند فيلتر به داخل هود مي

كند كه هودهاي بدون لوله بايد فقط در مورد بخارات و گرد  بيان مي -41NFPA-EK-15از استاندارد  -6A-1.5بخش 

استفاده از اين هودها را توصيه نمي  NFPA .ت يا آتش سوزي ندارند استفاده شوندو غبارهاي مزاحمي كه خطر مسمومي

فيلترهاي زغال چوب كه در   را ندارند. fpm( 50) هاي كافي براي تخليه آلاينده face ها سرعت كند زيرا بسياري از آن

تعال اشباع شده و خطرات انفجار و آتش شوند با ذرات معلق ناشي از تركيبات آلي قابل اش برخي از اين هودها استفاده مي

كند كه يك سيستم بدون لوله بايد حاوي بخارات سمي كمتر از سطح آستانه  الزام مي 1.1ANSI Zكنند.  سوزي را ايجاد مي

(TLV) باشد.   



و كيفيت مناسب  face هاي ها در حفظ سرعت نكـات مهـم ديگـر در مـورد هـودهـاي بـدون لـولـه، در مورد توانائي آن

 هاي فيلتراسيون و هشداردهي به كاربران در مورد گرفتگي يا اشباع شدن فيلترها است هاي مانيتور كردن سيستم روش

 


