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ARYASARMAYESH 
Catalogue  500-2 

 

 

Fluid-Cooled Chillers 

 Laboratory mini chillers 300 to 18000 watt    

Model : ACMC & ACMO 

Condenser cooling chillers  18 to 120 kw 

Model : AIC  

Compatible & Special Chillers 1 to 100 kw 

Modle : ACC & ACO 

Ultra Low Chillers 300 to 40000 watt 

Model : AUCC & AUCO 

 خنك كننده سيال چيلر هاي
 وات ١٨٠٠٠الی  ٣٠٠مينی چيلر های آزمايشگاهی با توان 

 ACMC & ACMOمدل : 

 ١٢٠الی  ١٨مخصوص خنک کاری کندانسور با توان چيلر های 
 کيلو وات

 AICمدل : 

 کيلو وات ١٠٠الی  ١چيلر های فوق فشرده و مخصوص با توان 

 ACC & ACOمدل : 

 وات ۴٠٠٠٠الی  ٣٠٠) با توان -٧٠چيلرهای دما پايين (

 AUCC & AUCOمدل : 
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 ARYASARMAYESH 

 

تحت نام يخچال سازي آريا به  1346در سال آريا سرمايش شركت 
مديريت مرحوم حاج حسن بلوچيان شروع به فعاليت نمود و در آن 

فريزر هاي صنعتي و انواع زمان توليد انواع سردخانه ، يخچال ، 
يخچال هاي رو باز را در دستور كار خود قرار داده و در سراسر كشور 

 توزيع كرد .
تحت نام شركت صنايع برودتي آريا سرمايش پرديسان  1387در سال 

به  340656به مدير عاملي مهندس محمد علي بلوچيان ، به شماره 
 ثبت رسيد .

ذ گواهينامه دانش بنيان با رده موفق به اخ 23/05/1395در تاريخ 
 . يك از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گرديد

In the year 1928, started under the name of Aria industrial 
refrigerator, it was managed by the late Haj Hassan 
Baluchian, and at that time, they produced all types of 
refrigerators, ware house , industrial freezers and open-
air refrigerators on their agenda. All over the country 
Distributed. 

In 2008, under the name of Aryasarmayesh Pardisan 
Industries Co, Managing Director of Engineer Mohammad 
Ali Balouchian was registered on 340656. 

On 13/08/2016, he succeeded in obtaining a knowledge 
base certificate from Vice-President of Science and 
Technology. 

CHILLERS… 
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 ARYASARMAYESH 

CHILLER NOMENCLATURE 

 

Technology That Just Makes Sense 

 

  های برجسته اين سری از چيلر ها تکنولوژی

The 0.3 to 120-kw scroll compressor chillers 
are a product of Aryasarmayesh Applied’s 
ongoing commitment to offer energy-efficient 
equipment design. It is a design approach that 
carefully combines high quality compressors, 
efficient shell and-tube condensers, low 
pressure drop brazed-plate or shell and-tube 
evaporators and dependable controls into a 
unit of uncompromised operating efficiency 
and reliability.  
 

chillers have many important features: 
• Easy service ability  
• Hermetic scroll compressors  model : AIC & 
ACC & ACO 

 • User-friendly for Beni & Hindi soft software  

کيلو وات که اکثر آنها  ١٢٠الی  ٠٫٣انواع چيلر از ظرفيت 
توسط کمپرسور های اسکرال ارائه می شوند , دوام و مصرف 

 بهينه انرژی را تضمين خواهد نمود .
رويکرد اين شرکت در طراحی خاص بودن است , لذا راحتی 
کار بر و زيبا بودن  محصولات اولويت اول تيم طراحی اين 

 شرکت می باشد .
همچنين تيم مهندسی اين شرکت سيستم های منحصر بفردی را 
طراحی و توليد می کنند که بسيار خاص و با دوام بوده و 
بصورت بی نظيری مصرف انرژی را بهينه سازی نموده است 

. 
رال با کيفيت بالا، و بکار استفاده ترکيبی از کمپرسورهای اسک

گيری از مبدل های صفحه ای و استفاده از تکنولوژی پوسته و 
لوله فيتينگ در کندانسور های هوايی و دسترسی آسان به تمامی 
تجهيزات , باعث شده که اين سری از چيلر ها گوی سبقت را 

 از ساير رقبا بربايند .
حی مدارات بهره گيری از آخرين متد های روز دنيا در طرا

برقی و سيستم های کنترلی خاص که توسط  مهندسين نرم 
افزار در بخش اتوماسيون اين شرکت , برنامه نويسی می شوند 

بوده و جزو برجسته ترين بخش های تکنولوژيک اين شرکت 
 می باشد .از نرم افزاری کاربر پسند برخوردار 

CHILLERS… 
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Features and Benefits Summary 

 ARYASARMAYESH 

 

 مختصری از ويژگی ها و مزايا
  Very nice design with easy access for next 

repairs. 
 Utilize high technical knowledge and strong 

engineering team. 
 Observe the relevant standards in electrical and 

refrigerant systems. 
 Strong documentation, including electrical and 

mechanical diagrams, list of parts, installation 
and software guide. 

 Fast after-sale service. 
 Warranty 24 months or 1000 hours of operation. 
 The software is very robust and user-friendly 

 بعدی تعميرات جهت آسان دسترسی با زيبا بسيار طراحی 
 بهره گيری از دانش فنی بالا و تيم مهندسی قوی 
  رعايت استاندارد های مربوطه در برق و سيستم های سرد

 کننده
  مستندات قوی , شامل دياگرام برق و مکانيک , ليست

قطعات مصرفی , راهنمای نصب و راه اندازی و راهنمای 
 م افزارکار با نر

 خدمات پس از فروش سريع 
  ساعت کارکرد ١٠٠٠ماهه يا  ٢۴گارانتی 
 نرم افزار کنترلی بسيار قوی و کاربر پسند 

 

CHILLERS… 
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 ARYASARMAYESH 

اتصال به يک سيکل بسته طراحی شده  جهت AIC سری های چيلر
کاربرد آن تامين سرمايش کندانسور های آبی است که  است و عمده

در چمبر های تست دما ، رطوبت و شوک دمايی مورد استفاده قرار 
 می گيرد .

اين نوع از چيلر ها جهت خنک کردن کويل ، اکسچنجر و يا هر 
 سيکل بسته ديگری نيز کاربرد دارد .

 و بوده سانتيگراد درجه 25 الی 12 بين ها چيلر اين کارکرد دمای
 . باشند می پمپ دو به مجهز

AIC series chillers are designed to connect to a closed 
circuit and most of its application is the cooling of the 
water condensers that are used in temperature testing, 
humidity and thermal shock testing chambers. 

This kind of chiller is also used to cooling coil, 
exchanger or any other closed cycle. 

The operating temperatures of these chillers range 
from 12 to 25 degrees Celsius and are equipped with 
two pumps. 

CHILLER FOR 
CONDENSER COOLING 
 

 



 
6 

 
www.aryasarmayesh.com TEL : (+98)(21) 76228230 – 76228136 - 76234301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علاوه حرارتی جوش تکنيک با ای صفحه های مبدل از استفاده
 باعث و داشته بهمراه را سيستم شدن حجم کم ، بالا بازدهی بر

 . گردد می توان حداکثر با حرارت تبادل

 باز فضای در نصب برای سرمايش آريا های چيلر از سری اين
 حالت برای که تمهيداتی با سرد فصول در و است شده طراحی

 ادامه خود کار به اشکال بدون تواند می شده انديشيده خاص های
 . نمايد برآورده را کاربر نياز و داده

 کارتر گرمکن و سيال مخزن گرمکن دارای ها چيلر از سری اين
 و گلايکول اتيلن درصد 20 از متشکل سيال مايع و بوده کمپرسور

 از منفی دمای تحمل بر علاوه که باشد می مقطر آب درصد 80
 .نمود خواهد جلوگيری نيز رسوب ايجاد

 

The use of plate converters with thermal weld 
technique, in addition to high efficiency, lowers the 
system and allows heat exchange with maximum 
power. 

 

This series of Aryasarmayesh is designed for 
outdoor installation, and in cool seasons, with 
arrangements designed for specific modes, it can 
continue to operate without problems and meet the 
user's needs. 

This series of chillers has a fluid reservoir heater 
& a Carter compressor heater, the fluid is 
composed of 20% ethylene glycol and 80% 
distilled water, which in addition to tolerate the 
negative temperature of sedimentation will also be 
prevented. 

All fittings and reservoir are made of stainless 
steel and bronze and polypropylene pipes that will 
never be corroded. لوله و برنز و استيل استينلس جنس از مخزن و اتصالات تمامی 

 . شد نخواهند خوردگی دچار هرگز که بوده پروپيلن پلی های

 

 ARYASARMAYESH 

CHILLER FOR 
CONDENSER COOLING 
 



 
7 

 
www.aryasarmayesh.com TEL : (+98)(21) 76228230 – 76228136 - 76234301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاص های ويژگی

 قابليت نصب در فضای باز  •
+ درجه ۵٠الی  -٣۵توان کار در دمای محيطی  •

 سانتيگراد
طراحی زيبا و قابليت دسترسی به تمامی بخشهای  •

 چيلر
 خدمات پس از فروش سريع •
ساعت کارکرد  ١٠٠٠ماهه يا  ٢۴گارانتی  •

 عملياتی
 مجهز به دو پمپ مستقل •
 مجهز به پنل کنترلی خارجی •
 فريزمجهز به آنتی  •
 مجهز به سنسور محيطی •

مجهز به گرمکن مخزن سيال و گرم کن کارتر  •
 کمپرسور

 

Specific features 

 Outdoor installation 
 Ability to work at an ambient 

temperature of -50 to +50  ° C 
 Beautiful design and accessibility to all 

parts of the chiller 
 Fast after-sale service 
 Warranty 24 months or 1000 operating 

hours 
 Equipped with two independent pumps 
 Equipped with external control panel 
 Equipped with anti-freeze 
 Equipped with an environmental sensor 
 Equipped with fluid reservoir heater 
 Equipped with Compressor Carter 

Heater  

 ARYASARMAYESH 

CHILLER FOR 
CONDENSER COOLING 
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 ARYASARMAYESH 
SOFTWARE FOR AIC 
 

 

 

 قابليت های نرم افزار

 اجرا به دو صورت کنترل دقيق و خاموش / روشن 
 نمايش و رسم گراف با قابليت ذخيره سازی بر روی حافظه جانبی 
 اکسل به مدت نامحدود لاگ برداری از ديتا و ذخيره بصورت فايل 
 نمايش خطا های رخ داده در چيلر و ذخيره جدول خطا 
 تعيين سطح دسترسی کاربران توسط مدير 
 (کاليبراسيون ) اصلاح خطای سنسور به صورت غير خطی 
  نمايش سيستم فيزيکی بصورت متحرک 
 دو زبانه بودن فارسی / انگليسی 
 جلوگيری از يخ زدگی  مجهز به کنترل خودکار سيستم جهت فصول سرد جهت

 مسير لوله ها و مبدل و گرم کننده هوشمند کارت کمپرسور

 

Software functionality 

 Run in two ways: PID and ON/OFF 
 Draw graph and storage on flash memory 
 Data logger and storage on flash memory 
 Display the errors occurring in the chiller and save the error 

table 
 Determine user access level by admin 
 Correction of sensor error in nonlinear (calibration) 
 Monitoring 
 Two languages Farsi/English 
 Equipped with automatic control system for cold seasons to 

prevent freezing of pipe paths and intelligent heat exchanger 
compressor card 
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 ARYASARMAYESH 

CHILLER FOR 
CONDENSER COOLING 
 

 استاندارد تجهيزات

  بار  ٣الی  ١مجهز به دو پمپ با فشار بين 
 استفاده از مبدل صفحه ای در اواپراتور 
 ترموستات آنتی فريز 
 پايه های تفلون 
 سنسور و نمايشگر دمای محيط و مخزن 
  ٨٠اتيلن گليکول و  % 20مخزن سيال پر شده توسط %

 آب مقطر
  لوله کشی رايگان در دو لاين از محل چيلر به مصرف

 متر از جنس پلی پروپيلن ١۵کننده تا فاصله 
  اينچ تمام رنگی و  ۴٫٣صفحه نمايش لمسیPLC 
 (هيدروستات ) قطع کننده اتوماتيک برای پمپ 
 ۴ رويس پمپ هاعدد شير بر روی مخزن سيال جهت س 
 عدد شير نصب شده بر روی چيلر جهت لاين رفت و  ٢

 برگشت سيال
 مجهز به شير تخليه 
  مجهز به پنل اکسترنال جهت کنترل چيلر از داخل

 آزمايشگاه توسط اپراتور
  پين نظامی بر روی بدنه جهت اتصال  ١۶مجهز به سوکت

 به پنل اکسترنال
 کنترل فشار بالا و پايين گاز 
 ورت هوشمندکنترل فن بص 

 تجهيزات انتخابی

 فلو متر آنالوگ 
 فشار سنج آنالوگ 
  ) بار ) ١٠الی  ٣پمپ های فشار بالا 
 طراحی و ساخت طبق سفارش مشتری 
 اينورتر 
 ارتباط نرم افزار با کامپيوتر و لپ تاپ 

 

Standard Equipment 

 Equipped with two pumps with a pressure of  1 to 
3 bar 

 Brazed heat exchanger 
 Antifreeze thermostat 
 Teflon bases 
 Rotameter 
 Sensor and display of ambient and reservoir 

temperature  
 The fluid reservoir is filled with 20% ethylene 

glycol and 80% distilled water 
 Free piping in two lines from the chiller to the 

consumer to a distance of 15 meters from the 
polypropylene 

 HMI 4.3 in colored & PLC 
 Hydrostat for pump 
 4 valves on the fluid reservoir for servicing pumps 
 2 valves mounted on the chiller for the direction 

of flow and return of the fluid 
 Equipped with drain valve 
 Equipped with an external panel for controlling 

the chiller from the inside of the laboratory by the 
operator 

 Equipped with a 16 pin socket  on the body to 
connect to the external panel 

 High and low pressure control gas 
 Smart fan control 

Option 

• Analog Flow Meters 
• Analog Pressure transmitter 
• High pressure pump (3 to 10) bar 
• Design and construction as per customer's order 
• Inverter 
• Software connection with computer and laptop 
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Type AIC 20+12-18-100 AIC 20+12-23-200 AIC 20+12-30-200 AIC 20+12-40-200
Tank volume for save energy L 100 200 200 200
Performance for temperature tests
Temperature Range °C +12 ~ +20 +12 ~ +20 +12 ~ +20 +12 ~ +20
Temperature deviation in time K
Temperature homogeneity in tank K
Temperature rate of change 1) Heating K/min 0.326228795 0.17088175 0.17088175 0.17088175

Cooling K/min 2.348847325 1.572112098 2.050580998 2.734107997
Heat compensation at +12 °C KW 18 23 30 40
Heater power W 2500 2500 2500 2500
Outlet pipe dimensions Ø inch 1 1,1/4 1,1/4 1,1/4
Inlet pipe dimensions Ø inch 1 1,1/4 1,1/4 1,1/4
External dimensions Width mm 1900 1900 1900 2450

Depth mm 1100 1100 1100 1100
Height mm 1950 1950 1950 2000

  Specifications of fluid exchanger
pump 1
Brand PENTAX EBARA EBARA EBARA
Pump Q min/max m³/h 20-90 50-160 50-160 50-160
Pump H max/min m 33-25 29.5-19.5 29.5-19.5 29.5-19.5
Pump Current/Voltage A/V 5.7-220 3-380 3-380 3-380
Pump model CM100/00 CDX 120/12 CDX 120/12 CDX 120/12
 Specifications of fluid circulator
pump 2
Brand PENTAX EBARA EBARA EBARA
Pump Q min/max m³/h 20-90 50-160 50-160 50-160
Pump H max/min m 33-25 29.5-19.5 29.5-19.5 29.5-19.5
Pump Current/Voltage A/V 5.7-220 3-380 3-380 3-380
Pump model CM100/00 CDX 120/12 CDX 120/12 CDX 120/12
Condensing unit Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled
Fan quantity No 2 2 2 3
Fan diameter mm∅ 500 500 500 500
Air flow m³/h 2*7200 2*7200 2*7200 3*7200
coil Area m² 38.61 46.53 58.16 80.88
Circuit volume dm³ 10.38235968 12.54535128 15.6816891 21.629916
Compressor brand Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss
Compressor Type HLM-075 HCM-094 HCM-120 SH-180
Compressor Coolin Capacity 3) w 18430 23060 29130 44500
Compressor max operating current A 15 18.1 23.9 28
Sound pressure level 2) db(A) <81 <81 <81 <82
Voltage VAC 380 380 380 380
Rated power                                                        kW 7.87 11.8 13.51 18.87

ARYA SARMAYESH KNOWLEDGE BASE CO   AIC MEDIUM SERIES ONLY FOR CONDENSER 
CHILLER

± 1.0 to ± 2.0
± 1.0 to ± 2.5

Performance values refer to +40 °C ambient temperature .
1) With tank full of water & loop outlet to inlet & from  +20 °C t0 +12 °C for cooling & from +12 °C to +20 °C for heating
2) Measured in 1 m distance from the front and in 1.6 m height at free field measurement according to EN ISO 11201 .
3) Capacity in ambiant temperature 40 °C & evaporator 7°C

 ARYASARMAYESH 

AIC SERIES DATA SHEET 
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Type AIC 20+12-60-400 AIC 20+12-70-400 AIC 20+12-90-400 AIC 20+12-110-400
Tank volume for save energy L 400 400 400 400
Performance for temperature tests
Temperature Range °C +12 ~ +20 +12 ~ +20 +12 ~ +20 +12 ~ +20
Temperature deviation in time K
Temperature homogeneity in tank K
Temperature rate of change 1) Heating K/min 0.087524799 0.131287198 0.131287198 0.131287198

Cooling K/min 2.100595169 2.450694363 3.150892753 3.851091142
Heat compensation at +12 °C KW 60 70 90 110
Heater power W 2500 3750 3750 3750
Outlet pipe dimensions Ø inch 2 2 2 2
Inlet pipe dimensions Ø inch 2 2 2 2
External dimensions Width mm 2450 3100 3700 3900

Depth mm 1100 1400 1400 1400
Height mm 2000 2000 2000 2000

  Specifications of fluid exchanger
pump 1
Brand EBARA EBARA EBARA EBARA
Pump Q min/max m³/h 50-160 80-250 80-250 80-250
Pump H max/min m 37.5-28.6 31-23 31-23 31-23
Pump Current/Voltage A/V 4-380 4-380 4-380 4-380
Pump model CDX 120/20 CDX 200/20 CDX 200/20 CDX 200/20
 Specifications of fluid circulator
pump 2
Brand EBARA EBARA EBARA EBARA
Pump Q min/max m³/h 80-250 80-250 80-250 200-750
Pump H max/min m 31-23 31-23 31-23 23-11.5
Pump Current/Voltage A/V 4-380 4-380 4-380 8.8-380
Pump model CDX 200/20 CDX 200/20 CDX 200/20 DWC 500/2.2
Condensing unit Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled
Fan quantity No 3 3 4 4
Fan diameter mm∅ 600 700 630 630
Air flow m³/h 3*9600 3*14200 4*10200 4*10200
coil Area m² 102.02 154.15 190.48 241.99
Circuit volume dm³ 27.25369416 40.9696056 50.4804069 64.08816876
Compressor brand Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss
Compressor Type SH-240 SH-295 SH-380 SH-485
Compressor Coolin Capacity 3) w 59700 73200 90500 116400
Compressor max operating current A 49 56 72 89
Sound pressure level 2) db(A) <84 <85 <85 <85
Voltage VAC 380 380 380 380
Rated power                                                        kW 23.7 27.71 33.38 44.85

± 1.0 to ± 2.0
± 1.0 to ± 2.5

ARYA SARMAYESH KNOWLEDGE BASE CO   AIC LARGE SERIES ONLY FOR CONDENSER 
CHILLER

Performance values refer to +40 °C ambient temperature .
1) With tank full of water & loop outlet to inlet & from  +20 °C t0 +12 °C for cooling & from +12 °C to +20 °C for heating
2) Measured in 1 m distance from the front and in 1.6 m height at free field measurement according to EN ISO 11201 .
3) Capacity in ambiant temperature 40 °C & evaporator 7°C

 ARYASARMAYESH 

AIC SERIES DATA SHEET 
 


