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آب   مشخصه  منحني  گيري  اندازه  اصلاح     خاک   – دستگاه 

  شده 

Modified Soil‐Water Characteristic Curve (SWCC) 
Device

  معرفي: 

  آن  از  استفاده با که باشد مي  خاک -  آب مشخصه منحني تعيين  اشباع  غير هاي خاک روي بر متداول هاي آزمايش جمله از

 توان   مي  نيز  خاک  -  آب  مشخصه  منحني  دانستن  با.  گردد  مي  معين  خاک  اشباع  درجه  برابر  در  بافتي  مکش  تغييرات  رفتار

 و   حجمي  تغير  رفتار  يا  و  نفوذپذيريري،  برشي،  مقاومت  همچون  را   اشباع  غير  هاي  خاک  رفتاري  مختلف   هاي  جنبه  از   بسياري

  . نمود بررسي را کخا پذيري تراکم

خاک و نيز دستگاه منحني مشخصه توليدي اين شرکت بر مبناي روش جابجايي    –اغلب دستگاه هاي منحني مشخصه آب  

خاک بسيار زمان بر بوده و    – محوري بوده اند. اگر چه، استفاده از روش جابجايي محوري در تعيين منحني مشخصه آب  

ود ندارد. از جمله ضعف هاي ديگر استفاده از روش جابجايي خاک وج  –ي مشخصه آب  عملا امکان اندازه گيري پيوسته منحن

خاک عدم کارائي اين روش در محدوده مکش هاي کم و نزديک به حالت    –محوري در اندازه گيري منحني مشخصه آب  

  اشباع کامل مي باشد.

خاک بر روي   –آب    ورده تا منحني مشخصهخاک اين امکان را فراهم آ  – دستگاه جديد اندازه گيري منحني مشخصه آب  

بازه تر شدگي به صورت کاملا پيوسته و با استفاده از حسگر هاي مکش بافتي در طول بازه خشک شدگي خاک اندازه گيري  

خاک قرار گرفته و مکش بافتي خاک به صورت مستقيم    –شوند. در اين روش نمونه خاک درون دستگاه منحني مشخصه آب  

ي محوري و افزايش فشار هوا در طول خشک شدن نمونه خاک اندازه گيري مي شود.  به اعمال روش جابجايو بدون نياز  

تا   صفر  بين  بافتي  هاي  مکش  شامل  مکش بافتي  بازه مختلف  دو  براي  بافتي  مکش  حسگر  دو  داراي  کيلو   ۱۰۰اين دستگاه 

ت بسيار بالا توسط حسگر تعبيه  اشباع خاک نيز با دقکيلو پاسکال مي باشد. درصد رطوبت و درجه  ۵۰۰تا  ۱۰۰پاسکال و نيز 

  -شده در کف نمونه خاک در طول فرايند خشک شدن خاک اندازه گيري شده و به سهولت مي توان منحني مشخصه آب

خاک را اندازه گيري نمود. مقادير مکش بافتي و تغييرات درجه اشباع خاک را مي توان به صورت زنده بر روي نمايشگر  

يري نمود. همچنين امکان اتصال دستگاه به انواع مختلف ديتالاگر و ثبت داده هاي آزمايش به ه مشاهده و اندازه گ دستگا

 صورت پيوسته ميسر شده است.
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  کاربرد: 

خاک به صورت کاملا پيوسته از حالت اشباع کامل تا محدوده مکش بافتي  –اندازه گيري منحني مشخصه آب  - 

 راتمسف ۵

 استفاده از روش جابجايي محوري و افزايش مصنوعي فشار هواي حفره اي عدم نياز به  - 

 و عکس العمل بالاي حسگر هاي مکش بافتي  SWCCنسبت به دستگاه هاي متداول  سرعت بسيار بالاتر - 

  پيوسته تغييرات درجه اشباع خاک و مکش بافتي در طول انجام آزمايش اندازه گيري  - 

  مشخصات فني:

  خاک -، بر روي بازه تر و خشک شدگي منحني مشخصه آب اتمسفر ٥  ظرفيت اندازه گيري مکش بافتي 

  متر   سانتي ٧  قطر نمونه هاي خاک 

  سانتي متر  ٥  ارتفاع نمونه خاک

  با استفاده از حسگرهاي مکش بافتي    کنترل/ اندازه گيري مکش بافتي 

  با استفاده از حسگرهاي اندازه گيري تغيير درصد رطوبت و درجه اشباع   زان رطوبت اندازه گيري درجه اشباع / مي

  درصد درجه اشباع ١/٠بهتر از   دقت اندازه گيري تغييرات درجه اشباع 

  اتمسفر ٥کيلو پاسکال تا  ٢اتمسفر، و  ١کيلو پاسکال تا    ١/٠بهتر از   گيري مکش بافتي دقت اندازه 

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

  خاک -آزمايش هاي تعيين منحني مشخصه آب 

 ۵با استفاده از اين دستگاه مي توان به سهولت منحني هاي تر و خشک شدگي مشخصه را براي خاک هاي مختلف تا محدوده 

ه  خاک را با استفاد  – در صورت نياز به اعداد مکش بافتي بالاتر، مي توان ادامه منحني مشخصه آب  اتمسفر اندازه گيري نمود.  

  مگاپاسکال اندازه گيري نمود.  ۲۰هاي بافتي بيشتر از  تا مقادير مکش  Dew Pointاز حسگر هاي 

  
 اندازه گيري مکش بافتي اوليه نمونه ها 

از جمله قابليت هاي مهم اين دستگاه امکان اندازه گيري مکش بافتي اوليه نمونه ها با استفاده از روش جابجايي محوري از دو  

 خاک مي باشد. انتهاي نمونه 
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