
 :قابلیت ها
 ...(و  KOH)و قلیایی ...( و  HF)اسیدی سینک تفلونی برای محلول  -

 اسیدمجزا برای اسید و باز با شیر تخلیه ضد فاضلاب  -
 ضد اسید کاملا مقاوم در برابر حلال هابدنه  -

 از پشت و بالای سلول ها به کمک فن قوی  مکش  -
 درجه سانتیگراد 60گرمایش و کنترل دمای محلول تا دمای سیستم  -

 کنترل زمان گرمادهی به محلولتایمر  -

 دمای سلول با قابلیت کنترل دما به صورت دستینمایشگر  -

 شستشو به همراه شیر آب سینک  -

 هاایمنی برای جلوگیری از پخش شدن بخارات محلول درب  -
 (سفارشی)زرد رنگ زیر محل زدایش نور  -
 (سفارشی)و تفنگ نیتروژن به صورت داخلی   DIتامین آب قابلیت  -

 

 لایه آزمایشگاه یک های دستگاه ترین اصلی از یکی مرطوب اچینگ میز
 های دستگاه اولین از یکی رو پیش دستگاه .باشد می شیمی یا نازک

 مقاوم کاملا های سینک و بدنه با که است داخل ساخت مرطوب اچینگ
 سیلیکون، همچون موادی اچ فرآیندهای انجام امکان باز و اسید برابر در

 .سازد می فراهم را ... و فلزات اکسیدها،

 اچینگ مرطوبسلول 
Wet Etching Station 
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