
اندازی‌و‌کنترل‌شیررهرای‌‌ستگاهی‌برای‌راهد‌‌‌MA-VD20انداز‌راه

هیدرولیک‌سرو‌و‌تناسبی‌‌است.‌این‌دستگاه‌از‌دو‌کانال‌مستقل‌

‌از‌‌ ‌برتروان تشکیل‌شده‌است،‌در‌نتیجه‌این‌امکان‌وجود‌دارد‌ترا

‌ورودی‌‌آن‌برای‌راه اندازی‌دو‌شیر‌به‌طور‌همزمان‌یا‌یک‌شیر‌دو

‌و‌ ‌کرنرتررل استفاده‌نمود.‌برای‌جلوگیری‌از‌تاثیر‌خروجی‌در‌مدار

‌کرامرل‌‌سیگنال‌فرمان‌ورودی،‌بخش های‌خروجی‌و‌ورودی‌به‌طرور

‌ترذرهیره‌ از‌هم‌ایزوله‌‌شده‌اند.‌علاوه‌بر‌این‌برای‌هر‌بخش‌منبع

‌ورودی‌ ‌روی جداگانه‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌تا‌از‌اثر‌گهاری‌خرروجری

‌هرر‌ ‌ورودی های‌آنالوگ‌و‌مدار‌پردازش‌و‌کنترل‌جلوگیری‌شرود.

‌مردردوده‌کانال،‌سیگنال‌فرمان‌آنالوگ‌است‌که‌می ‌در هرای‌‌تواند

‌‌5+‌ولت،‌صفر‌تا‌01تا‌‌-01ولت،‌‌01مختلف‌صفر‌تا‌ ‌و ‌-5ولرت

+‌ولت‌به‌ورودی‌اعمال‌شود.‌مددوده‌سیگنال‌ورودی‌تروسر ‌5تا‌

‌ایرن‌‌کاربر‌و‌از‌طریق‌دیپ ‌اسرت. ‌ترنرظریرم سوئیچ‌مربوطه‌قرابرل

سیگنال‌توس ‌مبدل‌آنالوگ‌به‌دیجیتال‌در‌اختیار‌پردازنده‌اصلی‌

گیرد.‌مددوده‌مجاز‌جریان‌خروجی‌توس ‌کاربر‌و‌از‌طرریرق‌‌قرار‌می

‌قرابرل‌ ‌نرمرایشرگرر یک‌مقاومت‌مولتی‌ترن‌قابل‌تنظیم‌و‌از‌طریرق

 مشاهده‌است.

www.mahdasystem.com 

 ابعاد‌و‌وزن‌مناسب 

 ورودی‌و‌خروجی‌ایزوله‌ 

 های‌آنالوگ‌استاندارد‌سازگاری‌با‌طیف‌وسیع‌ورودی 

 قابلیت‌تنظیم‌حداکثر‌جریان‌خروجی 

 قابلیت‌کالیبراسیون‌خودکار‌با‌توجه‌به‌امپدانس‌شیر 

 قابلیت‌اضافه‌نمودن‌سیگنال‌‌‌‌Ditherبا‌دامنه‌و‌فررکرانرس‌

 مختلف

های‌بارز‌ویژگی  

 اندازی‌شیرهای‌هیدرولیک‌سرو‌و‌تناسبی‌‌راه 

 اندازی‌موتورهای‌‌راهDC توان‌پایین 

 های‌توان‌پایین‌کن‌اندازی‌گرم‌راه 

 انداز‌دوکانال‌پل‌‌استفاده‌به‌عنوان‌راهH 

 

 کاربردها

 بررسی‌اجمالی
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 مشخصات‌فنی
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 اطلاعات‌سفارش‌محصول

 دیاگرام‌بلوکی

Microcontroller
Dithering

Scaling

Filtering

PWM Generation 

Selectable 

Gain ADC

H-Bridge 1

H-Bridge 2

Isolated Current 

Sense

Configuration 

Switchs

PWM

Driver 1

PWM

Driver 1

Optical

Isolator

AIN1

AIN2

Adjustable Stepdown 

DC-DC
12 to 36V DC

OUT1

OUT2

Fixed DC-DC

MA-VD20-1N5

Max Output Current 
(A)

     Output Isolation 
     N : Not Isolated
     I   : Isolated 

Max Output Voltage 
(V)

Analog Inputs  

Number of input channels 2  

Acceptable input ranges User selectable: 0 to 5V, 0 to 10V, -5 to +5V , and –10 to +10V 

Input Impedance 20KΩ 

Output 

Output band width 50Hz 

PWM Frequency 1K/5K/10K 

Dither Amp 0/2/5/10 %FS 

Dither Frequency 100/200Hz 

Output max current 100mA/200mA/500mA/1A/2A/2.5A 

General  

Operating Temp. range -40 ° C to +85 ° C 

Dimensions 110x100x70 mm  

Weight (PVC box) 200 gr 

Input voltage (VIN) 18 to 36V (24V) 

Power consumption  <10W  
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