
 شیرهاي خلأ بالا

 :هابرتري

 طراحی زیبا 

 نرخ نشتی کم 

 هاي متنوعدهانه 

 ي تمام استیلبدنه 

 عملکردهاي دستی، الکتروپنوماتیک و الکترومگنتیک 



 اي خلأ بالاشیرهاي زاویه
در داخل این شیرها از یک       .  هستند)  On/Off(بسته  /اي خلأ بالا نوعی از شیرهاي باز       شیرهاي زاویه 

هنگام باز شدن شیر،    .  از جنس استیل ضدزنگ و یک اورینگ استفاده شده است           )  Bellows(بیلوز  
در این حالت، مسیر باز     .  گرددبیلوز به سمت بالا حرکت کرده و اورینگ از سطح انتهاي شیر جدا می            

با بسته شدن شیر، بیلوز به سمت پایین حرکت کرده و اورینگ را  . شده و جریان گاز برقرار خواهد شد
این شیرها را در سه       TKS.  شودبند می دهد و مسیر کاملاً بسته و آب    روي سطح داخلی شیر فشار می

، KFهاي  با فلنج )  EAV(و الکترومگنتیک   )  PAVسري  (، الکتروپنوماتیک   )MAVسري  (مدل دستی   
ISO ،CF  تیوبی(و بدون فلنج (هاي  تولید اصلی این شیرهاي با فلنج . کندتولید میKF  )  16سایزهاي 

 . شودهاي استاندارد به صورت سفارشی انجام میباشد و تولید شیرها با سایر فلنجمی) 50تا 

 کاربردها
دهی کم فشار، نیتروژن CVDهاي تحت خلأ مانند توان براي کنترل فشار در سیستمشیرهاي با عملکرد دستی را می

 .به کار برد... پلاسمایی و 

 :مشخصات شیرها به شرح زیر است
 304استیل ضد زنگ : جنس بدنه

 304استیل ضد زنگ : جنس شفت
 AM 350: جنس بیلوز

 گیرياي و چربیپولیش آینه: شرایط سطحی بدنه
 وایتون: اورینگ

 mm 203.2تا  mm 19.05از : سایز لوله

 )گاز هلیوم، زمان کمتر از یک دقیقه( mbar l/sec 8-10  *9کمتر از : نرخ نشتی
 mbar 1013 - 9-10  *5: فشار کاري

 bar 6.5 - 4: فشار هواي مورد نیاز براي عملگر پنوماتیک

 bar 1.2: حداکثر اختلاف فشار مجاز قبل از باز شدن

 C 150°: حداکثر دماي کاري

 ):ايتعداد دفعات باز و بسته قبل از نیاز به اولین تعمیرات دوره(عمر 
 بار mm 50.8 -------------- 000,500تا  mm 19.05شیرهاي با قطرهاي 
 بار mm 152.4 -------------- 000,250تا  mm 63.5شیرهاي با قطرهاي 
 بستگی به شرایط کاربرد --------------به بالا  mm 203.2شیرهاي با قطرهاي 



 مدل
سایز 
 فلنج

 عملکرد
 )l/sec( *کنداکتنس هاسایر فلنج )mmبر حسب (ابعاد 

A B C D O.D. 

TKS-MAV-KF16 KF16 19.05 56.8 141.5 121.9 40 دستی 
ISO ،CF  و

 تیوب
4 

TKS-MAV-KF25 KF25 25.4 56.8 148.1 128.6 50 دستی 
ISO ،CF  و

 تیوب
7 

TKS-MAV-KF40 KF40 38.1 75.8 167.5 65 38.1 دستی 
ISO ،CF  و

 تیوب
26 

MAV-KF50 TKS- KF50 50.8 88.4 235.5 190.5 70 دستی 
ISO ،CF  و

 تیوب
29 

PAV-KF16 TKS- KF16 19.05 56.8 141.5 121.9 40 الکتروپنوماتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
4 

PAV-KF25 TKS- KF25 25.4 56.8 148.1 128.6 50 الکتروپنوماتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
7 

PAV-KF40 TKS- KF40 38.1 75.8 167.5 65 38.1 الکتروپنوماتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
26 

PAV-KF50 TKS- KF50 50.8 88.4 235.5 190.5 70 الکتروپنوماتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
29 

EAV-KF16 TKS- KF16 19.05 56.8 141.5 121.9 40 الکترومگنتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
4 

TKS-EAV-KF25 KF25 25.4 56.8 148.1 128.6 50 الکترومگنتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
7 

EAV-KF40 TKS- KF40 38.1 75.8 167.5 65 38.1 الکترومگنتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
26 

EAV-KF50 TKS- KF50 50.8 88.4 235.5 190.5 70 الکترومگنتیک 
ISO ،CF  و

 تیوب
29 

 .ي سانتیگراد محاسبه شده استدرجه 25کنداکتنس براي هوا در * 



 شیر خلأ سوزنی مدرج
ي گاز به داخل      به منظور دمش کنترل شده      )  NVسري  (از شیرهاي خلأ سوزنی       

. شودهاي تحت اتمسفر کنترل شده، استفاده می       نشانی و سیستم  هاي خلأ، لایه  سیستم
به شرط ثابت   (دهد که نتایج تکرارپذیر     مدرج بودن این شیرها به کاربر این امکان را می          

 .را به دست آورد) نگاه داشتن فشار پشتی شیر و و فشار داخلی سیستم

 :مشخصات شیرهاي سوزنی به شرح زیر است
 TKS-NV-KF10: مدل

 KF10: دهانه

 304استیل ضد زنگ : جنس بدنه
 mbar 7-10تا  bar 1.2: فشار کاري

 mbar.l/s 5-10  *5: حداقل جریان قابل تنظیم

 mbar.l/s 8-10  *5: نرخ نشتی

 bar 1.2در فشارهاي کمتر از : باز کردن شیر

 3000: ي تعمیراتتعداد سیکل کاري قبل از اولین دوره



 شیر خلأ هوادهی
این شیر  .  گرددهاي خلأ با هوا استفاده می      از شیر خلأ هوادهی براي هوادهی سیستم        

 .است) PVV(و الکتروپنوماتیک ) MVVسري (داراي دو نوع دستی 

 :مشخصات شیرهاي سوزنی به شرح زیر است
 TKS-PVV-KF10و  TKS-MVV-KF10: مدل

 KF10: فلنج

 )لیتر 50(ثانیه  14: زمان هوادهی
 mbar 9-10  *5تا  bar 1.2: فشار کاري

 mbar.l/s 8-10  *5: نرخ نشتی

 304استیل ضد زنگ : جنس بدنه
 304استیل ضد زنگ : جنس بدنه

 وایتون: اورینگ



 شرایط ضمانت و خدمات پس از فروش
 .باشندماه گارانتی می 12داراي  TKSي شیرهاي خلأ ساخت کلیه

 :شرایط فسخ ضمانت
 صدمات ناشی ضربات مکانیکی 
   مونتاژ کردن یا تعمیر اجزاي شیر توسط اشخاصی غیر از نمایندگان رسمی شرکتدTKS 
  هاي نصب شده بر روي دستگاههر نوع دستکاري و یا آسیب در هولوگرام 

 عبور مایعات از داخل شیرها 




