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شرکت پرتو پردازش مواد تهران

شرکت فنی مهندسی لیزر



قطعات اپتیکی کـروي به علت داشـــتن ابیراهـی هاي هندســــی           

( ابیراهی کروي، کما و ...) و تاثیرات پراکندگی نور، کیفیت تصـاویر 

. ابیراهی هاي  حاصل از سیســـتم هاي اپتیکی را محدود می سازند

کروي را می توان با به کاربردن قطعات اپتیکی که شــکل غیرکروي 

. همچنین اسـتفاده از قطعات اپتیکی غیرکروي  دارند، برطرف نمود

در یک سیســـــتم نوري، تعداد لنزهاي مورد نیاز براي ساخت یک 

. به این ترتیب سیســتم اپتیکی  تصـویر با کیفیت را کاهش می دهد

حجم و وزن کمتري داشته و چون داراي کمترین تعداد اجزاء اپتیکی 

است تلفات نور آن نیز کمینه می شود..

قطعات اپتیکی غیر کروي در حوزه هاي نجوم ( تلســــــکوپ ها و 

)، صنعت لیزر، مخابرات نوري، ساخت دوربین ها،  تحقیقات فضایی

تکنولوژي لیتوگرافی و صنایع نظامی کاربرد هاي مهمی دارند. 
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نوع سطح
محدوده قطر

(میلیمتر)

جنس 

(λ=632.8 nm)شیشه اپتیکی

دقت سطح

(Scratch-Dig)

کیفیت سطح

P-V>λ/4
Bk7 – Fused silica

B270 – K9
غیرکروي

توانایی واحد اپتیک مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در ساخت قطعات اپتیکی غیرکروي

 در شکل شماره 1 لنز کروي نشان داده شده است که در آن نقطه کانونی در اثر ابیراهی کروي به سطح کانونی تبدیل شده است. 

در شکل شماره 2 لنز غیر کروي نشان داده شده است که فاقد ابیراهی است.
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