
قیمت مناسب ، کارایی بالا

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

SIT-5

ويژگيـها
ISIRI 1164 طراحی مطابق استاندارد

ظرفيت انرژی پاندول 5 ژول 
مجهز به نمايشگر عقربه ای نصب شده برروی صفحه مدرج شده  
مجهز به فک های متحرک و انعطاف پذير جهت گيرش انواع ظروف 

Center Of Percussion رعايت اصول طراحی دقيق پاندول بر مبنای
تکرارپذيري و قابليت اطمينان بالا

سهولت در استفاده

Pendulum Impact Testing Machine
دستگاه تست ضربه پاندولی

SIT-5 سری
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قابليت ها ی دستگاه 

مجهز به سندان قابل تنظيم جهت تست ظروف چينی مختلف 
    kgf.cm ماکزيمم انرژی دستگاه

گيرش پاندول و آزاد سازی توسط آهنربا و کليد 

کاليبراسيون

قابليت بررسی و کاليبرسيون دستگاه به دو روش مستقيم ) توسط 
نمونه هایCRM( و غير مستقيم) به روش اندازه گيری پارامتر های 

پاندول و دستگاه (

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش
دما: 10 الی 38 درجه سانتيگراد ) کاری (

نبود غبار در محيط

نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شرکـت طـراحی مـهنـدسی

آآ

 کارخانه )دفتر و منتاژ

ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، بلوار
17 شهریور ،  خیابان پرسی گاز شمالی ، نبش کوچه وزین ،پلاک 12

(:

 ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی بلوار17
شهریور ، پلاک 405

:)کارخانه )ماشین کاری
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SIT معرفی دستگاه تست ضربه پاندولی  سری

دستگاه  آزمون ضربه ی پاندولیSIT-5، اساسا برای تعيين مقاومت به ضربه ی سراميک ها 
ايمنی و ضريب  از  اين دستگاه  تبعيت می کند.  به آن  استانداردهای مربوط  از  بوده و 
اطمينان بسيار بالايی برخوردار است، ضمن آنکه نتايج حاصل از آن دقيق و تکرارپذير 
هستند. از جمله ويژگی های اين دستگاه می توان به طراحی دقيق آن اشاره کرد . دستگاه 
تست ضربه SIT-5 دارای صفحه مدرج و عقربه جهت قرائت مستقيم انرژی شکست بوده 
و کار کردن با اين دستگاه بسيار ساده است. کاربر می تواند به سادگی نمونه آزمايش 
  kgf.cm را در محل سندان نصب نمايد و تست را انجام دهد ، انرژی ضربه را بر حسب
از روی پلات قرائت کند. پاندول بر اساس حداقل فاصله بين مرکز ضربه و خط ضربه 
طراحی شده است. اين ويژگی ديناميکی در زمان ضربه، تمامی نيروهای جانبی را در 

ياتاقان ها حذف کرده و همه انرژی پاندول به نمونه منتقل می کند. 

کابرد تست ضربه 
 

جهت بررسی شکست در ظروف چينی وفراورده های چينی و سراميک ناشی از 
بارهای لحظه ای تحت شرايط دمای محيط وشرايط محيطی خاص 

مناسب براي کنترل کيفي مواد اوليه و قطعات ساخته شده، تحقيق و پژوهش 
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مشخصات فنی

ظرفیت
روش تست

استاندارد
پاندول های قابل نصب

زاویه رهایش 
نمایشگر

ابعاد )با قاب محافظ(
وزن 

برق مصرفی

SIT-5
 kgf.cm

پاندولی

ISIRI 1164

مطابق استاندارد
90 درجه 
عقربه ای 

215×82×220
100 کیلوگرم 

سه فاز 220 وات
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cm ) ارتفاع × عرض × طول(


