
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 و... آسفالت تستر غیر مخرب بتن، سنگ،

تراسونیکو غیر مخرب  به روش ال آزمونگر دقیق  

REP-Pundit Plus 

انیحصول دانش بنم  



 

 معرفی اجمالی محصول: 

برا  کیاولتراسون  ه اگتسد  کی،    REP-Pundit Plus  مدل که  ارز  یاست  و   ، یبتن  یها  سازه   تیف یک  یابیسنجش 

  ک یو الاست  یمقاومت فشار   یپارامترها  یریگ  کار با اندازه   نیکاربرد دارد. ا  یمی و محصولات پتروش  یمعدن  یهاسنگ 

التراسون  . ردیگیمودولوس انجام م   تی فیکنترل ک  ی( براNDTمخرب مؤثر )  ریروش غ   کی(  UPV)  ک ی سرعت پالس 

مصالح و    تیفی کنترل ک  یبه طور مرسوم برا   UPV  یهااست. روش    یاسازه    یدر اجزا   بی آس   ییو شناسا  یمواد بتن 

  ش یآزما  نیا  ها،   مبدل  یدر تکنولوژ  ری اخ  یها  شرفتیاست. با پ  یعموماً مصالح همگن مانند فلزات و اتصالات جوش 

برا بتن  یبه طور گسترده  م  ی مصالح  آزما  یانجام  برا   کیبتن    کیاولتراسون   شیشود.  مؤثر  و    تی فیک  یاب یارز  یراه 

آزمون با  عنوان “روش آزمون استاندارد   نیمق ترک است. روش ا ع نی و تخم ینسب یو ارائه مقاومت فشار یکنواختی

 ( استاندارد شده است. ASTM C597, 2016سرعت پالس درون بتن”  ) یبرا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   REP-Pundit Plusمشخصات دستگاه

 220: یولتاژ ورود VAC  

 125: میقابل تنظ یسطح توان خروج یداراV, 250V, 350V, 500V  

 متر 3متر تا  0.1: از یریگ ¬اندازه ابعاد 

 40 ~ 10-: یکار یدما°c    

 هیبار در ثان 10تا  1از  میقابل تنظ :یری گ اندازه سرعت 

 اطلاعات: به صورت نامحدود در کارت  ثبتSD یخارج 

 وتر یبا کامپ یریپذ برنامه امکان 

 حفاظت جعبه:  درجهIP40 

 

 



 

 

 

 :  REP-Pundit Plusدستگاه کاربردهای

سرعت پالس نییتع 

بتن تیفیک یبررس 

در بتن یکنواختیو  یهمگن یبررس 

یعمق ترک سطح یریگ اندازه 

بتن یمقاومت فشار ینیب شیپ 

گیری تغییرات خواص بتن با گذشت زمان اندازه 

نامیکییپواسون د بیمدول ارتجاعی و ضر تعیین 

 

 :  REP-Pundit Plusدستگاه ویژگی های بارز

ده راحت و آساناستفا 

 :قابلیت انجام تست های هفتگانه 

Transit Time-Path Length-Velocity-Elastic Modulus Surface Velocity-

Compressive Strength-Crack Depth 
 پورتهایقابلیت ارتباط با کامپیوتر از طریق  USB و RS232 

کیلو هرتز 250تا  24بین  محدوده گسترده فرکانس کاری 

مختلف حالت 4در  هقابلیت انتخاب ولتاژ فرستند 

 


