
 بوردون گيج 

 بار 0-5/2 گيج فشار 

 شيرهاي تنظيم جريان 

  وزنه 

 سيلندر و پيستون 

 سيستم انتقال فشار به گيج بوردون 

فشار وارد بر يک سيال در يک نقطه برابر است با نسبت نيروي                

اعمال شده بر سطح مقطع سيال در آن نقطه. از طرفی قانون                 

پاسکال بيان می کند که فشار وارد بر يک سيال که در يک                   

محفظه محدود )ظرف بسته( قرار دارد در تمام نقاط داخل                 

محفظه و در همه جهت ها يکسان است. بنابراين با اتصال محفظه            

سيال به يک فشار سنج می توان فشار سيال را اندازه گيري نمود.             

 اين فشار با توجه به قانون پاسکال در نقاط مختلف يکسان است.

 آزمايشهای قابل انجام

  کاليبره کردن گيج فشار از نوع بوردون 

 تحقيق در مورد قوانين مربوط به انتقال فشار 

 هاي انتقال قدرت هيدروليکی آموزش اصول طراحی سيستم 

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مکانیک سیالات

 RF 007  كالیبراسیون فشار

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

  دستگاه به ميليمتر:ابعادL× w× H: 550× 300× 450  

  12: دستگاه وزنkg  
  درجه سانتی گراد 00-00دماي مطلوب  

   :00-%02رطوبت%  

 مکانیک سیالات 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


