
 

 

  

 

  ایماهواره آسیاب

Planetary ball mill 

 توضیحات:

سرامیک و  مواد اولیهسازی و آماده کردن برای آسیاباین دستگاه 

است. زمان آسیاب با استفاده  مناسب  پودرهای خشک در مقادیر کم

 از تایمر الکترونیکی قابل تنظیم است.

 مشخصات فنی:

  چهار محفظهدارای 

  دارای موتور مجزا برای دیسک و هر محفظه که امکان

های چرخش مختلف دیسک به محفظه را تنظیم نسبت

 کند.فراهم می

  چرخش به منظور قابلیت معکوس شدن اتوماتیک جهت

 جلوگیری از اگلومره شدن ذرات

  قابلیت تنظیم زمان آسیاب، سیکل کاری، زمان توقف بین

 ها و جهت چرخشسیکل

 های مختلف با توجه های با جنسامکان استفاده از محفظه

 به جنس و نوع مواد مورد آزمون

 

 

 شرکت مهندسی صنعت سرام

 مهرالبرز
 آزمايشگاهی و کارگاهی صنايع سرامیک و متالورژیکننده تجهیزات سازنده و عرضه

 11واحد  -026پلاک  -بین حیدرخانی و ولیعصر -خیابان فرجام -آدرس دفتر مرکزی: تهران
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