
بمردری   یک دیتالاگر آنالوگ با نرخ نمومونم  MA-GL16-SNدستگاه 

بردری  هوزمان رست ک  برر  طیف وسیعی رز  بالا و با قابلیت درده

کایبردها  صنعتی و آزمایشگاهی، طررحی و ساختم  دم ه رسمت  

بمیمت رز  61رین دستگاه قابلیت نوون  بردری  با ق یت تفکیمک 

نمومونم  دی یمانمیم   مررهم   6111ها  ویود  یر تا سرعت  کانال

و با   Ethernetد ه، رز طریق ورسط  بردری  ها  نوون  کن   درده می

ک  ب  منظوی مانیتویینگ و یبت درده  mDASر زری  رستفاده رز نرم

تاپ، قابل مشماهم ه و  طررحی د ه رست، دی یریان  دخصی یا لپ

باد   هوچنین رین رمکان وجمود درید تما بمتمورن  ساز  می ذخیره

دم ه یر دی کمایت  بمردری  ها  نمومونم  ب ون نیاز ب  یریان ، درده

تمریمن  د ه یو  دستگاه ذخیره کرد  یکی رز مممم  تعبی  SDحا ظ  

رمکان رتصال مستقی  رنورع سنمسمویهما بما ها  رین دستگاه،  ویژگی

  رممکمان خروجی ولتاژ، جریان و سنسویها  بر پای  پل وتستون رست

ها  ولتاژ  و جریانی بما قمابملمیمت رنمتمخما   رتصال رنورع سیگنال

هما  ریمن  ر زری ، رز دیگر ویمژگمی مح وده ویود  ب  صویت نرم

، 8دی س  مم ل  MA-GL16-SNیود  دیتالاگر  دستگاه ب  دوای می

 دود  کانال ریرئ  می 42و  61
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 نوون  دی یانی ( 6111بردری  بالا ) سرعت نوون  •

 بیت( 61ق یت تفکیک بالا ) •

منبع ولتاژ مجزر برر  هر کانال جمت تغذی  مستمقمیم  رنمورع  •

 سنسویها 

طیف وسیع مح وده ولتاژ و جریان ویود  و قابلیت رنمتمخما   •

 ر زری  مح وده ویود  ب  صویت نرم

 Ethernetقابلیت رتصال ب  کامپیوتر رز طریق ورسط  •

 سفایدی() SDها یو  کایت حا ظ   ساز  درده قابلیت ذخیره •

 (mDASر زری ق یتون  با کایریی بالا ) نرم •

هایبارزویژگی  

 بررسیاجمالی

 سلامت سازهمانیتویینگ  •

 یبت درده سنسویها  لودسل و رسترین گیج •

 ها  کنترل صنعتی آوی  و یبت درده دی سیست  جوع •

 ها و تجمیزرت تست آزمایشگاهی آوی  درده دی سیست  جوع •

 کاربردها

کانال است 24تصویر مربوط به دستگاه   
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 اطلاعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 8 / 16 / 24 (Selectable input range for each channel: ±10mV, ±100mV, ±1V, ±10V, ±10mA, 

and ±100mA) 

Resolution 16 bit 

Sampling frequency  Up to 1000 Sa/s 

Isolation Not Isolated 

Analog input connector 6-Pin (3.5mm pitch) 

Connectivity 

Power AC 200 to 240V, Connector: Panel Mount IEC 320 C14 3 Pin Plug Solder EMI Filter 

Data communications Ethernet 10/100, Protocol: standard UDP, Connector: RJ45 

External memory SD/MMC card (Optional) 

Software 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10, 11 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On SD Card: Standard text file (.txt) / Microsoft Excel file (.xls) / Standard TDMS file (.tdms)  

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel file (.xlsx) 

Other features User-selectable input range for each channels, User-configurable calibration coefficients, 
Active channels selection capability, Online monitoring of 4 channels per chart. 

 مشخصاتفنی

 افزارشمایکلینرم
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MA-GL16-SN16

Synchronous Sampling
S : Synchronous  
A : Asynchronous 

       Channels Isolation
N : Not Isolated
I   : Isolated 

Number of Channels
8 / 16 / 24

General  

Operating Temp. range -10 °C to +50 °C 

Input voltage (VIN) AC 200-240V 

Power consumption  <30W  

Dimensions Model SI08: 100x250x350 mm 
Model SI16: 100x250x350 mm 
Model SI24: 150x250x350 mm 

Weight 2800 gr 
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