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 تن 022جک های بتن شکن 

از جمله آزمایش های موثر و پر کاربرد در کنترل کیفی بتن سختخ         

مقاوم  فشاری بتن می باشد. مقاوم  فشخاری            تعیینشده، آزمایش   

بتن به اصطلاح به نتیجه آزمایش تعیین مقاوم  فشاری بتن گفته مخی             

شود. این آزمایش بر روی نمونه های استاندارد مکعبی و یا استخوانخه               

ای صورت می گیرد. این آزمایش متداول ترین آزمایشی اس  که در             

مورد کیفی  بتن، از لحاظ مقاوم  صورت می گیرد در این آزمایخش             

سه نمونه ی مکعبی شکل با ابعاد مشتص داریم که باید در انتها بخه                

نمونه استوانه ای معادل سازی شوند این آزمایش توسخ  دسختخ خاه          

آزمایش فشاری ) پرس ( انجام می گیرد که بار یکنواخ  به نمخونخه                 

وارد می کند و این عمل توس  دو فک سن ین صورت مخی گخیخرد                 

اساس کار این دست اه به گونه ای اس  که فشار را بخه انخدازه ای                  

افزایش می دهد تا نمونه از هم گسیتته شود و نیروی ماکزیمم را بخه               

 ما می دهد.  

برای اندازه گیری مقاوم  فشاری بتن، نمونه هایی از آن تهیه و تخا                

عمر معین در آزمایش اه ن هداری می شوند، آزمایش مقاوم  فشاری          

میلی متری    052× 022روی نمونه های استوانه ای       ASTM در روش 

مخیخلخی       052روی نمونه های مکعبی    BSاینچ( و در روش  6× 00) 

اینچی( انجام می شود، اگرچه با توجه به بزرگترین انخدازه               6متری )  

سنگ دانه ها، استاندارد ها استفاده از نمونه های کوچکتر و بزرگتر را             

 نیز مجاز می دانند.

استفاده از جک های فشاری جه  تعیین مقاوم  فشاری نمونه هخای            

بتنی بسیار فراگیر شده اس . شرک  صنایع مکانیک خاک ایران موفق            

به طراحی و ساخ  جک بتن شکن تمام اتوماتیک شخده اسخ . از                 

جمله مهمترین خصوصیات این جک می توان به کنترل حلقه بسختخه           

سرع  بارگذاری، امکان انجام آزمایش به صورت اتوماتیک و دستی،          

 امکان انجام آزمایش به صورت کرنش و تنش کنترل اشاره نمود.

ASTM C39, EN 12390-4, AASHTO T22 
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 مشتصات فنی:
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 022جک بتن شکن 

 تن

 CCM204مدل 

 022جک بتن شکن 

 تن

 CCM203مدل 

 022جک بتن شکن 

 تن

 CCM202مدل 

 022جک بتن شکن 

 تن

 CCM201مدل 

 شرح

SMCO-3204 SMCO-3203 SMCO-3202 SMCO-3201 کد سفارش کالا 

43×40×86 Cm 

41×41×87 Cm 
62×40×107 Cm 62×40×107 Cm 62×40×107 Cm 

 ابعاد 

L×W×H 

450 Kg وزن تقریبی  

 Cm, 15×15×15 Cm, 20×20×20 Cm, Ø10×20 Cm, Ø6×12 Inch 10×10×10 ابعاد نمونه آزمایش

200 Ton 200 Ton 200 Ton 200 Ton ظرفیت اسمی 

 حداکثر خطای قرائت 1% 1% 1% 1%

100 Kgf 100 Kgf 200 Kgf 200 Kgf تفکیک پذیری نیرو 

 تعیین سرعت بارگذاری دستی دستی اتوماتیک و دستی اتوماتیک و دستی

50 to 2000  Kg/sec 

محدوده سرعت بارگذاری تابع سختی نمونه می باشد. با افزایش سختی حداقل سرعت بارگذاری  محدوده سرعت بارگذاری

 افزایش یافته. با کاهش سختی حداکثر سرعت بارگذاری کاهش می یابد.

 نمایش سرعت دارد دارد دارد دارد

 نمایش سرعت لحظه ای دارد دارد دارد دارد

 نوع نمایشگر اینچ 6لمسی  اینچ 6لمسی  اینچ 6لمسی  اینچ 6لمسی 

 حافظه ذخیره نتایج آزمایش آزمایش 122 آزمایش 122 آزمایش 4222 آزمایش 4222

 دارد دارد دارد دارد
قابلیت اتصال به کامپیوتر و انتقال نتایج آزمایش 

  به کامپیوتر

 ندارد ندارد دارد دارد
قابلیت انجام آزمایش به صورت جابجائی کنترل 

 شده 

 ندارد دارد ندارد دارد
قابلیت ترسیم منحنی نیرو جابجائی و تعیین 

 مدول الاستیسیته و ضریب پواسن 

 مدل بدنه دستگاه  دیواری دیواری دیواری دیواری

32 Cm حداکثر فاصله بین دو فک 

65 mm, 100 mm ارتفاع صفحات فاصله دهنده 


