
 

 

 

   

 

لیتری  06خشک کن   

 

 توضیحات:

برای خشک کردن سریع بدنه ها و تحقیقات  در انجام آزمایش این دستگاه

 های سرامیکی ساخته شده است.

 

 مشخصات فنی:

 سفارش مشتری(سیستم کنترل حرارتی در دومدل :)بنا به * 

 مرحله ای 9برنامه  9دیجیتالی با قابلیت برنامه دهی *

 برنامه و رسم دیاگرام برنامه دهی 02سیستم اندروید با قابلیت *

دارای سینی های متحرک برای چیدمان آسان قطعات و واگن ریلی برای ظرفیت *

 های بزرگ

 جنس دیواره های داخلی و سینی ها از فولاد زنگ نزن *

دارای فن مخصوص گردش هوا جهت جابجایی و همگن سازی هوای داخل خشک *

 کن

 مجهز به ترموکوبل و نشانگر درجه حرارت دیجیتالی و تایمر نگهداری دما*

 بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی*

 

 

 

 (A)فاز/آمپر 
 توان

(kW) 

 وزن

(kg) 

حداکثر دمای  (cm) ابعاد داخلی (cm) ابعاد بیرونی

 (C°) کاری

 ظرفیت

 )لیتر(
 مدل

W D H W D H 

4 -تکفاز  3/3 32 33 33 32 33 02 30 032 32 FD   032-32  

2 -تکفاز  2/2 33 23 20 33 43 33 39 032 22 FD   032-22  

8 -تکفاز  9/9 082 30 23 23 32 38 43 032 022 FD   032-022  

8 -تکفاز  3/02 322 93 023 033 82 82 82 032 322 FD   032-322  

03 -تکفاز  3/02 322 003 032 022 022 022 022 032 0222 FD   032-0222  

 
 

 شرکت مهندسی صنعت سرام
 مهر البرز

 کننده تجهیزات آزمايشگاهی و کارگاهی صنايع سرامیک و متالورژی سازنده و عرضه

 00واحد  -202پلاک  -بین حیدرخانی و ولیعصر -خیابان فرجام -آدرس دفتر مرکزی: تهران

 33490302تلفکس:         33042383، 33003389تلفن: 

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com 


