
 

 

 
 ها دستگاه نصب براي نياز مورد محيطي شرايط 

 :ميباشد ذيل شرح به دستگاه اندازي راه و نصب محيطي شرايط
 اصلي خيابان از دور به% 50و رطوبت زير  درجه سانتيگراد 25تا  20ي با كنترل دما مترمربع 12 حداقل مساحت با آزمايشگاه اتاق  1-
 باشد . داراي سيستم تهويه مناسبو  قوي فشار كابلهاي و سيمها و

كيلو وات  6توان (كيلو وات .  1ولت به همراه ترانس تثبيت ولتاژ جهت برق ورودي دستگاه ها با حداقل توان  220 فاز تك برق   2-
   )براي ترانس تثبيت جهت مجموعه اي از دستگاه هاي آزمايشگاه پيشنهاد مي گردد .

 آنها مشخص گرديده است .شوروبرق سه فاز براي برخي دستگاه ها مورد نياز است كه در بر -3
 مناسب .افشان مسي كارخانه توسط كابل  ارت چاها به امكان اتصال دستگاه ه -4
  . (در صورت وجود) دستگاه ها در هواي فشردهجهت سيستم  بار 5هواي فشرده حداقل تامين  -5
  
  

  

  

  

  

    


