
 

 

 

  

 

 اندازي راه و نصب براي محيطي و كارگاهي مورد نياز  شرايط

 دستگاه هاي تست سايش دماي بالا

متر مربع  4در  3( مترمربع  12حداقل  مساحت، داراي  آزمايشگاه با درب ورودي و ارتفاع مناسب 

نسبتا تميز و نيز داراي  و استاندارد دماي داراي بالا، رطوبت غبار، و گرد از عاري) مطابق نقشه پيوست

  .سانتي متر باشد  120در  60يك ميز به ابعاد حدود  

افزايش دماي مكان به بيش از  .باشد متغير سانتيگراد درجه 30تا  4  محدوده در تواند مي محيط دماي 

لذا مكان بايد به وسايل . درجه سانتي گراد باعث صدمه به تجهيزات الكترونيكي خواهد شد 30

 .سرمايشي مناسبي براي جلوگيري از تغيير دما به خارج از محدوده مجهز باشد

ن برق مكان بايد فاقد همچني. باشد داشته) ارت( زمين به اتصال باشد با فاز سه برق به مكان بايد مجهز 

 ارت چاه. باشد) ناشي از به كارگيري ساير وسايل پرمصرفي كه به شبكه نوسان اعمال مي كنند(نوسان 

 اينكه بر ارت علاوه مناسب اتصال دمع. مورد نياز است متر 6 عمق در مربع متر حدود يك مساحت به

 به نيز جاني تواند خطرات مي شد، خواهد ثانيه چند در دستگاه الكترونيكي سيستمهاي خرابي باعث

 .باشد داشته همراه

سيستم  به مجهز آزمايشگاه سيم كشي سيستم بايستي دستگاه، ارت مناسب اتصال اهميت به توجه با 

 .شود استفاده  ارت داراي برق سيمهاي و پريزها از و بوده ارت

 

 


