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  کاتالوك صفحه فشاري
0.5 – 1 – 3 – 5 bar 

و تعیین  یر نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت مزرعهظنخاص در نمونه خاك ، هاي  بتگیري رطو براي اندازه
نمونه خاك پس از آماده سازي  از این صفحات استفاده میشود.، مورد نیاز براي ترسیم منحنی رطوبتی هايرطوبت

فشار داخل  .شود میکننده نصب  قرار گرفته و پس از اشباع درون محفظه استخراجصفحه سرامیکی بر روي 
هاي  یط نمونه خاك باتوجه به خصیصهاین شرا در .شود میمخزن با توجه به نیاز مطالعاتی بطور دقیق تنظیم 

ازطریق  ،خود خواهد داشت. الباقی آب، تحت فشار داخل محفظه خود توانائی نگهداري مقداري از آب را در
، فشارداخل مخزن را رسیدن به تعادل و پایان خروج آب بعد از .شود میبه خارج هدایت  سرامیکیمنافظ صفحه 

  .شود میاستخراج کننده خارج کرده درصد رطوبت آن محاسبه به صفر رسانیده و نمونه را از محفظه 

  

منافذ موجود  .باشند داراي خصایص منحصر بفرد می، با توجه به محدوده فشاري خود سرامیکیصفحات انواع  
به سمت بیرون  حفظ نموده وآب خارج شده از نمونه خاك  لیزنجیره ملکو می باشندقادر  سرامیکیصفحه  در

درون کانال هاي موئیه صفحه هنگامی ادامه خواهد داشت که  تسري جریان آب در است  هدایت نماید. بدیهی
  از هم گسسته نشود.  ،این زنجیره ملکولی آب

ها عامل دیگر براي ساخت یک  ، وزن مخصوص و دهبندي دانهبدین منظور عواملی نظیر نوع ترکیب مواد صفحه، 
  صفحه فشاري با محدوده مشخص فشاري مد نظر قرار گرفته است.
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  در جدول زیر خصوصیات فیزیکی صفحه هاي سرامیکی قید شده است.

  

  قطر  مشخصات         
  )سانتیمتر(

  ضخامت
  )میلیمتر(

  وزن
  )کیلوگرم(

  فشار حباب
Psi)(  نوع صفحه  

0.5 bar 27  12  1.2  3  10الی  
1 bar 27  10  1.2  8  17الی  
3 bar 27  10  1.2  29 58الی  
5 bar 27  10  1.2  60 77الی  

  

  

  

  سرامیکی درون محفظه بهمراه رابط انتقال آبصفحه 
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