
 کاتالوگ

 نام محصول :

PLPS10000  منبع تغذیه(پلاسمایی پوشش دهی به روش اکسیداسیون الکترولیتی PEO) 

 مشخصات محصول:

  هرتز  02ولت،  222 برق ورودی: تکفاز

 وات 02222توان: 

 ولت 722تا  2ولتاژ: 

 آمپر 04تا  2جریان:

 کیلوهرتز  02تا  هرتز 022فرکانس: 

  درصد 02تا  02پالسی با تغییر زمان روشنی پالس از  DC و DCنوع خروجی: 

  دارای دو مود کاری : جریان ثابت و ولتاژ ثابت

 قابلیت تنظیم ولتاژ در مود ولتاژ ثابت و همچنین تنظیم جریان در مود جریان ثابت   

 دارای سیستم محافظت اضافه ولتاژ، اضافه جریان و محافظت اتصال کوتاه سریع و نمایش دهی آنها 

لادرنگ به به صورت ب دستگاه جهت ارسال ولتاژ، جریان، فرکانس و عرض پالس خروجی RS232دارای خروجی 

  شکل سریال از کامپیوتر  با ارسال دستورات به کامپیوتر، و امکان ریموت شدن )کنترل دستگاه توسط کامپیوتر(

    جهت تنظیم پارامتر ها و نمایش خروجی ها و خطاهای دستگاه HMIلمسی دارای نمایشگر 

 



 


