
 شركت پويافرآزما

 مشخصات فني سلف و سيم پيچ

 شامل:

  از جنس سيم مسي روكشدار، پيچيده شده داخل قاب دور 0033 – 033 – 033سيم پيچ هاي ،

 پلاستيكي

  به        و ضريب خودالقايي            دور داراي مقاومت اهمي  033سلف ،

 5.5cm×7.5cm×9cmخارجي  – 3.3cm×3.3cmگرم و ابعاد )داخلي قاب  000وزن 

  به       و ضريب خودالقايي            دور داراي مقاومت اهمي  033سلف ،

 5.5cm×7.5cm×9cmخارجي  – 3.3cm×3.3cmگرم و ابعاد )داخلي قاب  507وزن 

  و ضريب خودالقايي             دور داراي مقاومت اهمي  0033سلف       ،

 5.5cm×7.5cm×9cmخارجي  – 3.3cm×3.3cmد )داخلي قاب گرم و ابعا 597به وزن 

  هستهU  وI شكل 

  هستهI  گرم و ابعاد  707ورق آهن ضد زنگ به وزن  73-03متشكل از ورقه هاي ترانس

2.7cm×3.3cm×11cm 

  هستهU  گرم، فاصله دهانه  0079ورق آهن ضد زنگ به وزن  73-03متشكل از ورقه هاي ترانس

 3.3cm×cm11×11cmسانتيمتر، به ابعاد  5.7سانتيمتر و ارتفاع  U ،4باز هسته 

  آمپر 0ولت و حداكثر جريان  03حداكثر ولتاژ قابل تحمل 

 محدوده هاي آزمايش:
در آزمايش هاي الكترومغناطيس جهت بررسي ميدان هاي مغناطيسي ناشي از سلف، بستگي ميدان به 

 و افزاينده از اين ست استفاده مي گردد. دور سيم پيچ، بررسي ترانزيستورهاي كاهنده
 

  نگهداري و تعمير:

 ولتاژ و جريان را بالاتر از حد مجاز نبريد. .1

 در محيط نوسانات برق نداشته باشيد. .2

 روكش هاي سيم مسي خشدار و كنده نشود. .3

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض و گارانتی( شامل تعمير يا سرويس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال  11قطعات و دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 پرداخت هزينه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي،  .1

 طبيعي، آتش يا حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث



شده براي دستگاه  استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيين .2

 .دستگاه يا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهيزات و  لط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاههای ناشي از اتصال غ صدمات و خرابی .3

 لوازم جانبي غير سازگار يا معيوب

تعمير پويا فرآزما هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت  دستگاه .4

 .شود
 

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتيگراد1تا 55محدوده دمايي بين  -1
 %11 -% 55وده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه محد -2
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -3

 

 جدول زمانبندی:

 زمان

 موضوع
1 2 3 4 

 انجام شده تدارکات و خريد قطعات

 انجام شده ساخت و مونتاژ دستگاه

 انجام شده کاليبراسيون و کنترل کيفی 

 آماده تحويل تحويل دستگاه ها 

 

 

 

 

 


