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 یعموم اطلاعات

 با هدستگا عملکرد مورد در سوال به نیاز صورت در و نمایید مطالعه را كتابچه در شده ذکر اطلاعات حتما دستگاه از استفاده از قبل

 اطلاعات تمام کاربر که است این بر فرض دستگاه با کار به شروع صورت در که است ذکر شایان یید.فرما حاصل تماس شرکت ینف بخش

 .است نموده مطالعه کامل طور به را راهنما کتابچه این در موجود

 هدف

ن کتابچه مبانی تئوری مربوط به دستگاه، مشخصات فنی و عملکردی آن است. در ای ازجامعی  اطلاعات یحاو راهنما كتابچه نیا

 دستگاه از یعمل كاربرد چند به مختصر طور به انیپا درنحوه شروع به کار با دستگاه به صورت گام به گام توضیح داده شده است. 

 است. شده اشاره

 یگارانت طیشرا

ده شوند از مناسب استفا طیمحصولات خود را با مشخصات اعلام شده كه در شرا یتمام یبانیپاسارگاد خدمات پشت ندیكنترل فرا

 نی. اگرددیانجام م نهیبدون پرداخت هز وبیو مع یقطعات مصرف ضیبازه تعو نی. در ادینمایتعهد م كسالیفروش به مدت  خیتار

 یو شامل گارانت باشدیم یدستگاه بر عهده مشتر  افتیمربوط به ارسال و در نهیو هز باشدیم گاهدست یاصل داریخدمات فقط شامل خر

 .شودینم

موارد مشابه را  اتییپوشش جز یبرا یتعهد چگونهیو ه باشدیم یفن یراهنما نیشامل مشخصات ذكر شده در ا یگارانت طیشرا

 یدر موارد یخدمات گارانت نی. انجام اباشدیپاسارگاد نم ندیسفارش داده شده بر عهده شركت كنترل فرآ یلوازم جانب یندارد. گارانت

 صیتشخ یكار  یعیرطبینامناسب غ طیتصادف و شرا ایاز استفاده نامتعارف، ضربه  یص را ناشنق تشركت عل یاست كه كارشناس فن

محصول از  لیخدمات خاص در هنگام تحو هیبر ارا یمبن ی. در صورت اعلام مشتر گرددینم رمترقبهیشامل حوادث غ یندهد. گارانت

 .گرددیم افتیدر یاضاف نهیمحصول و موارد مشابه هز یمهیب لیقب

 عمیر و نگهداریت

ن سوالی درباره محصولات خود، اعم از كار با دستگاه، كالیبراسیو شركت كنترل فرآیند پاسارگاد پاسخگویی كامل نسبت به هر گونه

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.و استفاده از آن

 در مستندات اختلافات

سازی داند و دائما در حال بررسی و بهینهشركت كنترل فرآیند پاسارگاد خود را موظف به ارایه تجهیزاتی با جدیدترین تكنولوژی می

 كان پذیر است در عوض مستندات فنی دقیقدانید تغییرات ظاهری محصولات بسرعت امباشد. همانطور كه میمحصولات خود می

احتیاج به زمان بیشتری برای تولید دارد از اینرو این كتابچه ممكن است شامل تمام جزییات مورد درخواست مشتریان نباشد و 
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ها، سطح مستقیم )Dc Offset( و یا تغییرات جزیی در سطوح منطقی داشته باشد. ، شكل پالساختلافات كمی در مشخصات زمانی

 در تمامی موارد ذکر شده از صحت دستگاه و بروز رسانی آن مطمئن باشید.

 حق كپی برداری

 باشد.تمامی حقوق مادی و معنوی محصولات متعلق به شركت كنترل فرایند پاسارگاد می

 افزارنرم كپی حق

 مجاز كامپیوتر یك برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .باشدمی كامپیوتر یك بروی نصب برای شده ارایه هایافزارنرم تمامی

 زارهااف نرم از قانونی غیر برداری كپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربری چند هاینسخه از گزاری اشتراك به برای .باشدمی

 .دارد قانونی پیگرد

 عمیرخدمات ت

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. دستگاه

شماره سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج 

 .مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید گردد نماید. اعلام دستگاهمی

 دات پیشنها

 دات ارزندهی خود مطلع سازید.لطفا برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و پیشنها

 www.cfp.co.irوبسایت: 

 info@cfp.co.irایمیل: 
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 مقدمه

های دستگاه قادر است شکل موج. است کیالکترون زاتیدستگاه در تست تجه نیمهمترسیستم مولد پالس و شمارنده دقیق 

افزار دستگاه، یک پالس دلخواه تعریف نموده و به تواند از طریق نرم. علاوه بر این کاربر میمتنوعی را در خروجی خود تولید نماید

 تواند عمل شمارشگری را نیز انجام دهد.دستگاه منتقل نماید تا در خروجی تولید گردد. دستگاه می
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 کاربردهای دستگاه

به  ازین هایی کهدر مدار یو طراح یابیعیب یبراهمچنین  و یمخابرات ،یکیوندر مدارات الکتر هیعنوان منبع تغذه ب دستگاه نیاز ا

 .گیردمورد استفاده قرار می ،دکرد از مدار را بدست آورلعم نیتا بتوان بهتر دارندقابل کنترل  گنالیس

 مشخصات کلی دستگاه

 مگا هرتز 60 فرکانس حداکثر 

 گنالیدامنه س ( قله تا قلهpeak-to-peak) 20 ولت 

 بیتی 14 رزولوشن 

 عدد 2 یکانال خروج تعداد 

 و زینو ،یمثلث ،یمربع ،ینوسیستوابع:  نوع  . . . 

 قابلیت افزودن شکل موج دلخواه 

 تیقابل Sweep  

 ها مانند ونیمدلاس دیتولAM ،FM ...و 

 شمارنده  داشتن 
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 مشخصات فنی دستگاه

آخرین مشخصات  .مشخصات ممکن است در هر زمانی تغییر نمایدگردد. این در ادامه مشخصات و جزییات فنی دستگاه ارایه می

 باشد.هر دستگاه در زمان تحویل در کتابچه راهنما موجود می

 فرکانس

 60MHz~0 سینوسی
 25MHz~0 مربعی

 10MHz~0 و مثلثی شیب
 10MHz~0 پالس

TTL/CMOS 0~10MHz 
 10MHz~0 دلخواه

 20ns کمترین عرض پالس
 1μHz کمترین رزولوشن

 20ppm± دقت
 1ppm/3hours± پایداری

 شکل موجویژگی های 

 هاشکل موج

Sine, Square (Duty Cycle adjustable), Pulse (Pulse width and cycle time can be set 
accurately), Triangle/Ramp, Sawtooth Wave, CMOS, Four channels TTL, DC, Half 
wave, Full wave, Positive Step, Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, 
Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, 

Gauss White Noise, AM, FM 
 شکل موج دلخواه 64

 شکل موج دلخواه کاربر 64قابلیت ذخیره  حافظه دستگاه
 250MSa/s نرخ نمونه برداری

 سینوسی
 حذف هارمونیک

Frequency≤1MHz: 50dBc 
1MHz<Frequency≤20MHz: 45dBc 

 (20Hz~20kHz, 0dBm) %0.5> اعوجاج کلی هارمونیک

 مربعی

 ns7≤ (V5<ppV) زمان افت/خیز
 اضافه جهش

(Overshoot) 
≤5% 

 dutyچرخه وظیفه )
cycle) 

 (%0.01)رزولوشن  99.99%~0.01%

 (0.01Hz~10kHz) %99< خطی بودن میزان ایدندان اره

 ویژگی های خروجی ها

 دامنه
Frequency≤10MHz: 1mVpp~20Vpp 

10MHz<Frequency≤20MHz: 1mVpp~10Vpp 
Frequency>20MHz: 1mVpp~5Vpp 

 1mV تفکیک پذیری
 Hours 5 /%0.5± پایداری دامنه

 ±5%(>10MHz) ,(10MHz>)%2.5± مسطح بودن دامنه
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 شکل موج خروجی

 )نوعی( Ω ± 10% 50 مپدانسا
 ثانیه اتصال کوتاه حفاظت شده اند. 60 حداکثرهای خروجی در مقابل کانال حفاظت

 DCآفست 

 آفست محدوده
Frequency≤20MHz: ±10V 
Frequency>20MHz: ±2.5V 

 1mV تفکیک پذیری

 فاز

 °359.99~0 محدوده
 °0.01 تفکیک پذیری

 TTLخروجی 

 10ns≥ دامنه
ارهای ورودی قابل حداکثر ب

-TTL (Fanتغذیه در خروجی 
out) 

>8 TTL LOAD 

 ≥10ns افت/زمان صعود

 CMOSخروجی 

 0.3V> سطح الکتریکی پایین
 1V~10V سطح الکتریکی بالا

 18ns≥ افت/زمان صعود

 های خارجیگیریاندازه

 چرخه وظیفهفرکانس، دوره زمانی، عرض پالس مثبت/منفی،  توابع
 1Vpp~20Vpp ورودی محدوده ولتاژ

 گیری فرکانساندازه
 hZ (Gate time = 100S) 0.01 رزولوشن
 0.01Hz~100MHz محدوده

 شمارشگر
 4294967295-0 محدوده
 AC, DC تزویج

 دستی مود کاری
 5ns ~ 20s محدوده (DCدوره زمانی )تزویج 

 (DCعرض پالس )تزویج 
 0ns ~ 20s محدوده
 5ns رزولوشن

 %100 ~ %0 محدوده (DCیفه )تزویج چرخه وظ

 مقادیر جاروب کردن

 (DCسینوسی، مربعی، شیب، دلخواه )به جز  شکل موج حامل
 خطی و لگاریتمی جاروبنحوه 

 فرکانس، دامنه، آفست، چرخه وظیفه با قابلیت جاروبمقادیر 
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 VCOخروجی کنترل شده با ولتاژ 

محدوده سیگنال ماژوله شده به 
 ورودی

0~5V 

 VCO 0-2000Hzحدوده فرکانس سیگنال م
 فرکانس، دامنه، آفست، چرخه وظیفه های قابل کنترلخروجی

 مدولاسیون

 PSKو  AM ،FM ،PM ،ASK ،FSK نوع مدولاسیون
 (DCسینوسی، مربعی، مثلثی، شیب، شکل موج دلخواه )به جز  موج حامل

 فرکانس، دامنه، آفست، چرخه وظیفه های قابل کنترلخروجی

AM 

 (VCO)درگاه ورودی  خارجی(/CH2داخلی ) منبع
 سینوسی، مربعی، مثلثی، شیب، شکل موج دلخواه شکل موج ماژوله کننده

 %120 - %0 عمق

 فرکانس ماژوله کننده
 1µHz~1MHzداخلی: 

 1µHz~2kHzخارجی: 

FM 

 (VCO(/خارجی )درگاه ورودی CH2داخلی ) منبع
 ، مربعی، مثلثی، شیب، شکل موج دلخواهسینوسی شکل موج ماژوله کننده

 فرکانس ماژوله کننده
 1µHz~1MHzداخلی: 

 1µHz~2kHzخارجی: 

PM 

 (VCO(/خارجی )درگاه ورودی CH2داخلی ) منبع
 سینوسی، مربعی، مثلثی، شیب، شکل موج دلخواه شکل موج ماژوله کننده

 o360 – o0 عمق

 فرکانس ماژوله کننده
 1µHz~1MHzداخلی: 

 1µHz~2kHzخارجی: 

ASK 
 ( و دستیVCO(/خارجی )درگاه ورودی CH2داخلی ) منبع

 %50مربعی با چرخه وظیفه  شکل موج ماژوله کننده
 1µHz~10MHz فرکانس کلیدی

FSK 
 ( و دستیVCO(/خارجی )درگاه ورودی CH2داخلی ) منبع

 %50مربعی با چرخه وظیفه  شکل موج ماژوله کننده
 1µHz~10MHz دیفرکانس کلی

PSK 
 ( و دستیVCO(/خارجی )درگاه ورودی CH2داخلی ) منبع

 %50مربعی با چرخه وظیفه  شکل موج ماژوله کننده
 1µHz~10MHz فرکانس کلیدی

 تابع برست

 (DCسینوسی، مربعی، شیب و دلخواه )به جز  شکل موج حامل
 1048575~1 شمارش برست

 (AC/DC)دستی، داخلی، خارجی  منبع تریگر

 های عمومیویژگی

 پیکسل 1280x800اینچی،  10.1، تمام رنگی، IPS نمایشگر
 AC ،220V ،50Hz توان مورد نیاز

 466x230x357mm(LxWxH) ابعاد
 کیلوگرم 12.780 وزن

 گراددرجه سانتی 45تا  10 دمای عملکرد
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 SGC2818ابعاد مکانیکی دستگاه  
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 هشدار

علاوه بر  آن را با دقت مطالعه فرمایید تا از تنظیمات صحیح دستگاه مطلع گردید تا کتابچه راهنماپیش از آغاز کار با دستگاه لطفا 

 با کیفیتی را داشته باشید.صحیح و  های دریافتیهای احتمالی، دادهجلوگیری از آسیب

 

 افزار برای ورود به پنل اصلیتصویر اولیه نرم 

را مشاهده نمودید، لازم است دستگاه را ریست  3شكلیید اگر در هر یک از مراحل کار با دستگاه پیام نشان داده شده در توجه نما

 نمایید و اگر پس از آن باز هم خطای را مشاهده نمودید، با بخش فنی شرکت تماس بگیرید و راهنمایی مورد نیاز را دریافت کنید.
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 پیام هشدار دستگاه 

  برنامه نصب

افزار توسط شرکت کنترل فرآیند برای روی این سیستم نصب شده است. دارای یک سیستم توکار است و نرم SGC2818دستگاه 

نصب شود و اطلاعات از طریق این  تربر روی یک کامپیو SGC PC Software برنامهبه منظور ارسال شکل موج به دستگاه نیاز است 

 راانداز اتومات را اجهمراه دستگاه را از درون کیف برداشته و صفحه راه CDبه منظور نصب برنامه، پیوتر به دستگاه ارسال گردد. کام

 .کنیدبر روی سیستم عامل خود نصب  CDموجود در  راهنمای نصبدستورالعمل برنامه را مطابق سپس  نمایید.

 SGC2818اندازی دستگاه راه

در پشت دهد. نمای پشت دستگاه را نشان می 4شكل نماییم.را ارائه می SGC2818اندازی اولیه دستگاه راه در این بخش نحوه

 دستگاه چهار بخش اصلی وجود دارد که عبارتند از:

 نام و شماره سریال دستگاه 

  درگاهUSB 

  برقکانکتور 

  برقکلید 
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 SGC2818نمای پشت دستگاه  

به منظور  USBقرار دهد. درگاه  1بایست کاربر ابتدا کابل برق را متصل نماید و کلید را در وضعیت رای شروع به کار دستگاه میب

گاه را نمای جلوی دست 5شكل گیرد.وارد کردن شکل موج دلخواه جهت تولید توسط دستگاه از طریق کامپیوتر مورد استفاده قرار می

تنظیمات مربوط ها، تواند با استفاده از آنهای کنترل نمایشگر قرار گرفته است که کاربر میمهدهد. در زیر نمایشگر دستگاه دکینشان م

 .انجام دهدنمایشگر را به 
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 SGC2818نمای جلوی دستگاه  

نکتورهای دستگاه و دکمه روشن/خاموش دستگاه است )این دکمه به صورت نشان داده شده است، کا 5شكلدر بخش مهمی که 

ه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید مبخش پایین جلوی دستگاه است(. برای روشن نمودن دستگاه، دک راستمنفرد در سمت 

نماید. در جلوی دستگاه یازده را آغاز می کار خود ثانیه( 60پس از مدت زمان کوتاهی) تا لوگوی شرکت روشن گردد. با این کار دستگاه

نام و عملکرد هر کدام از این کانکتورها را نشان  1جدولنشان داده شده است.  6شكلاین کانکتورها در  کانکتور مختلف وجود دارد.

 دهد.می
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 SGC2818ستگاه کانکتورهای موجود در جلوی د 

 و عملکرد هر کدام SGC2818کانکتورهای موجود در جلوی دستگاه  

 عملکرد عنوان کانکتور
TRIG IN ورودی تریگر برای ASK ،PSK ،FSK 
VCO IN ورودی ولتاژ کنترل کننده فرکانس/ولتاژ/آفست/چرخه وظیفه 

SYNC OUT ترمینال خروجی سیگنال همزمانی 
SYNC IN یگنال همزمانیترمینال ورودی س 

OUTPUT1 1خروجی کانال 
O0 –OUTPUT1   خروجیTTL  1کانال 

O180 –OUTPUT1   خروجیTTL  با فاز معکوس 1کانال 
OUTPUT2  2خروجی کانال 

O0 –OUTPUT2   خروجیTTL  2کانال 
O180 –OUTPUT2   خروجیTTL  با فاز معکوس 1کانال 

Counter* ورودی شمارشگر 

 باید دکمه خاموش/روشن را فشار دهید. نیز برای خاموش نمودن دستگاه  توجه نمایید که

گردد که در ادامه مورد بررسی پس از روشن نمودن دستگاه و گذشت زمان بالا آمدن دستگاه، پنجره اصلی در نمایشگر ظاهر می

 گیرد.قرار می

   .دباشمی( AC+DC≤5Vورودی ) ولتاژ  دراین پورت دارای محدودیت * هشدار: 
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 افزارپنجره اصلی نرم

 : Output Signals هایی نیز وجود دارد که دهد. در این بخش بلوکها نشان مینمودار شماتیک سیگنال روی هر کدام از کانال

ها خاکستری هستند و در حالت فعال بودن کانال کانال در آن نوشته شده است. در حالتی که کانال غیر فعال است این بلوک نام

فعال/غیرفعال کردن هر کانال با کلیک بر روی  غیرفعال است. 2فعال و کانال  1ل کانا 7شكلشوند. به عنوان مثال در ن میروش

 پذیر خواهد بود.بلوک متناظر امکان

 Channel 1 Configuration پذیرد. موارد قابل تنظیم عبارتند از:صورت میبه  1: در این بلوک پیکربندی کانال 

· Wave (Type) نمایدمی: نوع شکل موج را تنظیم. 

· Frequency نمایدمی: فرکانس شکل موج را تنظیم. 

· Amplitude (Volt) نمایدمی: دامنه شکل موج را تنظیم. 

· Offset (Volt)نماید.: میزان آفست در شکل موج را تنظیم می 

· Duty Cycle (%)نماید.ویژگی هستند را تعيين می هایی که دارای اینفه در شکل موج: چرخه وظی 

· )oPhase (Dنماید.: فاز شکل موج در واحد درجه را تنظیم می 

 Channel 2 Configuration پذیرد.صورت می 1به صورت کاملا مشابه کانال  2: در این بلوک پیکربندی کانال 

  زبانهCounter در بخش (8شكل) دارد: در این زبانه دو بخش وجود .Setting های زیر وجود دارد.قسمت 

· Gateپذیرد. براینماید. در این زمان مشاهده سیگنال شمارشگر صورت می: این گزینه زمان دروازه را تعيين می 

ه شود تا نتایج محاسبات شمارشگر دقت تر است که این زمان مقدار بالایی قرار دادهای با فرکانس پایین مناسبسیگنال

 بالاتری پیدا نماید.

 Couplingتواند نماید که می: این گزینه نوع کوپلینگ را تعيين میAC  یاDC .باشد 

 Mode این گزینه نوع عملیاتی که قرار است بر روی سیگنال متصل به پورت :Count دهد و گردد را نشان میانجام می

 باشد. Frequencyو یا  Countزینه تواند یکی از دو گمی

 شود که عبارتند از:نیز نتایج حاصل از شمارش نمایش داده می Resultدر بخش 

 Frequency/Countگیری شدهاندازه شمارش/: فرکانس 

 Cycle Timeگیری شده: زمان تناوب اندازه 

 POS Pulse Widthگیری شده: عرض پالس مثبت اندازه 

 NEG Pulse Width گیری شدهپالس منفی اندازه: عرض 

 Duty Cycleگیری شده: چرخه وظیفه اندازه 

 آورده شده است. 2جدولشوند که توضیحات مربوط به هر کدام در دیده می Counterسه دکمه عملیاتی نیز در این زبانه 
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 Counterزبانه قرار گرفته در  هایدکمهمربوط به  عملکرد 

 وضعیت
 وضعیت

 فعال غیر فعال

  
 شروع فرآیند شمارش

 . 
 توقف فرآیند شمارش

  
 صفر کردن شمارشگر

 

 
 پنجره اصلی برنامه 

 

 زبانه شمارشگر 

  زبانهModulation9شكلدهد. این زبانه در های مدوله شده را در اختیار کاربر قرار می: در این زبانه تنظیمات مروبوط به سیگنال 

 های زیر است:نشان داده شده است و دارای بخش

 Modeنماید.: این گزینه نوع مدولاسیون را مشخص می 
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  پارامتر مربوط به مدولاسیون: در زیر گزینهMode نماید.ای وجود دارد که پارامتر مدولاسیون را تعيين میگزینه 

 Sourceنماید.امل را مشخص میبع سیگنال ح: این گزینه من 

 

 Modulationزبانه  

  زبانهSweep : نشان داده شده  10شكل10شكلقابل تنظیم است. این زبانه در در این زبانه تظیمات مربوط به عملگر جاروب کننده

 های زیر است:است و دارای گزینه

 Objectنماید.ن گزینه پارامتری که قرار است جاروب شود را تعيين می: ای 

 Mode نماید.، تعيين میتواند داشته باشدمی: این گزینه نوع جاروب کردن را که دو حالت خطی و لگاریتمی 

 Directنماید.: این گزینه جهت جاروب را مشخص می 

 Functionگزینه نماید که میی: این گزینه نحوه تغييرات در طول جاروب را مشخص م( تواند زمانیTime و یا بر اساس )

VCO .قابل توجه است که گزینه  باشدVCO های آینده قابل استفاده خواهد بود. در حال در حال توسعه بوده و در ورژن

 Timeو  Start ،Endحاضر دستگاه تنها قادر است جاروب را به صورت زمانی انجام دهد. جاروب زمانی دارای سه پارامتر 

 نمایند.پایان و زمان جاروب را تعيين میمقدار شروع، مقدار است که هر کدام به ترتیب 

 نشان داده شده است. 3جدولها در سه دکمه نیز وجود دارد که عملکرد آن Sweepعلاوه بر موارد فوق، در زبانه 

 Sweepدر زبانه  های قرار گرفتهعملکرد مربوط به دکمه 

 وضعیت
 وضعیت

 فعال غیر فعال

  
 جاروبشروع فرآیند 

 . 
 اروبجتوقف فرآیند 

  
 اروبجصفر کردن 
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 Sweepزبانه  

 بعتوا

تواند در خروجی های مشابه، طیف وسیعی از توابعی است که دستگاه میاز نمونه SGC2818یکی از وجوه متمایزکننده دستگاه 

بندی به این دسته 4جدولکه در  ها در نظر گرفته شده استبندی مختلف برای سیگنالاید. برای این منظور شش دستهخود تولید نم

 دهد.یک زبانه نوعی از پنجره انتخاب تابع را نشان می 110شكل همراه توابعی که در هر کدام قرار گرفته است نشان داده شده است.

 SGC2818توابع پشتیبانی شده در دستگاه  

 توابع بندیدسته

Functional 
Sine, Square (Duty Cycle adjustable), CMOS, Triangle, Ramp, N_Ramp, Stair_Triangle, 

Stair_Step, Neg_Stair_Step 
Digital 5V CMOS, 5V TTL, 3.3 LVTTL, 2.5V CMOS, 1.8V CMOS, 1.2V CMOS, PECL, ECL 

Special 
P_FullWave, N_FullWave, P_HalfWave, N_HalfWave, Lorenz, ECG, Trapezoidal, Sinc, 

Impulse 
Modulated Multitone, Noise, AWGN, AM, FM, Chirp 

PMT P_Exponent, P_Logarithm, N_Logarithm, P_Falling_Log, N_Falling_Log 

Arbitrary 
نحوه ذخیره سیگنال در این رار داده شده است. های دلخواه ورودی کاربر قاین دسته برای ذخیره سیگنال

 توضیح داده شده است.« وارد نمودن شکل موج خارجی»دسته در بخش 
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 در پنجره انتخاب تابع Functionalزبانه  
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 تعیین فرکانس و دامنه

SGC2318 شود بتوان در کمترین ها است که باعث میدارای یک سیستم مقداردهی خاص برای فرکانس و دامنه هر کدام از کانال

طور که هد. هماندرا نشان می 1در کانال و ولتاژ پنجره مقداردهی فرکانس  12شكلزمان ممکن، مقدار این پارامترها را تعیین نمود. 

توان واحد را است. با کلیک در محلی که واحد نشان داده شده است می 1بندی در این پنجره متناظر با کانال مشخص است، رنگ

 مشابهی برای کانال دوم وجود دارد. هایفرض نیز در سمت راست این پنجره وجود دارد. پنجره عوض نمود. به علاوه یک مقدار پیش

  

 1قداردهی فرکانس و ولتاژ برای کانال پنجره م 

 وارد نمودن شکل موج خارجی

وجود سازکاری جهت ورود شکل موج توسط کاربر است. به این منظور  SGC2818های قابل توجه در دستگاه یکی از ویژگی

افزار ابتدا این نرماه قرار دارد. دی همراه دستگهای مرتبط با آن در سیطراحی گردیده و فایل« SGC PC Software»نام افزاری با نرم

 در کامپیوتر افزار رارا به کامپیوتر متصل کنید. حال نرم SGCدستگاه  USBاز طریق کابل  را بر روی یک کامپیوتر نصب نمایید. سپس

 وجود دارد. دکمهمشاهده خواهید نمود. در نوار بالای این پنجره چهار را  13شكلاجرا کنید. در این حالت پنجره نشان داده شده در 

 ها را شرح داده است.عملکرد هر کدام از این دکمه 5جدول5جدول

 وجود دارد: SGC PC Softwareافزار رجی به نرمهای شکل موج دلخواه خادو روش کلی به منظور وارد کردن نمونه

 ها دارای پسوند خیره شده است. این فایلذهای شکل موج خارجی از فایل روش اول بارگذاری نمونهtxt هایی از هستند و نمونه

شکل موج دلخواه خود را ها، تواند با مشاهده این فایلگیرد. کاربر میر اختیار کاربر قرار میددی همراه دستگاه آن در داخل سی

 وارد نماید. SGC PC Softwareافزار به فرمت سازگار با دستگاه تبدیل نماید و آن را در نرم

 افزار های شکل موج دلخواه خارجی در نوار سفید قرار گرفته در سمت چپ پنجره اصلی نرمروش دوم قرار دادن مستقیم نمونه

 است.

http://www.cfp.co.ir/


25 

 

 

WWW.CFP.CO.IR سایر محصولات 

SG
C2

81
8

 

 

نماید. شکل موج نشان می 8192افزار با استفاده از عملگر درونیابی، طول سیگنال را برابر رمتوجه شود که در هر دو حالت فوق، ن

 گردد.ر ادامه به دستگاه منتقل میدافزار دقیقا همان چیزی است که داده شده در پنجره اصلی نرم

ه ل نمایید. در صورت برقراری اتصال، دکمبرای وارد نمودن شکل موج به دستگاه ابتدا از متصل بودن آن به کامپیوتر اطمینان حاص

در گوشه  Send Dataهای دلخواه را انتخاب نمایید و دکمه گردد. حال شماره یکی از سیگنالافزار سبز میدوم در بالای پنجره اصلی نرم

گیرد و ش توابع قرار میاز بخ Arbitraryسمت چپ پایین پنجره اصلی را فشار دهید. با این کار شکل موج دلخواه کاربر در سربرگ 

 کاربر قادر است از این پس بدون نیاز به کامپیوتر این شکل موج را تولید نماید.

 

 SGC PC Softwareنرم افزار پنجره اصلی  

 SGC PC Softwareافزار در نرمدر نوار بالایی پنجره اصلی  هادکمهعملکرد  

 وضعیت دکمه

 
 در آن قرار داده شده است. یه شکل موج خارجمتنی که نقاط داد بارگذاری کردن فایل

 
 آید(در می دکمه نشان دهنده وضعیت اتصال دستگاه به کامپیوتر )در صورت متصل بودن این دکه به صورت 

 
 گردد.وط به دستگاه ارائه میباطلاعات مربا فشردن این گزینه 

 
 .دوشاین گزینه مستندات مربوط به دستگاه باز میبا فشردن 
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 محصول سفارش

 .است شده ارائه بخش این در آن استاندارد بندیبسته بهمراه محصول هر سفارش به مربوط اطلاعات

 بندیبسته

 توضیح تصویر عنوان قسمت

SGC2818 main 

 

 بدنه اصلی دستگاه

ACCE2818001 

 

مورد افزار، کاتالوگ، کتابچه راهنما و سایر اطلاعات دی دستگاه محتوی نرمسی
 نیاز دستگاه 

ACCE2818003 

 

 سی دی راهنمای کاربر

ACCE2818010 

 

 ولتی 220کابل برق 

های انتخابیها و سرویسقسمت  

 توضیح تصویر عنوان قسمت

ACCE2818004 

 

اندازی اولیه دستگاهنصب و راه  

ACCE2818005 

 

 آموزش کار با دستگاه

ACCE2818006 

 

 سرویس کالیبراسیون مجدد

  

http://www.cfp.co.ir/
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