
 
 شرکت بیه المللی الکتروویک رایان ویک

 

 RN-DAQ ماژول نمونه برداری، مانیتورینگ و کنترل سیستم ها مدل اندازی راه و نصب محیطی شرایط

 

 فاز هجهس بودن آزهایشگاه به کنتور برق تک

 آهپر( 52)حداقل 

 
 

 -- فاز سه برق کنتور به آزهایشگاه بودن هجهس

  ترانس ایسولههجهس بودن آزهایشگاه  به 

  هجهس بودن آزهایشگاه به پارکت کف

  هجهس بودن آزهایشگاه به چاه ارت

  هجهس بودن آزهایشگاه به اسیلوسکوپ دیجیتال

 -- هجهس بودن آزهایشگاه به اسیلوسکوپ آنالوگ

 -- هجهس بودن آزهایشگاه به اسپکتروم آنالایسر

 هجهس بودن آزهایشگاه به کاهپیوتر

 و سریال( USB ,LANهای  )دارای پورت

 

 هجهس بودن آزهایشگاه به سیستن کنترل دها

 درجه سانتی گراد( 21تا  01)

 

 هجهس بودن آزهایشگاه به سیستن کنترل رطوبت

 درصد( 01تا  51)

 

 

 

 


