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 حرارت افزایش باعث کیف داخل در دستگاه ماندن روشن .نمایید حاصل اطمینان دستگاه بودن خاموش از آن،

 .شودمی آن به صدمه و دستگاه داخلی

 تغذیه به نیاز

 4-3 دستگاه کامل شارژ برای نیاز مورد زمان مدت و ساعت 5-4 حدود کامل شارژ حالت در کار زمان مدت
 باتری از استفاده بر علاوه .است آمپر 2 ولت 19 آداپتور باتری بهینه شارژ جهت دستگاه تغذیه .است ساعت
 6-5 حداقل جانبی باتری نمونه .دارد وجود نیز مختلف هایتوان با جانبی باتری از استفاده امکان داخلی،
 مدت .دارد را متعارف شرایط در کار، ساعت 8 توانایی سامانه این .افزایدمی دستگاه کار زمان مدت به ساعت

 است. ساعت 2 از کمتر جانبی باتری شارژ زمان
 محصول هر خصوصيات كامل مرجع نمايد. تغيير زمانی هر در است ممكن گزارش اين در موجود اطلاعات خصوصیات

 شود.می ارائه خريد زمان در كه است فنی راهنمای
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 یعمومطلاعات ا

را  راهنما كتابچهشود. قبل از استفاده از دستگاه حتما اطلاعات ذکر شده در در ادامه اطلاعات عمومی مربوط به دستگاه ارائه می

ی شرکت تماس حاصل فرمایید. شایان ذکر است که در نعملکرد دستگاه با بخش فمطالعه نمایید و در صورت نیاز به سوال در مورد 

صورت شروع به کار با دستگاه فرض بر این است که کاربر تمام اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده 

 .است

 هدف

 اینچی 3 بلور با آزمایشگاهی مقاصد برای همزمان بتا و آلفا سنجطیف دستگاه كار نحوه از یاطلاعات یحاو راهنما كتابچه اين

 .است پاسارگاد فرآيند كنترل شركت GD2317 مدل

 شرایط وارانتی

محصولات خود را با مشخصات اعلام شده كه در شرايط مناسب استفاده شوند از  کلیه یكنترل فرآيند پاسارگاد خدمات پشتيبان

. اين خدمات فقط شامل استروز  90، تعويض قطعات و تعمير تا ینمايد. قطعات مصرفیسال تعهد میک مدت ه تاريخ فروش ب

و هيچگونه  است یفن یسال، شامل مشخصات ذكر شده در راهنما 10. خدمات پس از فروش به مدت استدستگاه  یخريدار اصل

سفارش داده شده بر عهده شركت كنترل فرآيند پاسارگاد  ی. گارانتی لوازم جانبشودمشابه را، شامل نمی جزئیاتپوشش  یبرا یتعهد

دهد. یسال گارانتی انجام م ، تعميرات و در شرایط خاص تعويض محصولات را، در طول مدت زمان یکی. شرکت در موارد خرابنیست

ه غیر صحیح دشدن هولوگرام، استفا مخدوششركت علت نقص را اهمال،  یست كه كارشناس فنا یانجام اين خدمات در موارد

 یدر صورت اعلام مشتر  .کارگیری تحت شرايط نامناسب تشخيص ندهده)بیش از توان نامی، تصادف، وارد شدن شوک و...( و يا ب

. اين گارانتی شودیدريافت م یاضاف محصول و موارد مشابه هزينه تحويل محصول از قبيل بيمهخدمات خاص در هنگام  ارائهبر  یمبن

 شود.یمترقبه نمشامل حوادث غير

 خدمات پشتیبانی

سوالی درباره محصولات خود، اعم از كار با دستگاه، كالیبراسیون  شركت كنترل فرآیند پاسارگاد پاسخگویی كامل نسبت به هر گونه

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.و استفاده از آن

 تعمیر و نگهداری

 زمان افزایش: مثال برای. نمایدمی ارائه خود مشتریان برای نیز را خاص فنی پشتیبانی خدمات پاسارگاد فرآیند كنترل شركت

 برای .خود مشتریان هایپروژه در مشاركت و مشاوره و انسانی نیروی پیشرفته هایآموزش اندازی،راه و نصب خدمات وارانتی،

 .نمایید حاصل تماس مركزی دفتر با تركامل اطلاعات

 در مستندات اختلافات
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سازی داند و دائما در حال بررسی و بهینهمی آوریفنتجهیزاتی با جدیدترین  ارائهشركت كنترل فرآیند پاسارگاد خود را موظف به 

 در عوض مستندات فنی دقیق ؛سرعت امكان پذیر استه دانید تغییرات ظاهری محصولات ب. همانطور كه میاستمحصولات خود 

مورد درخواست مشتریان  جزئیاتممكن است شامل تمام  راهنما رو این كتابچه از این .احتیاج به زمان بیشتری برای تولید دارد

ها، سطح مستقیم )Dc Offset( و یا تغییرات جزئی در سطوح منطقی داشته ، شكل پالساختلافات كمی در مشخصات زمانینباشد و 

 .رسانی آن مطمئن باشیدروزهباشد. در تمامی موارد ذکر شده از صحت دستگاه و ب

 برداریحق كپی

 .استتمامی حقوق مادی و معنوی محصولات متعلق به شركت كنترل فرایند پاسارگاد 

 افزارنرم كپی حق

 .است مجاز رایانه یک برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .است رایانه یک رویر ب نصب برای شده ارائه هایافزارنرم تمامی

 پیگرد افزارهانرم از قانونیغیر برداریكپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربریچند هاینسخه از گذاریاشتراک به برای

 .دارد قانونی

 خدمات تعمیر

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. دستگاه

شماره سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج 

 .شودنماید. اعلام دستگاه مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید می

 دات پیشنها

 دات ارزندهی خود مطلع سازید.لطفا برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و پیشنها

 WWW.CFP.CO.IR آدرس وبسایت:
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 مقدمه

 یکپارچه سامانه یکصورت همزمان در ه ببه آشکارساز  یورود چند پرتو یادو  یریگاندازه یتقابلدارای  یچفوزو آشکارسازهای

تمام شده  یمتو ق ینهباعث کاهش هز  یریصورت چشمگه ب یریگدقت اندازه یشعلاوه بر افزا یچروش فوزوه ب یریگ. اندازههستند

 آزمایشگاهی، برای اندازهگیری مطمئن و سریع اکتیویته هستههای پرتوزا یشرفتهپ امایسنج گیفط یک سامانه ینا شود.میسنجش 

 ای( در آزمایشگاههای مواد پرتوزا است. هسته یت)فعال

 یبرنامه کاربرد یک DMCAنماید. استفاده میپاسارگاد  یندشرکت کنترل فرآ DMCAبرنامه کاناله این دستگاه از  چندگر تحلیلسامانه 

 یهایتقابلساخت شرکت را دارد. از جمله  آشکارسازهایاز  یعیوس یفاتصال به ط یتکه قابل است سنجییفط هاییشگاهآزما یبرا

 یهایتو کنترل همه قابل سیمختلف شرکت و دستر آشکارسازهایبه  USBصورت ه چون اتصال ب یبه موارد توانیبرنامه م ینا

 توسط کاربر اشاره نمود. آشکارساز یافزار سخت

 یرا توسط واسط کاربر  آشکارساز یو محاسبات یزمان یآشکارساز و پارامترها سر یگنالس یف،قادر است ط ینافزار همچننرم این

توسط کاربر قابل کنترل  آشکارساز ی. همه پارامترهایدنما یرهذخ (txt, *.csv.*) استانداردفرمت با داده و اطلاعات را  یشخود نما یعسر 

کاربر قرار  یاربا توجه به نوع آن را در اخت آشکارساز یماتتنظ ینبهتر  یبراسیونکال وسطبرنامه قادر است ت ینحال ا ینبوده و در ع

 .شودمیدر انتهای روال کالیبراسیون ذخیره برخط صورت ه تنظیمات در حافظه داخلی دستگاه بدهد. 
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 دستگاه کاربردهای

های آزمایشگاهی )در محیط مصنوعی( )in-vitro tests(، ایمنیسنجی عنوان مثال تسته در پرتودرمانی، ب GD-2317دستگاه 

گیرد. از دیگر مورد استفاده قرار می (waste water( یا تجزیه نمونه محیطی همانند آب پسماند )radio-immunoassays) پرتوی

 های غذایی را نام برد.کاربردهای آن می توان تشخیص اکتیویته بسیار کم در نمونه

 مشخصات کلی دستگاه

 پروب اتصال))ZnS(Ag)+ Plastic (PVT( های سوسوزن فوزویچ. 

  محدودهچهار ( چهار مختلف انرژیROI). 

  کانال 4096 درارائه طیف. 

 ذخیرهROI سازی دادههای طیف یا. 

 دارای ساعت سیستمی و تاریخ. 

  رابطRS232  و یاUSB  چاپگربرای اتصال به/ PC. 

  پشتیبانی.USB Host 

  درگاهپشتیبانی LAN. 

 درگاهروزرسانی نسخه جدید برنامه از طریق قابلیت به USB. 

  137-سزیمچشمه کالیبره شده با (Cs-137). 

 کانال برای پرتو بتا 2048کانال برای پرتو آلفا و  2048تعداد  ،مجزا کانالطیف در دو  سازیذخیره. 
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 مشخصات فنی دستگاه

آخرین مشخصات  .. این مشخصات ممکن است در هر زمانی تغییر نمایدشودمیارائه فنی دستگاه جزئیات در ادامه مشخصات و 

 .استهر دستگاه در زمان تحویل در کتابچه راهنما موجود 

 سنجیگیری/ طیفاندازه

 

  

 .ns 200زمان تبدیل حداکثر کانال،  4096 مبدل آنالوگ به دیجیتال

 کاری انرژی محدوده

keV 0-1024 
keV 0-2048 
keV 0-3072 
keV 0-4096 

 (یاچندجمله برازش) یخط ونیبراسیکال ای یخطریغ یتابع تجرب کالیبراسیون انرژی
 .ROI 2حداکثر  محدوده قابل انتخاب

 .هسته 50حداکثر  کتابخانه عناصر

 عملکرد شمارنده

 PVT :mm 5/0ضخامت 
 ا:حذف پرتو آلفا و بت

1:550 ( <keV 60 )241-Am  
1:185 (keV 1332 ،keV 1172 )60-Co 

 مربعمترسانتی 16 سطح فعال 
 آلفا صحیح : بتا اشتباه 1:20000 میزان پالس اشتباه بتا در آلفا
 بتا صحیح : آلفا اشتباه 1:1100 میزان پالس اشتباه آلفا در بتا

 آلفا در ثانیه 0.01 از کوچکتر در آلفامیزان شمارش زمینه 
 بتا در ثانیه 0.1 از کوچکتر میزان شمارش زمینه در بتا

 داده/ کامپیوتر دریافت

 

  

 مگاهرتز 16بیت،  32، 9آرم  پردازنده

 ساعت و تاریخ حقیقی
 بلور یکپارچه

 ppm 50رکانس: تغييرات ف
 در سال ppm 5یابی: سن

Watchdog ساخته شده است 
 اینقطه 4پیکسل، صفحه لمسی  800×480صفحه نمایش گرافیکی رنگی  نمایش گرافیکیصفحه

 .ROI 10000طیف یا تعداد  1000حداکثر  ظرفیت حافظه

 نوع حافظه 

 SDRAM :64 مگابایت 
:Nandflash 128 مگابایت 
Dataflashبه صورت اختیاری : 

 گیگابایت  4 با ظرفیت SD card از پشتیبانی

 ارتباطات
COM0: RS232/TTL 3-wire 

 COM1: RS232/TTL 5-wire سریال: درگاه
COM2: RS232/TTL/RS485  5-wire 

  مگابایت در ثانیه با نشانگر وضعیت 100/10 شبکه

USB Host 2  کانالUSB2.0 Host ،12 کلید صفحه از ، پشتیبانیمگابایت در ثانیهUSB ،ماوس 
USB ، حافظهUSB 
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USB Device 1  کانالUSB 2.0 device  
 متریسانتی 10بل در فاصله دسی 83مولد سیگنال پیزو،  سیگنال صوتی

 سریالرابط 
 (baud) باود 38400تا  2400ل متر، سرعت انتقا 30، حداکثر طول کابل RS 232 همزمانغیر الیرابط سر 

 RTS/CTS ،توازنبدون  ت،یتوقف. ب 1شروع،  تیب 1داده،  تیب 8پارامتر قابل انتخاب: 
 USB درگاهروزرسانی نسخه جدید برنامه از طریق قابلیت به برنامه

 فارسی -انگلیسی زبان
 هگذرواژ امنیت دسترسی
 با بافر برای درایو خارجی22A-1A ،15D-0 Dرابط گذرگاه )انتقال( سیستم  خروجی جانبی

 مشخصات عمومی

 

  

 بیت 12تفکیک ولت، قطبیت مثبت، قدرت  high voltage 1300-0منبع 
 آمپر( 2ولت  12هرتز )آداپتور  47-65، استاندارد VAC 220وسیع  دامنهورودی با  منبع تغذیه

  mm 244 × mm 178×  mm 160  (LxWxH) ابعاد دستگاه
 ، بدون تراکم%0-90+ و C40°تا  -C5° رطوبت نسبیدمای عملیاتی و 

  kg6 و وزن کل  kg 2.2 وزن خالص آشکارساز وزن خالص
 kg 6/9 بندیوزن با بسته

 L×W×H))  mm 241 × mm 330×  mm 457 بندیبسته ابعاد

 لوازم جانبی

 

  

 پروب سوسوزن

) Ag)ZnS   با ابعادinch3 × mm 5/0   باPMT 137-میسز  یبرا %5/7 کیتفک قدرت ،ولتاژ کنندهمیو تقس 
(keV 661) 

 متر 2متر با مجموعه کابل کامل یلیم 65 یقطر خارج
 ولتاژ کنندهمیو تقس PMTبا PVT  (inch3 × mm 5/0 ) یمتر یلیم 0.5نازک  یکیسوسوزن پلاست

 زیم حفاظپروب سوسوزن با 
 یشگاهیآزما

 mm 40 × mm 40 ) Ag)ZnS بلور
 (keV 661) 137-برای سزیم %5/6قدرت تفکیک 

 متر سرب، با مجموعه کابل کاملیلیم 20 بایتقر  جوانبهمه 
 kg 8زن تقریبی و

 شود(شامل نمیبراسیون ) برای کالی 137-نیاز به چشمه تست سزیم چشمه تست 
 )اختیاری( USBیا  سریالرابط  دارای چاپگر

 

 تغذيه موردنیاز

 ولت متناوب 220آمپری توسط برق استاندارد  2ولت  12 آداپتور.  

 ( که عموما ولت  30تا  7توان ورودی: محدوده ) DC  A2-V 12 .است 

 درگاه یک سامانه USB  با محدودیت جریان mA500 شوندتوسط فیوز محافظت می که دارد. 
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  GD2317. (mm 40×40 و inch2×2 ) ابعاد مکانیکی دستگاه 

 

  GD2317.( mm 63×63و  inch3×3 )مکانیکی دستگاه  ابعاد 
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 عملکرد دستگاه

 کلیات

 

 هشدار

قبل از شروع ین اآشکارسازهای ساخت شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد را دارد، بنابراین برنامه قابلیت اتصال و کار با طیف وسیعی از 

و علاوه بر  شویدآشکارساز را به دقت مطالعه نموده تا از تنظیمات صحیح آشکارساز مطلع  کتابچه راهنمالطفا  ،افزاربه کار با نرم

 با کیفیتی را داشته باشید.صحیح و  دریافتیهای های احتمالی، دادهجلوگیری از آسیب

 هاویژگی

 اینچی 3ساز فوزویچ آشکار (2mg/cm 10 ZnS(Ag)+ 25/0 متر پلاستیک نازکمیلی (PVT)). 

 اینچی 2ساز فوزویچ آشکار (2mg/cm 10 ZnS(Ag)+ 25/0 متر پلاستیک نازکمیلی (PVT)). 

 ( کانال 2×1024ارائه دو طیف انباشته). 

  رابطUSB  رایانه.برای 

  چهارROI  سازی طیف یا داده ذخیرهبرای انتخاب وROI. 

 .برخط 

  درگاهپشتیبانی از USB. 

 کانال 4096 با مبدل آنالوگ به دیجیتال. 

  نانوثانیه 200زمان تبدیل حداکثر. 

  (کالیبراسیون خطی) کالیبراسیون انرژیامکان. 

 آلفا و بتا سنجیو طیف شمارش. 

· true-α false β: 1:20000 نسبت تعداد خطای بتا در پنجره صحیح آلفا.  

· true-β false α: 1:1100 نسبت تعداد خطای آلفا در پنجره صحیح بتا.  

 .(است دستگاه  )وابسته به تمیزی پنجره آلفا CPS 2/0شمارش زمینه آلفا کمتر از  ·

  .CPS 1/0شمارش زمینه بتا کمتر از  ·

  بیتی 12 قدرت تفکیکمثبت،  یتولت، قطب 2000تامین ولتاژ بالا: بین صفر تا. 

  :90صفر تا  ازگراد، درجه سانتی 40تا  -5محدوده دما و رطوبت نسبی%.  

 الکتریکی و مکانیکی توان هاینیازمندی

 :درگاهاتصال  قوات از طری 2آمپر کمتر از  0.5ولت  5 توان مصرفی USB. 

 :لوگرمکی 6وزن خالص. 

 کیلوگرم 9.6بندی: وزن با بسته. 

http://www.cfp.co.ir/
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  :ابعاد دستگاهmm 7/290 × mm 208 (H×ϕ). 

 

 یف محافظ دستگاه.ک 
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 محصول سفارش

 .است شده ارائه بخش این در آن استاندارد بندیبسته مراهه به محصول هر سفارش به مربوط اطلاعات

 "GD2317-NaI 1.6استاندارد دستگاه  بندیبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-NaI 1.6 دستگاه

 

 .1.6× " 1.6" بلور با NaI(Tl) سوسوزن کپارچهی آشکارساز

ACCE2317001-NaI 1.6" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-NaI 1.6" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-NaI 1.6" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-NaI 1.6" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2317005*-NaI 1.6" 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-NaI 1.6" 

 

 .دستگاه محافظ فیک
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 "GD2317-NaI 2بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-NaI 2 دستگاه

 

 .2× " 2" بلوربا  NaI(Tl) آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-NaI 2" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-NaI 2" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-NaI 2" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-NaI 2" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

"NaI 2-*ACCE2317005 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-NaI 2" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-NaI 2.5بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-NaI 2.5دستگاه 

 

 .5/2× " 5/2" بلوربا  NaI(Tl) آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-NaI 2.5" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-NaI 2.5" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-NaI 2.5" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-NaI 2.5" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2317005*-NaI 2.5" 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-NaI 2.5" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-NaI 3بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-NaI 3دستگاه 

 

 .3× " 3" بلوربا  NaI(Tl) آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-NaI 3" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-NaI 3" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-NaI 3" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-NaI 3" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

"NaI 3-*ACCE2317005 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-NaI 3" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-BGO 1.6بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر قطعهشماره 

 "GD2317-BGO 1.6دستگاه

 

 .1.6× " 1.6" بلوربا  BGO آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-BGO 1.6" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-BGO 1.6" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-BGO 1.6" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-BGO 1.6" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2317005*-BGO 1.6" 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-BGO 1.6" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-BGO 2بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-BGO 2 دستگاه

 

 .2× " 2" بلوربا  BGO آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-BGO 2" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-BGO 2" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-BGO 2" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-BGO 2" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

"BGO 2-*ACCE2317005 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-BGO 2" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-BGO 2.5بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-BGO 2.5 دستگاه

 

 .5/2× " 5/2" بلوربا  BGO سوسوزنآشکارساز یکپارچه 

ACCE2317001-BGO 2.5" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-BGO 2.5" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-BGO 2.5" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-BGO 2.5" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2317005*-BGO 2.5" 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-BGO 2.5" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-BGO 3بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-BGO 3دستگاه 

 

 .3× " 3" بلوربا  BGO آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-BGO 3" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-BGO 3" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-BGO 3" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-BGO 3" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

"BGO 3-*ACCE2317005 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-BGO 3" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-CsI 1.6بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-CsI 1.6دستگاه

 

 .6/1× " 6/1" بلوربا  CsI(Tl) آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-CsI 1.6" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-CsI 1.6" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-CsI 1.6" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-CsI 1.6" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2317005*-CsI 1.6" 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-CsI 1.6" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-CsI 2بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-CsI 2 دستگاه

 

 .2× " 2" بلوربا  CsI(Tl) آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-CsI 2" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-CsI 2" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-CsI 2" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-CsI 2" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

"2 CsI-*ACCE2317005 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-CsI 2" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-CsI 2.5بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-CsI 2.5 دستگاه

 

 .5/2× " 5/2" بلوربا  CsI(Tl) آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-CsI 2.5" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-CsI 2.5" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-CsI 2.5" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-CsI 2.5" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

ACCE2317005*-CsI 2.5" 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-CsI 2.5" 

 

 کیف محافظ دستگاه.
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 "GD2317-CsI 3بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "GD2317-CsI 3دستگاه 

 

 .3× " 3" بلوربا  CsI(Tl) آشکارساز یکپارچه سوسوزن

ACCE2317001-CsI 3" 

 

 .BNCبا دو شاخه نر   RG58 ،Ω 50 کابل

ACCE2317002-CsI 3" 

 

 SHV.با دو شاخه نر   RG59 ،Ω 50 کابل

ACCE2317003-CsI 3" 

 

 .RS232 کابل

ACCE2317004-CsI 3" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه. 

"3 CsI-*ACCE2317005 

 

 .گارانتی )یک سال( 

ACCE2317006-BGO 3" 

 

 کیف محافظ دستگاه.

ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  یکتضمین كامل  یکاین شرکت با ارائه  کند.جانبه میهمه حمایت( از محصولات خود CFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
خواهد کرد. برای استفاده را ارائه  یگزینی دستگاهجا یاکامل و  یرتعمصورت  كند. در غیر اینهای خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 .(GC2217 - Manualدستگاه مراجعه فرمایید ) کتابچه راهنماشرایط گارانتی لطفا به  از
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 هالوازم جانبی انتخابی و سرویس

 توضیحات تصویر شماره قطعه

ACCE2317006 

 

اندازی.نصب و راه  

ACCE2317007 

 

 آموزش.

ACCE2317008 

 

.یحمل و نقل با فوم داخل یفک  

ACCE2317009** 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 (سال پس از استفادهپیشنهاد شرکت: یک)

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
  .(46045383-021) فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید

 

 :نیاز به توجه نکات

 فهیوظ( CFP) پاسارگاد ندیفرآ کنترل شرکت است، همراه ماهه 12 ضمانت با و شده شیآزما کاملا  نقل و حمل از قبل آشکارساز .1

 تماس شرکت با یفن نقص گونه هر بروز صورت در لطفاا  .دارد عهده بر را یفن یبانیپشت و یگارانت زمان مدت در ضیتعو ر،یتعم

 .دییفرما حاصل

 توجه دیبا اما دارد،حمل و نقل را  لیوسا ریو سا ی، کشتمای، قطار، هواپلیشده امکان حمل و نقل با اتومب یبندمحصول بسته .2

 .دیآ عمل به یر یدستگاه جلوگ به رهیو غ آب پاشش، بالالرزش  د،یشداعمال شوک  از که داشت

 .شود ینگهدار  خنک و خشک طیمح در دیبا سوسوزن آشکارساز .3

 حیصح عملکرد آشکارساز تا شود یم باعث نادرست یورود ولتاژ د،یباش داشته توجه آن تیقطب و یورود ولتاژ مقدار به لطفاا  .4

 .ندیبب بیآس و نداشته

 .شود آشکارساز بیآس به منجر است ممکن نادرست اتصال شود، وصل آشکارساز رابط به حیصح طور به دیبا کابل .5
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