
چهارم: نصب دستگاهفصل 
 

 

 ١٩ 

  :ملزومات نصب و راه اندازي دستگاه به شرح زير مي باشد

  براي برق دستگاهداراي ارت و سه ورودي  1Ω اتصال به زمين (ارت)پريز برق داراي  - ١

  گاز به همراه رگلاتور مربوطه  هايتهيه سيلندر - ٢

  توجه: همه ي سيلندرها داراي گريد آزمايشگاهي (گريد پنج) مي باشند.

اتصالات لازم را براي اين منظور تهيه باشد، بنابراين O.D ″1/8 خروجي رگلاتور ها حتما بايد به صورت  توجه:

  نماييد.

  )متراژ آن وابسته به فاصله سيلندرها از دستگاه مي باشد( براي اتصال سيلندرها به دستگاه  ″1/8لوله استيل  - ٣

  داشتن ونت براي تخليه گازهاي خروجي از دستگاه  - ٤

  :نصب دستگاه شامل مراحل زير مي باشد

  چپاينچ به درگاه هاي ورودي گاز (در سمت  1/8سيلندرهاي گاز را از طريق لوله هايي به اندازه قطر 
 دستگاه) متصل نماييد.

  براي برقراري ارتباط بين دستگاه و رايانه دو عدد كابلRS-232  را به محل هاي مشخص شده در پشت
 دستگاه و پشت كيس رايانه متصل نماييد.محفظه كنترل كننده 

  كابل هايMFC ترموكوپل، كوره و ترنسميتر فشار را در محل مشخص شده در پشت محفظه كنترل ،
 كننده دستگاه وصل نماييد.

 انهراه اندازي اجزاي راي 


