
 

 

 کیلو وات  05تفنگ الکترونی توان بالا 

KEB 50 

 :فنی  مشخصات

 )آب با شوندهخنک هاقسمتي کلیه) الکترونی تفنگ ستون -1

 فیلمان  مجموعه 

 اسمبلی  کاتد 

 دهنده شتاب 

 اسکن  و انحراف فوکوس، هايپیچه 

 و هانگهدارنده... 

 ي اصلی کارفرما تفنگ الکترونی از محفظهي خلاء ستون ي جداکنندهداراي جایگاهی جهت نصب دریچه

 منظور ایجاد دو منطقه با مقادیر خلاء متفاوت ) نصب دریچه بر عهده کار فرما می باشد(به

 )رنج )فول ءخلا گیج -2

 اکتیو  و ترکیبی بصورت سرد کاتد و پیرانی 

 بار میلی01-9بار تا میلی0111فشار:  گیرياندازه محدوده 

 مرکزي  کنترل سیستم به اتصال قابلیت با 

 ادواردز یا فایفر: برند 

 بالا خلاء شیرهای -3

 درجه نود شیر DN25 دار  سنسور پنیوماتیکی 
 برندKPF 

 ولو گیت -4



 ISO 100  پنیوماتیکی 

 ادواردز: برند 

 فوکوس تغذیه منبع -0

 کنترل  قابل جریان منبع 

 وات 051: توان 

 صورت دیجیتال()بهدستی  کنترل قابلیت 

 مرکزي کنترل سیستم به متصل 

 XY انحراف  تغذیه منبع -6

  :عدد 2تعداد 
 کنترل قابل جریان منبع /+-  

 :وات 5/02 توان 

 صورت دیجیتال()به دستی کنترل قابلیت 

 مرکزي کنترل سیستم به متصل 

 مرکزی کنترل سیستم -7

  :کنترلرPLC  

 لازم تعداد به آنالوگ و دیجیتال هايماژول  

 مرکزي  کنترلر به سیستم تجهیزات تمامی ارتباط و اتصال 

 ها حفاظت و هاآلارم همراه کلیه به بهینه و آسان کاربري جهت هوشمند افزار نرم 

 قدرت تابلو  

 تالی و با صورت دیجیقابلیت تنظیم ولتاژ و جریان پرتو الکترونی )و در حقیقت انرژي پرتو الکترونی( به

 دقت کافی مورد نیاز(

 مانیتورینگ و فرمان سیستم -8

 اینچی  11 لمسی صفحهHMI) ) 

 کاربر  دوست و اییصفحه چند افزار نرم 

 زمان )نمودارها عبارتند از : ولتاژ کلیه منابع تغذیه بر حسب زمان ،  حسب بر مختلف نمودارهاي نمایش

 جریان کلیه منابع تغذیه بر حسب زمان ، توان بر حسب زمان (

 تر مکاري )اطلاعات استخراجی  شامل کلیه پارا هايسیکل در لازم اطلاعات کلیه بازیابی و ذخیره امکان

  هاي متغیر با زمان قابل اندازه گیري بصورت فایلهاي نرم افزار اکسل می باشد (



 خلأ سازی -9

  الکترونی تفنگ ستون روتاري خلاء پمپ -1
  ISO 65 ورودي دهانه الکترونی تفنگ ستون مولکولار توربو خلاء پمپ -2

 

 اصلی منابع تغذیه -15

 

 تغذیه منبع DC متصل به سیستم  )آنالوگ )ولتاژ کنترل هايخروجی و ورودي با ولت کیلو 25 بالا ولتاژ

 کنترل مرکزي

 تغذیه منبع DC متصل به سیستم  )آنالوگ )ولتاژ کنترل هايخروجی و ورودي با ولت کیلو 2 بالا ولتاژ

 کنترل مرکزي

 متصل به سیستم کنترل  )آنالوگ )ولتاژ کنترل هايخروجی و ورودي با بالا جریان فیلمان تغذیه منبع

 مرکزي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با درب از جلو مجهز به سنسور درب و سیستم  SS 304 جداره از جنس فولاد ضد زنگ  2چمبر خلاء  .0

 خود فقل شونده

  )چرخش بصورت اتوماتیک( مجهز به سیستم اتوکلاو .2

 رنگ الکترو استاتیک  با قابلیت دسترسی به بخش هاي مختلف سیستمشاسی ارگونومی با  .3



 درجه سانتیگراد 2211دماي کاري  .4

 میلی بار  01^-5خلاء نهایی  .5

 و تنظیم اتوماتیک فشار بار 2قابلیت تزریق گاز تا  .6

 ر متعلقات خلاء بالا )گیج پیرانی ، گیج پنینگ ،ل پمپ هاي روتاري و دیفیوژن و سایسیستم خلاء شام .7

 شیرهاي خلاء و... (

 2 متر مکعب در ساعت  021سرعت تخلیه  فایفر مرحله ایی برند 

  دیفیوژنKDIF 500  ساخت شرکت خلاء پوشان فلز 

  01 ^ -9ی بار تا  میل 0111لیت اندازه گیري از فشار قابگیج خلاء فول رنج برند فایفر 

 میلی بار

  شیر هاي خلاءDN 25   پنیوماتیک, ISO 63  کت خلاء پوشان فلزساخت شر 

 

 611میلیمتر قطر و 511منطقه داغ از جنس گرافیت به ابعاد و   المنتی سیستم گرمایش از نوع  .8

 میلیمتر ارتفاع 

  شیلد حرارتی از جنس گرافیت عایق .9

 فیدترو ها انتقال جریان بالا خنک شونده با آب ) از جنس مس ( .01

 عدد( 2ترپ هاي سرد خنک شونده با آب )  .00

 کیلو وات خنک شونده با روغن و متصل به سیستم کنترل مرکزي 061تغذیه جریان بالا منبع  .02

درجه  2311تا  1) رنج اندازه گیري دما از  Cتیپ سیستم اندازه گیري دما بوسیله ترموکوپل  .03

 سانتیگراد(

قابلیت اینچی  2سیستم جمع کننده و توزیع آب با قابلیت تنظیم دبی آب براي هر خروجی ) خروجی  .04

 تن برودت( 51نصب به برج خنک کن  با 



 به همراه حفاظت هاي لازم  PLCسیستم کنترلر مرکزي  .05

 PLC   و ماژولهاي مربوطه ساخت شرکتFatek   تایوان 

  سیستم نمایشگر لمسی با امکان ذخیره و بازیابی اطلاعات .06

 HMI  ساخت شرکتDELTA  تایوان 

 کیلوگرم 2211.  وزن کل سیستم 06      

 سانتیمتر  091سانتیمتر ارتفاع  311سانتیمتر طول  291. ابعاد کلی سیستم  عرض 07

 


