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  مراکز دانشگاھی–تحقيقات کشاورزیکاربردھا:

  

  مشخصات فنی:

  درجه سانتيگراد ۴۵الی -١٠رنج دما:

  درصد ٢٠-٩٨رنج رطوبت:

 CO2رابط اتصال کپسول 

  تنظيم چھار طيف نوری

  وذخيره در مموری کارت ت اتصال به رايانه جھت رکوردگيریسيستم کنترل:ميکرو کنترلر با قابلي

  جھت رسم نمودار وديگر اط7عات تحقيقاتی EXCEL نرم افزارامکان ذخيره مقادير وبازيابی ان در

  

  کاليبره ميگردد.انگلستان ,    ,KANEکاليبراسيون:سيستم توسط تجھيزات ابزاردقيق شرکت لوترون تايوان و

  ازمايشگاه کشاورزیشرايط محيطی نصب:

روز کاری بسته به محل  ۴۵ال  ۴٠درصد مبلغ تحويل به مدت  ۴٠ودريافت زمانبندی ساخت وتحويل:پس از انعقاد قرارداد 
  سفارش



  کاربر ساعت در شرايط مورد درخواست ٢۴تحويل سيستم وتست ان به مدت –ازمون تحويلدھی:پس از نصب وراه اندازی 

  سال خدمات پس از فروش  ١٠گارانتی وخدمات پس از فروش:اسال گارانتی و

  تا ييديه:تاييد شده توسط پرديس کشاورزی دانشگاه تھران

   


