
  مستطيلیتير يك سر گيردار با مقطع 

 يك صفحه مدرج دوار با امکان تغيير دقيق زاويه پيچش 

 گيری  اندازه هایساعت 

 پايه های قابل تنظيم جهت تغيير زاويه ساعت ها 

 .... سيستم اعمال نيرو شامل نيروسنج ديجيتال و 

ای عموود بور      اگر يك تير منشوری مانند يك ناودانی را در صفحه       

اش بارگذاری كنيم، در مقطوع نواودانوی عوبوه بور                  محور طولی 

شود. اما اگر بوار وارده از        لنگرخمشی، لنگر پيچشی نيز ايجاد می     

ناميم بگذرد، تير بدون پويوچويوده           راستايی كه آنرا مركز برش می     

 شدن فقط خم خواهد شد.

به كمك دستگاه خمش نامتقارن، می توان روابط خمش نامتقارن          

را    مسوتوطويولوی     در تيرهای يك سر گيردار با مقاطووع نبشی و         

دستگاه مورد استفاده در اين آزمايش از يك صفوحوه        .  بررسی كرد 

مدرج دوار كه روی استراكچر قرار گرفته است،  تشکيل شده ، كه             

 كند.  فراهم می yو  xهای  گيری خيز تير را در جهت امکان اندازه

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

  مقايسه آن با نتايج تئوریتعيين مركز برش به روش تجربی و 

  با نتايج عملی آن نامتقارنمقايسه نتايج تئوری خيز تير 

 محاسبه ی جابجايی در تير يك سر درگير 

               محاسبه ممان اينرسی تيرها حول محورهای اصولوی بوه روش

 تجربی

  نام دستگاه:   برش و خمش نامتقارن

 توضیحات

 مقاومت مصالح

RS 038 مرکز برش و خمش نامتقارن 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 ابعاد و وزن دستگاه

  :ابعاد دستگاه به ميليمترL×W×H: 1200×150×800  

 40: وزن دستگاهKg 

 مقاومت مصالح

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 
 
  درجه سانتی گراد 01-01دمای مطلوب  

   :01-%01رطوبت%    

 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


