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 مشخصات فنی:

 وسایل مورد نیاز آزمایش عبارتند از: 

  800ccبشر  -1

 درجه 053، حداكثر دما 5A – acو جریان  220Vولتاژ كاركرد ، هیترکنترل دما -2

 کنستانتان( -)نیکل کروم -کنستانتان(کنستانتال( )مس  -یک جفت سیم ترموکویل نظیر: )آهن -0

 دیجیتال با مشخصات زیر:دماسنج  -4

  متری 1گیرنده دما با سیم 

  درجه سانتیگراد 110+  -  50-رنج اندازه گیری دما 

  درجه سانتیگراد 0.1دقت اندازه گیری 

  ثانیه 13زمان لازم برای اندازه گیری دما 

 میکروولت متر رومیزی با قابلیت کار در محدوده میلی ولت و میکروولت میکروولت متر -5

        با قابلیت کار در محدوده  اهم متر -6

 سیم رابط -7

      آب یا پارافین مایع   -8

 

 محدوده هاي آزمایش:راهنمای کاربری و 

متفااوت باه یکادیگر متصال مای شاوند در ایان  EF« فرمی»هنگامی که دو سیم فلزی با سطح انرژی 

 صورت الکترونها از یک سیم به دیگری منتقل می شوند. 

 الکترونهای خود را از دست خواهد داد و یونیزه مثبت می شود.  WAفلز با تابع کار کوچک 

 یابد که:کمتر به جسم با تابع کار بیشتر تا زمانی ادامه می  این انتقال الکترون از جسم با تابع کار

   
             

 
 

e :.واحد بنیادی بار الکتریکی است 

 

چنانچه یک انتهای دو رشته سایم متفااوت باه یکادیگر متصال شاوند و اگار دو سایم در اخات   دماایی 

تولیاد  UT« ولتااژ ترموالکتریاک»متفاوت واقاع شاوند. در ایان صاورت یاک پتانسایل الکتریکای بناام 

 که بستگی دارد به ترکیب دو فلز.  میشود.

 

                

  (diffrential  thrmoelectric  Voltage)اخت   ولتاژ ترموالکتریک :   
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𝛼  
   

  
  

بین نقطه اتصال دوتاایی  Tبه صورت تابعی از اخت   دمای  UTدر این تجربه ولتاژ ترموالکتریک 

کنساتانتان( خواهاد  -کنساتانتان( یاا )نیکال کاروم -کنستانتان( یا )ماس -برای ترکیب دوتایی نظیر )آهن

 بود. 

 یک نقطه دمایی دوتایی بین دمای اطاق و دمای آب گرم. 

 ال : تغییرات رسانندگی با دما:

 داخلی بشر را آب بریزید. -1

 روی میز آزمایشگاه قرار دهید:ست آزمایش را مطابق شکل زیر بر  -2

 

 دماسنج را روشن نمایید و پس از گذشت چند ثانیه دمای سیم را یاد داشت نمایید. -0

 میکروولت متر را روشن نموده و ولتاژ اولیه را یاد داشت نمایید. -4

 هات پلیت را روشن نمایید. -5

 دما و ولتاژ را روشن نمایید. 20Sهر  -6

 تغییرات دما را رسم نمایید.منحنی تغییرات ولتاژ برحسب  -7

 شیب خط را حساب کنید. -8

 شیب نمودار، ضریب بستگی دمایی ماده می باشد. -9
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 ب: بستگی مقاومت الکتریکی به دما

 داخلی بشر را پارافین بریزید. -1

مرحله قبل بچینید و بشر حااوی پاارافین را بار روی هاات پلیات قارار ست آزمایش را مطابق  -2

 دهید.

 سیم وصل نمایید. اهم متر را به دوسر -0

 دماسنج را روشن نموده و دمای اولیه را یادداشت نمایید. -4

 مقاومت بر حسب تغییرات دما بدست آورده و منحنی این تغییرات را رسم کنید.تغییرات  -5

 

 نگهداری و تعمیر:

 از عدم وجود نوسانات برق در ساختمان اطمینان حاصل نمایید. .1

 از ضربه زدن دستگاه خودداري شود.  .2

 ولوم پشت دستگاه را كام  بسته و دستگاه را روشن و خاموش نمایید. .0

 

 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت )گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض 

 سال در قبال 13قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 پرداخت هزینه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي،  .1

 آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعي

از سازگاري و استانداردهاي تعیین شده براي دستگاه استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج  .2

 .یا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه

ها، تجهیزات و  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه صدمات و خرابی .0

 لوازم جانبي غیر سازگار یا معیوب

وسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر هایی كه دستكاري شده یا ت دستگاه .4

 .شود

 

 

 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 آمپر 13کنتور برق تک فاز  -1
 درجه سانتیگراد3تا 45محدوده دمایي بین  -2
 %13 -% 63محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -0


