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 مشخصات فنی:

 عدد گیره نگهدارنده از جنس فولاد با روکش ضد زنگ 6 .1

 دارای پیچ قابل تنظیم برای محکم نگه داشتن قطعه مورد نظر .2

  5cm~2مناسب برای نگهداری لوله های بازه قطری  .3

 

 :راهنمای کاربری

این گیره ها از نوع فولادی با روکش ضدد زندگف فدولادی بدا روکدش ضدد اسدیدف از جدنس بدرن  و از 

جنس سرب خشک تدارک دیده شده اند و کاربردهای بسیار بسیار متنوعی در اتصدالا  ززمایشدگاهی 

عددد سداخته  6و یا مونتاژ قطعا  ززمایشدگاههای مکانیدک و صدنای  و عمدران و... دارد. بسدته هدای 

توسط شرک  پویا فرززما در اکثر ززمایشگاهها استفاده می شوند و برحسدب سدفارش سداخته شدده  شده

اند و قطعا  زن با پیچ های رزوه دار به هم متصل می گردد و تاکنون هزاران عددد از زن در اختیدار 

 کاربران ززمایشگاهها توسط این شرک  قرار داده شده اس . 

 

 

 

 از فروش:شرایط گارانتی و خدمات پس 

خدما  ضمان  )گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدما  رایگان جه  تعویض 

سال در قبال  11قطعا  و دستمزد تعمیر بمد  یک سال میباشدف و خدما  پس از فروش بمد  

 پرداخ  هزینه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیس 

 از ضربهف سقوط صدما  و ضایعا  ناشي .1

هاف تجهیزا  و  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه صدما  و خرابی .2

 لوازم جانبي غیر سازگار یا معیوب
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 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 درجه سانتیگراد1تا 54محدوده دمایي بین  -1
 %11 - %61محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2

 
 

 شرایط کالیبراسیون:
 نیاز به کالیبراسیون ندارد.

 
 

 آزمون تحویل دهی:
 

   شکل ظاهری گیره ها سالم و بدون زدگیف خوردگیف زنگ زدگی و یا شکستگی در قسم
 مخلف گیره نباشد.های 

 پیچ گیره ها باید به راحتی باز و بسته شود. 
 شکستگی و یا قور شدن پیچ یا گیره می  پیچ را به زرامی بپیچانیدف فشار بیش از حد باعث

 گردد.
 
 

 

 

 

 


