
 

 

 اتوماتيك الكتروريسيشمند و تمامهو خصات فني دستگاه آزمايشگاهيمش

 eSpinner NF CO-ADN/VIمدل 

 كيلوولت 53ميزان به( هر يك HVPS-35/500كننده ولتاژ بالا از نوع جريان مستقيم )مدل سامانه مستقل تاميندو  سامانه ولتاژ بالا

ورود، كنترل، تعيين و تغيير عددي تمامي پارامترهاي الكتروريسي در شروع و در حين فرآيند توسط كنترلرهااي  - سامانه كنترل

پاييرد  باا از طريق نمايشگر لمسي صاور  مي شده براي اين منظور وافزار طراحينرم بسيار دقيق الكترونيكي و نيز

 باشد سازي ميهاي مختلفي بر روي دستگاه قابل اجرا و ذخيرهافزار كنترلي، برنامهارگيري واسط كاربر نرمكبه

 باشد صور  ديجيتالي ميمجهز به سنسور نمايش رطوبت نسبي و درجه حرار  داخل محفظه الكتروريسي به -

 مترميلي 35با طول  (PL-50 كننده استاتيك از نوع صفحا  صاف )مدلجمع - كننده نانواليافجمع

 مترميلي 55با قطر  (DR-30كننده ديناميك از نوع استوانه چرخان )مدل جمع -

 مترميلي 35با قطر  (DR-50كننده ديناميك از نوع استوانه چرخان )مدل جمع -

 مترميلي 35متر و طول ميلي 88( با قطر DR-5nكننده ديناميك از نوع استوانه چرخان )مدل جمع -

 (AutoClean R/IIIمدل (هاي تزريق كننده نازلسامانه خودكار پاك كنندهسامانه پاك

 باشد قابل كنترل مي rpm 1با دقت  rpm 0355تا حداكثر  035هاي ديناميك از كنندهسرعت چرخش جمع كنندهچرخش جمع

سامانه توليد نانوالياف 

 موازي تك و چندلايه

هاي لاياهتك( جهات تولياد بساترهاي متشاكل از نانواليااف ماوازي از DGMالياف موازي )سامانه جديد توليد نانو

-Coامكااان انجااام فرآيناادهاي الكتروريسااي همزمااان )و  هاي هيبرياادي ريرهمسااانهمسااان تااا چندلايااه

electrospinningمحااور )( بااراي توليااد نااانو الياااف هيبرياادي و نيااز فرآيناادهاي الكتروريسااي همCoaxial 

electrospinning باشد پوسته امكان پيير مي –( براي توليد نانو الياف توخالي و نانو الياف هسته  

 3تا  1/5 سرعت جريان( براي تزريق از دو بازوي عمود برهم با ANSTCO-ASP/300دو پمپ تزريق مستقل )مدل  سامانه تزريق

 ليتر بر ساعتميلي 1/5ليتر بر ساعت با دقت ميلي

 متر از يكديگرسانتي 1نازل( و با امكان قرارگيري حداقل  6تعداد حداكثر سه نازل در هر بازو )مجموعاً  - هاايش نازلتعداد و آر

 امكان حركت عمودي بازوهاي تزريق -

 باشد كننده از صفر درجه ميها نسبت به جمعزاويه نازل هازاويه نازل

 باشد متر ميميلي 53هاي مورد استفاده طول نازل هااندازه نازل

 باشدمتر بر دقيقه قابل كنترل ميميلي 3 متر بر دقيقه با دقتميلي 335ها بين صفر تا سرعت حركت خطي نازل هاحركت خطي نازل

 باشد متر قابل تغيير ميميلي 1متر با دقت ميلي 035تا  55فاصله الكتروريسي مابين  فاصله الكتروريسي

تاوان باه ساامانه قفال موارد و اصول ايمني در طراحي اين دستگاه لحاظ شده است كه از مهمترين آنهاا ميتمامي  سامانه ايمني

هااي سامي و نياز هاي الكتريكي و نيز سامانه تخلياه ايمان باراي تخلياه ح لدرب ايمن براي جلوگيري از شوك

 نانوالياف معلق اشاره نمود 

 مترسانتي 53، و عمق 53، عرض 185ارتفاع  ابعاد دستگاه

 كيلوگرم 013در حدود  وزن دستگاه

 

 


